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ModuS ©dbSorcsy smle&neg© k©c3u 
(MRDM-1) - 98,00 2» 

Modul zmiennego kodu jest kompletnym ukladem sterujqcym drogq radiowq dowolnym 
urzqdzeniem elektronicznym. Jest to jeden z najlepszych systemow, poniewaz ma bardzo trudny 
do zeskonowania szyfr, a wiec w zasadzie nie ma mozliwosci wlamania. System len opracowany 
pierwolnie dla wywiadu wojskowego i bankowosci w USA, jest uwazany obecnie za najwyzsze 



tqcznie z pilotami RDM umozliwia konstruowanie urzqdzen lypu: centralki alarmowe, sterow- 
niki bram i drzwi garazowych, systemy kontroli dost?pu, uklady automatyki przemyslowej itp. 
Zestaw ten moze bye szybko wdrozony do produkcji szeregu skomplikowanych, wysokiej jakosci 
wyrobow. 

Podstawowe done techniczne zestawu: 

Nadajnik: 

/ cz§stolltwotf praty: 433,9MHz 
/ moc wyjsciowa: ok. 5mW 
/ zasilanie: baterio 12V (A23) 

/ pobor prqdu: 6mA (przeci?tnie 5mA) 

Odbiornik: 

/ cz$stotliwosc pracy: 433,9MHz 
/ czulosc odbiorniko: 3uV 
/ zasilanie: zasilaez 5V/DC lub 12V/DC 
/ zasilanie cz?$ci cyfrowej: 5V 
/ pobor prqdu: ok. 10mA 
/ obciqzalnosf wyjsc przekaznikowych: 50mA 
/ maksymalny zasi?g: w terenie otwartym okolo 1 00m 
Mozliwosci modulu MRDM-1: 

/ samouezenie nowych pilolow (do 5 sztuk) 

/ sterowanie trzema wejsciami monoslabilnymi 
/ sterowanie wyjkiem bistabilnym 
/ sterowanie np. przekaznikiem poprzez oddzielne wyjscie 

/ mozliwosc sterowania wyjsciem poprzez podlqczenie wejscia SEL do dowolnego z pozostalych 
wyjsc 

/ sterowanie wyjsciem MASTER uaktywnianym jedynym specjalnym pilolem 
/ sterowanie wyjsciem DELAY uaktywnianym poprzez dluzsze przyctfni?cie przycisku pilota 
y sterowanie wyjsciem impulsowym REPEAT, ktore generuje ciqg impulsow przez caly czas trans- 
misji pilota 

/ pami?c stanu, tj. utrzymanie wszystkich danych Iqcznic ze stanem wyjscia F1L po odlqczcniu 
i ponownym zalqczeniu zasilania 

Modul MRDM-1 jest sprzedawany wkomplecie z pilotami, ktore mogq bye do niego nie 
wpisane, w zwiqzku z tym nalezy f? ezynnose wykona^ samodzielnie, wedlug instrukcji zalqczonej 
do zestawu. 


IS8 ftadiopoujiaslomienie $€€@(M©€ 1S€ - 
282,00 zl 



Jest to bardzo uniwersalny uklad, bowiem moze bye wykorzystany w domu, biurze, gospodar- 
stwie, hotelu, samochodzie, lodzi itd. 



W sklad systemu SECOPAGE 35E wchodzq nastgpujqce czfsd: 

/ nadajnik wraz z czasowym ukladem wlqczenio 
/ przenosny odbiornik 

System pracuje w pasmie czgstotliwosci CB i charokteryzuje si? nast?pujqcymi parametrami: 


/ cz?stotliwosc pracy: 27,255MHz 
/ ilosc kodow bczpieczcnstwa: ponad 1 min 
/ moc wyjsciowa w.ez.: 4W 
/ impedaneja anfeny: 50Q 
/ napi?cie zasilania: +1 2V/DC 
/ pobor prqdu: 20mA (standby), 1A (nadawanie) 
Odbiornik (model 35RD) 

/ cz?stotIiwos£: 26,800MHz 
/ ilosc odbieranych nadajnikow: 3 
/ napi?cie zasilania: 3V/DC (2xAAA) 

/ pobor prqdu: 1 mA (standby), 20mA (stan aktyw- 
ny) 

/ czas pracy baterii: ok. 1 miesiqca 
✓ ilosc powiadomien na wyswiellaczu: 6 ostatnich 
alarmow 

/ maksymalny zasi?g pracy systemu: akolo 3km 




i) Centrcilkci PVTHON SP2000 RDM GOLD 


System PYTHON 2000 RDM GOLD sklada si? z na$t?pujqcych elementow: 

✓ centralka wraz z ukladem odbiorniko 
/ czujnik uderzeniowy 
/ czujnik spadku i zaniku napiecia 
/ czujnik ultradzv/i?kowy 

/ rezerwowe zasilanie w postaci baterii lub akumulafora 9V/NiCd 
/ blokada zaplonu 

/ wbudov/any kompletny modul zomka centralnego 
. / syrena z mozliwosciq wyboru z 6 tonow 

/ pilol-nadajnik zmiennego kodu "Keeloq system" zosilany bateriq 12V/A23 (nie v/chodzi 
w sklad centralki) 

System pracuje na cz?sfotliwosci 433,9MHz i charokteryzuje si? 1,8x1019 liezbq kombinaeji 
zmiennego kodu. Zasi?g zdalnego sterowania pilotem wynosi 10m (lokalizaeja pojazdu w promie- 
niu 40...1 00m). 

PYTHON SP2000 posiada nast?pujqce funkcje sterowane pilotem: 

/ uzbrojenie lub rozbrojenie systemu 
/ ciche uzbrojenie lub rozbrojenie systemu 
/ wywolonie alarmu w razie niebezpieczenstwa ("panic") 

/ wylqczenie czujnika wstrzqsu 
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/ jednorazown rezygnacjo z samouzbrojania 
/ slerowanie otwieraniem pokrywy bagaznika (jesli jesl slerownik) 

✓ lokolizacja pojozdu bez rozbrojenia systemu 

Poszczegolne stony pracy systemu jak rowniez zodziolanio czujnikow sq sygnalizowane dzwie- 
kov/o i za pomocq swiatel oroz przez diod? LED. 

System uzbraja si? v ciqgu 5 sekund. Uzbrojony system zaczyna olormowac syrenq oroz 
swiotlomi reflektorow po otwarciu drzwi, komory silnika, pokrywy bagaznika, po wzbudzeniu 
czujnikow wstrzqsowych lub ruchu przez 30 sekund. 

Po uzbrojeniu alormu przekrecenie kluczyka w stacyjce nie spowoduje uruchornienia samo- 
chodu. 

Centralka SP2000 jest wyposozana w klucz bezpieczenstwa, ktory uiatwia uzytkownikowi 
wyiqczenie zasilania systemu w przypadku awarii bqdz oddania somochodu do warsztatu. 


611 Cenlrcilko PVTHON SP3000 RDM GOLD 
- 195,00 

Sysiemu PYTHON 20)0 RDM 
sklada si? z nost?pujqcych elementow: 

/ centralka wraz z ukladem odbiornika 
/ czujnik uderzeniov/y 
/ dodatkov/y pakiet ckumulatorow (lado- 
wany w czasie jazdy) 

/ blokada zapionu 

/ wbudowony kompletny modul zamka central- 
nego 

/ pilot-nadajnik zmiennego kodu "Keeloq system" zasilany bateriq 12V/A23 (nie wchodzi 
w sklad centralki) 

System pracujc na czestotiiwosci 433,9MHz i charakteryzuje si? 1,8x1019 liczbq kombinocji 
zmiennego kodu. Zasi?g zdalnego sterowania piiotem wynosi 10m (lokalizacja pojozdu w promie- 
niu 40...1 00m). 

PYTHON SP3000 posiada nastepujqce funkcje sterowane piiotem: 

✓ uzbrojenie systemu i zamykanie zamka centralnego 

✓ ciche uzbrojenie lub rozbrojente systemu 

✓ uzbrojenie systemu i v/ylqczenie czujnika ultradzwi?kowego 
/ wywolanie alarmu w razic niebezpieczenstwo ("panic") 

/ jednorazowa rezygnacjo z somouzbrajania 
/ sterowanie otwieraniem pokrywy bagaznika (jesli jest sterownik) 

✓ lokalizacja pojozdu bez rozbrojenia systemu 

Poszczegolne stony pracy systemu jok rowniez zodziolanio czujnikow sq sygnolizowane dzwi?- 
kowo i za pomocq Swiatel oroz przez diode LED. 



System uzbraja si? w ciqgu 5 sekund. Uzbrojony system zaczyna alarmowoc syrenq oroz 
swiatlami reflektorow po: otwarciu drzwi, komory silnika, pokrywy bagaznika, po wzbudzeniu 
czujnikow wstrzqsowych lub ruchu przez 30 sekund. 

Po uzbrojeniu alarmu przekrecenie kluczyka w stacyjce nie spowoduje uruchornienia samo- 
chodu. 

Centralka SP3000 jest wyposazono w przelqcznik "VALET", ktory jest wykorzystywany w na- 
st?pujqcych sytuaqach: 

✓ przy oddawaniu pojazdu do warsztatu 

✓ w przypadku zgubienia lub awarii pilota 


038 Aadiouiy cyfrouiy uilqcznik-uiylctcznik 
(HURD) - 78,00 zl 



W skiad tego zestawu wchodzq dwa kompletne piloly (nadajniki) i jeden odbiornik. 
Urzqdzenia WRD mozna zastosowac do wlaczania - wytqczania central alarmov. n /ch, blokady 
czujek (praca bistabilna), a tokze do sterowania elekrozaczepami w drzwiach wejsciowych, do 
blokady linii w systemach alarmowych, otwieronia brom 
wjozdov. 7 ch ilp. 


Podstawowe done techniczne zestawu: 

Nadajnik: 

y cz?stotliwosc pracy: ok. 348MHz 
/ zasilanie: baleria 12V (A23) 

/ pobor prqdu: nie wi?cej niz 6mA (przeci?tnie 5mA) 

Odbiornik: 

/ cz?stotliwosc pracy: ok. 348MHz 
/ zasilanie: zasilacz 12V/DC, akumulator lub bateria (1M6V) 

/ pobor prqdu: nie wi?cej niz 10mA (przeci?tnie 8mA) 

/ obciqzalnosc wyjsc przekaznikowych: 1A (przekoznik P2 pracy ciqglej), 4A (przekaznik PI) 
/ maksymalny zasi?g: w terenie otwortym okolo 80m 

Wlacznik radiowy WRD mozna ustawic, zaleznie od potrzeb, w dwa rozne stany pracy': 

/ monostabilny * impulsowy (2.. .40s) 
y bistobilny - dwa stabilne stony 


Peten wykaz urzqdzeri alarmowych i akcesoriow samochodowych jest 
zamieszczany co miesiqc w Elektronice Praktycznej w formie wkladki. 



Wszystkie oferowane przez AVT wyroby sq sprzeda wane: 

w sklepach firmowych AVT: 

✓ Warszawa, ul. Graniczna 4, tel. (0-22) 624-96-18, poniedzialek-piqtek w godz. 10-18, 
sobota 10-14; 


■ y Olsztyn, PI. Pulaskiego 6, Dom Elektroniki “DOMAR” tel. (0-89) 27-44-37, 
poniedzialek - piqtek w godz. 10 - 18, sob. 10 - 14; 
y Krakow, ul. Limanowskiego 27, tel. (090) 29-25-34, poniedzialek - piqtek w godz. 9-18, 
druga i ostatnia sobota w godz. 10-14; 
wysylkowo za pobraniem pocztowym 


Przy wysylce za pobraniem pocztowym koszty opakowania / spedycji przesylki wynoszq: 
5,5 zl dla przesylek o i vartosci mniejszej niz 55 zl; 10% dla przesytek o wartosci od 55,0 zl do 
300,0 zl oraz 30,0 zl dla przesylek o wartosci powyzej 300 zl. Termin realizacji zamowienia 2-3 
tygodnie. Zamowienia prosimy kierowac pod adresem: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
tel./fax: (0-22) 35-67-67, tel.: 35-66-77, 35-66-68, 34-74-75 
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Technika cyfrowa w radio 

Wszystko wskazuje na to, ze koniec XX wieku bfdzie rdwniez 
zmierzcheni tradycyjnej techniki analogowej w tqcznosciach radiowych. 
Takze w kraju mamy pierwsze lego oznaki: z dnia na dzieh, lawinowo 
rosnie liczba nowych abonentdw cyfrowych teiefondw komorkowych 
GSM. przybywa uzytkownikdw systemow przywola wczych (page row), 
powifksza si? liczba sieci Iqcznosci trankingowej FM. Czynione sq ko- 
lejne kroki w bndowie sieci radio fonii cyfrowej DAB, przybywa radiofo - 
nicznych nadajnikdw FM wyposazonych if RDS. vsrdd krdikofa lowcdw 
jestcoraz wifcej itiytkownikdw emisji Packet Radio . rosnie Host sprzftn 
radiowego naszpikowanego technikq cyfrowq... 

Dlaczego? Po pienvsze. rad i owe y przekonali si f o ograniczeniach 
wynikajqcych z wifkszej podat nos'd na zakldcenia analogowej trans- 
niisji radiowej if pordwnaniu z transmisjq cyfrowq. Po drugie, wprowa- 
dzana do wnftrza odbiornika zaawansowana technika kompuierowa 
czvni sprzft bardziej przyjaznyin dla uzytkownika. zardwno pod t rzglf- 
deni jakosci pofqczenia, lepszego wykorzystania widma cz.f slot l i wosci, 
zapewnienia tajemnicy korespondeneji. czy w reside komfortu nbslugi. 
Wszystko to jest mozliwe dzifki komput crow emu “ sercu ” odbiornika czy 
transceivera, komunikujqcemu si? z nami poprzez ekran lub nadajnik 
zdalnego sterowania. 

Dzifki zmianom zachodzqcym w kraju odponad 10 lot taki sprz.fl , 
produkowuny ptzez renomowane finny z calego swiata, pojawia sif 
if coraz to wifkszych ilosciach. a jego cena staje sif coraz bardziej 
przystfpna dla przeciftnego Polaka. 

Rosnie takze liczba coraz to nowoczesi i iejszych ukiadow scalo - 
nych, dostfpnych in. in. na giefdach elektronicznydi. Chyba nie sklamif 
twierdzqc. ze none analogowe uklady scalane, przydatne do wlasno- 
rfeznego konstritowania lub unowoczesniania sprzfiu nadawezo-od- 
biorezego. jakie pojawily sif na lynku w ostatnich latach . mozna poli- 
czyc na palcach jednej rfki (no, maze dwdeh) - w przeciwiehstwie do 
mnogos'ci ukladdw cyfrowych. Tak, tak. tylko dzifki technice komputero- 
wej rudioamatorzy mogq dzisiaj latwo zbudowac cyfrowq skalf czfstot- 
liwosci, cyfrowy uklad sfabilizacji czfstotliwosd generatora, modem 
radiowy czy rozbudowany telegruficzny kluez elektroniezny. Dzifki lat- 
wo dostfpnym cyfrowy m ukhidom scalonym mozemy w prostv sposob 
uruchomic wide wycofanych z rainy ch sluzb radiotelefonow FM.' Na 
dodatek okazuje sif. ze cena mikroprocesorowego syntezera cz.f stall i- 
wosci jest nizsza niz kilkadziesiqi kanalowych rezonatordw kwarco - 
nych. ktdre zastfpuje. nie mdwiqc o wifkszej dokfadno.<ci ustawiania 
czf slot li wosci i odezytu. czy o takich luksusach jak skanowanie i zapa- 
miftywanie kanaldw. 

Wtasnie dla zwolennikuw techniki cyfrowej if radio (a jak wynika 
z przeprowadzonej niedawno ankiely - jest ich wsrdd Czytelnikdw SR 
bardzo wielu) przygotowalismy sporo materiaht. 

Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 


G350/G500 - telefony GSM 
firmy Panasonic 
W Polsce pojawily si$ dwa modele 
cyfrowych telefonow komorkowych Pa- 
nasonic. Pierwszym urzqdzeniem wpro- 
wadzonym do sprzedazy jest aparat 
G350, ktory byf najpierw sprzedawany 
w sieci dystrybucyjnej Panasonica 
w Europie Zach. (model G500 ma zastq- 
pid model G400). 



Oba modele sq niewielkim gabaryto- 
wo urzqdzeniem, wazq ok. 200g wraz ze 
slandardowym akumulatorem niklowo- 
wodorkowym, ktdry umozliwia ciqglosc 
pracy dla modelu G350 do 18 godzin 
vv trybie "stand-by" i 80 mi nut rozmowy, 
a dla modelu G500 odpowiednio 50 go- 
dzin i 1 50 minut. Mozliwe jest wyposaze- 
nie aparatow w akumulatory o wi^kszej 
pojemnosci, ktorych zastosovvanie umoz- 
liwia prawie dwukrotne wydluzenie cza- 
su pracy. 

Aparat G500 wyposazony jest w duzy, 
czteroliniowy, 12-pozycyjny wyswietlacz 
alfanumeryczny LCD, ktory pomaga 
w standardovvej obsludze aparalu i umoz- 
liwia bardzo latwe operowanie wszystki- 
mi funkcjami telefonu w celu maksymal- 
nego wykorzylania jego mozliwosci oraz 
korzystanie z uslug przewidzianych przez 
operatorow sieci GSM. 

Aparaty wyposazone w zfqcze PCM- 
CIA umoiliwiajqce bezposrednio polq- 
czenia telefonow do komputera klasy PC. 

Telefony b^dq sprzedawane wraz 
z szerokq gamq-akcesoriow, w tym z trze- 
ma rodzajami akumulatorow samochodo- 
wych, zestawem gfosnomowiqcym, po- 
dwojnq tadowarkq stacjonarnq, zasila- 
czem samochodowym, kartq PCMCIA. 


Model G500 jest produkowany 
w dwocli kuloradi obudowy: ztotym, gra- 
fitowo-szarym. Ponadto telefon G500 zo- 
staf wyposazony w funkcj§ MEMO, ktora 
umozliwia dokonanie 20-sekundowego 
zapisu dzwi^kowego aktualnie prowa- 
dzonej rozmowy telefonicznej (np. adres, 
numer telefonu, nazwisko, itp.). jest to je- 
dyny, obecny aktualnie na rynku model 
telefonu GSM, posiadajqcy tego typu 
mozliwosc. Aparaty sq produkowane 
w fabryce w Thetcham w Wielkiej Bryta- 
nii. 

Benefon Sigma NM450i 

Na poczqtku roku firma Axess Com- 
munication w tomiankach 
(dystrybutor Benefon Oy 
w Polsce) wprowadzifa do 
sprzedazy nowy telefon 
komorkowy Benefon Sig- 
ma NMT450i. Telefon jest 
wyposazony w szereg fun- 
kcji, klore zadowolq na- 
wet najbardziej wymaga- 
jqcych uzytkownikow. 

Sigma zapewnia dos- 
konalq jakosc dzwi^ku. 

Wspaniajy odbior zostal 
osiqgni^ty dzi^ki wysokiej 
technicc radiowej i klasie, jak rowniez 
unikalnej wzmocnionej transmisji 
sygnafow (BST). 

Ze swoimi standardowymi bateriami 
Sigma oferuje dluzszy czas czuwania 
i czas rozmowy niz jakikolwiek inny tele- 
fon tej klasy. Bateria, ktorq oferuje Bene- 
fon, posiada funkcj$ podtrzymania pa 
mi$ci i zapewnia wlasciwq zawartosc in- 
formacji. 

Dodatkowy filtr audio jest automatycz- 
nie wtqczany w przypadku slabego syg- 
nalu ze stacji bazowej a dynamiczny filtr 
szumow (DNF) skutecznie polepsza ja- 
kosc odbioru. 

Wbudovvany uklad pagera zapisu je do 
20 wiadomosci numerycznych. Z opcjo- 
nalnq funkcjq wiadomosci glosowej Be- 
nefon Sigma odtworzy nagrane powitanie 
uzytkownika do osoby dzwoniqcej. 

Bardzo duzy wyswietlacz graficzny 
oferuje bogactwo informacji, jasne obra- 
zy i dobrq czytelnosc. Zawiera mine op- 
cje j(?zykowe, w tym takze cyrylic?. 

Przyjazny intertejs uzytkownika po- 
zwala na indywidualne zdefiniowanie 
menu uzytkownika. Menu to jest sterovva- 
ne mi^kkimi klawiszami i samo prowadzi 
uzytkownika przez poszczegdlne opera- 
te. 




Specjalny autonomiczny system kont- 
roli mocy znacznie wydluza czas rozmo- 
wy Sigmy, gdy telefon znajduje si$ w po- 
ll) o slabym sygnale. 

Podstawowe paramelry Benefonu Sigma 
450i 

- standard sieciowy: system NMT 450i 

- wymiary: 58mm x 151mm x 24mm 

- ci^zar: 298g 
Funkcje standardowe: 

- autonomiczna kontrola mocy wyjscio- 
wej, 

- wzmocniona transmisja sygnalow 
(BST), 

- DNF - dynamiczny filtr redukcji szu- 
mow 

pctnc wy^wictlanie graficzne, 

- detiniowalne menu uzytkownika, 

- kilka opcji j^zykowych, 

- intormator glosowy i przywofanie. 
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- zegar i budzik, 

- kalcndarz, 

- zegarov/e wlqczanie i wylqczanie funk- 

c jb 

- 99 komorck pami^ci, 

- 5 pami^ci szybko dost^pnych, 

- mozliwosc DTMF, 

- regulacja sily glosu, 

- regulowany dzwonek, opcja muzycz- 
na, 

- cichy alarm, 

- alarm wibracyjny (opcjonalnie), 

- sterowanie menu mi?kkimi klawiszami, 
wybieranie jednym dotkniccicm, 

- odbieranie dowolnym klawiszem, 

- blokowanie klawiszy, 

- przylqcza anteny zewn^trznej, 

Baterie: 

- standardowe niklowo-kadmovve 
1 000m Ah, 

- czas czuwania ponad cztery dni, 

- czas rozmowy 2,5 godziny. 

Islnieje szeroki wybor akcesoriow do 
Sigmy do uzytku w samochodzie i w biu- 
rze. Przcsylanie faksow i danych jest 
mozliwe po podlqczeniu do laptopa lub 
komputera osobislego interfejsem linio- 
wym (LIF). 

Miatkdwek 97 
V Mifdzynarodowy Meeting 
AT w Polsce 

Od 30.04. do 03.05.97 r. po raz piqty 
w Polsce organizowane jest w Mialkowku 
k/Plocka spotkanie radioamatorow z cate- 
go swiata. Alfa Tango jest grupq radiow- 
cow "jedenastometroweow" zalozonq we 
Wloszech, zrzeszajqcq operatorow 
z wszystkich krajow swiata. Meetingi - 
spotkania -majq charakter towarzyski, sta- 
nowiq jednoczesnie wysmienitq oknzje 
do wymiany doswiadczen, poznania pro- 
pozycji sprz^towych, now i nek technicz- 
nych itp. Ubiegforocznq imprez? odwie- 
dzilo ok. 400 osbb z ponad 10 krajow (w 
tym USAi kraje Europy). 

Osrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny 
"Lucieri" w Mialkowku zlokalizowany 




jest w okolicach Gostyninsko-Wfoctaws- 
kiego Parku Krajobrazowego nad jezio- 
rcm Lucicnskim (II klasa czystosci). Teren 
osrodka zajmuje ok, 8 ha powierzchni, na 
ktorym znajdujq si$ 3 polqczone ze sobq 
rotundy-budynki hote 1 owe / kawiarnia, 
siolowka, sala dyskotekowa, drink bar. 
Do dyspozycji b?dzie jak w roku ubieg- 
iym cala infrastruktura obiektu, a wi$c ok, 
100 pokoi 2- i 3-o$obowych z lazienka- 
mi, 200 strzezonych miejsc parkingo- 
wych, bo i ska, korty ten iso we, sala bilar- 
dowa, sprz^t wodny i lurystyczny. 

Dzialalnosc meelingu rozpocznie oko- 
licznosciowa stacja 161 AT PM-5 (QSL 
manager 161 AT 1 32 Danuta). Tak jak rok 
temu b^dzie duzo atrakcji dla dzieci i do- 
roslych: ognisko z pieczemem kielbasek, 
bigos, piwo, ognie sztuczne, wycieczka 
wozami konnymi + pocz^stunek i spe- 
cjalnie przygotowany bankiet (rowniez 
dla dzieci) z zabawq do rana, codziennie 
dyskoleki + Drink Bar 24h, turnieje, tom- 
bola, gry i zabawy. 



Jak co roku nie zabraknie wystaw 
sprz^tu radiokomunikacyjnego z mozli- 
v/osciq kupna, stoisk z okolicznosciowy- 
mi pamiqtkami, mediow oraz sponsorow. 

Kazdy z uczestnikow otrzyma identyfi- 
kator, dyplom, pamiqtki, zagwarantowana 
b^dzie profesjonalna ochrona obiektu 
oraz wiele innych atrakcji. 

Dodatkowe informacje mozna uzys- 
kac u organ izatorow meetingu: 

Mark: Skr. poczt. 105 Pfock 9, tel. 024- 
626-208 (16-20 godz.), 

Waldi: tel. 090-27-12-01 (24h). 

E-mail zklen@petrol.petrochemia.p 


36 Zjazd Poiskiego 
Klubu UKF PZK 

Zgodnie z ustaleniami podj^tymi na 
35 Zjezdzie PK UKF w Walbrzychu obec- 
ny Zjazd ma odbyc sit* w czerwcu 1997 r. 
Ch^c zorganizowania zjazdu zglosilo kil- 
ka os'rodkow z czego na pismie wplyn^ly 
trzy propozycje. 

★ Wfoclawek (20-22 czerwiec 1997 r.) 

Obiekt znany juz z dwoch Zjazdow 
PK UKF. Medyczne Studium Zawodowe, 
po remoncie, dobre noclegi, ciekawe po- 
fozenie, dobra kuchnia. 

Koszty od osoby: noclegi - pierwszy 
16, nast^pne po 1 3 z\, sniadania, kolacje 
po 3,50 zl, obiad 6,00 z\. Dojazd PKP, 
PKS, duzy parking. 

Organizatorzy majq doswiadczenie. 

★ Krosno (20-22 czerwiec 1 997 r.) 

Zespof Szkol Elektrycznych w Krosnie. 
Noclegi: pokoje 4-osobowe po 7,00 zl na 
dob?. Wyzywienie calodniowe 11,00 zl. 
Basen kryty 3,00 zl. Koszty sail (na 200 
osob) i obslugi miejscowej 750,00 zl roz- 
lozone na uczestnikow. Wycieczka bez- 
platna do Skansenu Przemyslu Naftowe- 
go. Przy 1 00 uczestnikach koszt na 1 oko- 
lo 43,00 zl. 

Zaleta - teren bardzo atrakcyjny, ozy- 
wienie pracy UKF, nowe "kwadraty", sta- 
cja klubowa. 

★ Zerkow k. Jarocina 
(6-8 czerwca 1997 r.) 

Doja 2 d PKS z Jarocina 20km, PKP na 
trasie Jarocin Cniezno. Mlodziezowe 
Centrum Szkolenia i Rekreacji. Pokoje 3-oso- 
bowe, 2 sale konferencyjne po 50 miejsc. Kosz- 
ty: nocleg 1 5,00 z\ na dob^, sniadanie, ko- 
lacja po 2,50 zl, obiad 5,00 zl. 

Zaleta - centralne polozenie w kraju, 
mlody ambit ny zespol klubu SP'3KZM. 

W najblizszym numerze SR podamy 
dokladny wybdr miejsca zjazdu oraz dodat- 
kowe szczegoly. Mozliwe jest takze uzyskanie 
infonnacji sieciq Packet Radio pod adre- 
sem: SP 6 LB@SR 6 DJG JG.POLEU 

Giefda Krotkofalarska i CB 
w Szczecinie 

2 lutego br. zostala zorganizowana 
w Szczecinie w Klubie Garnizoniowym 
(obok klubu SP1 PBW i ZO PZK) pierwsza 
giefda spr^tu krotkofalarskiego i CB. Jak 
donosi Tomek SPIWSW pierwszq gield^ 
odwiedzilo przeszlo 160 osob. Byla to 
z zalozenia impreza handlowa, ktora szy- 
bko przerodzila si 9 w spotkanie towarzys- 
kie sympatykow krotkofalarstwa. W imie- 
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mu organizatorow wszystkich zaintereso- 
wanych serdzecznre zapraszamy w kazdq 
pierwszq niedziel? miesiqca do Klubu 
Garnizonowego przy ul. Wawrzyniaka 
5 w Szczecinie. 

Wielka radiowa wspolnota 

Po rocznych przygotowaniach powsta- 
la siec 33 lokalnych stacji katolickich, 
ktora zamierza rywalizowac z rozgtosnia- 
mi ogolnopolskimi o pieniqdze z reklam. 
W marcu oficjalme podano do wiado- 
mosci publicznej istnienie Voxu. Przypo- 
mnijmy, ze jest to juz siodma inicjalywa 
tego rodzaju: od poltora roku cz?sc stacji 
lokalnych, ktorym Uudno utrzymac si? 
z loka Inego rynku reklam, probuje, bez 
wi?kszego powodzenia, samorzutnie Iq- 
czyc si? w sieci, abv stworzyc atrakcyjnq, 
laniq ofert? wspdlnych czasow reklamo 
wych, przeznaczonq dla reklam odawcow 
ogolnopolskich. Zalozyciele Voxu upatru- 
jq atutow swojej sieci w tym, ze stacji 
czlonkowskich jest bardzo duzo, a jeclno- 
czesnie b?dq zarzqdzane z jednego 
osrodka dzi?ki systemowi satelitarnemu. 
Inlegracja tn pozwoli nie tylko przygoto- 
wyvvac wspolnie kosztowne programy in- 
tormacyjne czy publicystyczne, ale takze 
plynnie dobierac staeje z zestawu sieci, 
stosownie do zyezenia klienta, ktory nie- 
konieeznie must chciec reklamowac si? 
we wszystkich 33 rozglosni ach naraz. 
Najsilniejszq staejq w sieci Vox jest gdari- 
ski Puls, cieszqcy si? nnjwi?k$zq sluchnl- 
nosciq w swoim regionie. 

Profesjonalna propozyeja 

Samoobrona komercyjnych stacji lo- 
kalnych, w obliczu kl?ski finansowej wy- 
nikajqcej z plytkosci loka In ego rynku re- 
klam, wkroczyla w tym roku nowq, pro- 
fesjonalnq faz?. Dotychczas bowiem jed- 
noczyly si? one w sieci oferujqce atrak- 
cyjnie skalkulowany wspolnv cennik re- 
klam, ale ruchy te nosily znamiona de- 
speraeji i przypadkowosci. W styezntu te- 
go roku, powslale jeszcze w 1996 roku 
dwie protesjonalnie skonstruowane oferty 
wsp6lnych radiowych czasow reklamo- 
wych, Super FM i IP Polska polqczyly si? 
i utworzyly liczqce dwadziescia silnych 
rozglosni lokalnych Radiopolis. Porozu- 
mienie to oznaeza wielkq sil?, jesli cho- 
dzi o ranking sluchalnosci stacji rndio- 
wych na poziomie ogolnopolskim i spo- 
tkalo si? ze sporym zainteresowaniem 
ageneji reklamowych. Pawel Przygodzki, 
zajmujqcy si? Radiopolis w IP Polska, po- 
wolujqc si? na styezniowe badania 


SMG/KRC m6wi, ze jesli chodzi o slucha- 
czy w wieku od 1 5 do 49 lat z iniasl po- 
wyzej 100 tys. mieszkancow, Radiopolis 
wyprzedza liezbq sfuchaczy RMF FM. 
Przed nim sq tylko publiezna jedynka 
i radio Zet, ale roznica nie jest drastyez- 
na. Sukces stacji w polqczonej ofercie IP 
Polska i Super FM wynika stqd, ze sq to 
rozglosnie najsilniejsze, bqdz jedne z naj- 
silniejszych na swoich obszarach nada- 
wania, a w dodatku dzialajq w region ach 
uznanych z kluezowe rynki konsumcnc- 
kie kraju. Przeprowadzily poza tym solid- 
ne badania market in go we, badajqc nie 
tylko swojq sluchalnosc, ale i lojalnosc 
odbioredw. 

W Slaskim eterze 
coraz ttoczniej 

W wojewddztwie katowickim pojawi- 
ly si? w tym roku az trzy nowe staeje lo- 
kalne: Radio Piekary, Radio Fan z gminy 
Knurow i Radio BaRys w Siemianowicach 
Slqskich. Radio Piekary, kierowane przcz 
Gintera Kupk?, chce by <t rozglosni q fami- 
lijnq, nadajqcq spokojnq tzw. muzyk? 
srodka. Przewiduje wiadomosci lokalne 
uzupelniane serwisem ogolnopolskim, 
audycje publieystyezno-poradnieze, pro- 
grarny dla dzieci, a takze transmisje mszy 
sw. z Bazyli ki w Piekarach Slqskich. 
Radio Fan jest wlasnosciq gminy Knurow. 
Ma bye radiem informacyjno-muzycz- 
nym. Radio BaRys zalozyf Ryszard Ba- 
nnszczyk z Siernianowic Slqskich, radny, 
wlasciciel sklepu spozywczego, byly krol- 
kofalowiec: i pracownik radiowego w?zla 
zakladowego. Zamierza stworzyc stacj? 
typowo lokalnq, omawiajqcq problemy 
mieszkancow z obszaru od Piekar Slqs- 
kich do Mikolowa. W drugim konkursie 
koncesyjnym, nowe cz?stotliwoscl uzys- 
kaly tez dzialajqce na Slqsku od kilku lat 
rozglosnie Flash i Puls. 

Radiu mniej 

Krajowa Rada Radiotonii i Telewizji 
dokonaia nowego podzialu w ply wow 
z abonamentu pomi?dzy telewizj? pub- 
licznq a publieznq radiofoni?. W 1997 m- 
ku proporeje ksztaltujq si? nast?pujqco: 
tclewizja otrzyma 62 proc. wplywow, zas 
I fi spolek radia publieznego (1 7 regional- 
nych i jedna ogolnopolska) - 38 procent. 
W ubieglym roku spolki radia publiezne- 
go mialy o 2 procent wplywow wi?cej. 
Kierownictwo PR SAnie jest zadowolone 
z tegoroeznego podzialu, tym bardziej, ze 
wedlug niego, publiezna radiofonia nie 
nadrobila jeszcze zaleglosci wynikajq- 


cych z chronicznego niedoinwestowania 
w latach PRL. Niemniej, og6lnokrajowe 
Polskie Radio nie ma chyba specjalnych 
powodow do narzekania: dostanie 56,66 
proc. wszystkich pieni?dzy z abonamen- 
tu, przeznaczonych na radio. Oblicza si?, 
ze suma ta wyniesie 1 67,6 min zl. 

Ruch na budowie 

Rozpocz?la si? budowa Radiowo-Te- 
lewizyjnego Centrum Nadawczego 
(RTCN) w Mikstacie w wojewrxlztwic ka- 
liskim. Centrum ma bye gotowe pod ko- 
niec 1998 roku. RTCN zapewni emisj? 
kilku programow radiofonicznych UKF 
oraz programow telewizyjnych na calym 
obszarze wojewddztwa kaliskiego oraz 
sqsiednich - wroclawskiego i sieradzkie- 
go. Maszt antenowy b?dzie wysoki na 
250,7 m. Na maszcieb?dq zainstalowane 
4 nadajniki telewizyjne i 6 radiowych. 
RTCN b?dzie obiektem bezzalogowym, 
zdalnie sterowanym i nadzorowanym 
przez Centrum Lin ti Radiowych Poznari- 
Piqtkowo. Nicstety, jak na razie, Pa fist wo- 
wa Ageneja Radiokomunikacyjna nie 
zgadza si? na montaz nadajnikow o mo- 
cy 30 kW, jak lego chcq wnioskoclawcy, 
a jedynie na nadajniki o tnocy 10 kW. 
Zdanicm wnioskodawcdw, ulrudni to od- 
bidr II i III programu radio publieznego 
oraz loka Inego radia Mercury. Inwesto- 
rem RTCN jest Telekom unikaeja Polska 
SA, ktora zamierza wydad na jego budo- 
w? 15 do 20 in In zl. 

Rozgiosnia kablowa 
w Pionkach 

W Pionkach rozpocz?lo nadawanie 
kablowe Radio Opeja. Jest to pierwsze te- 
o typu radio w Radomskiem i drugie takie 
w kraju. Opeja, zamiast wykorzystywac 
nadajniki naziemne, dociera do slucha- 
czy poprzez kabel. Audycje powstaja 
w studiu rozglosni zakladowej spolki Pro- 
nit, po czym sygnal przekazywany jest za 
posredniclwcm sieci kablowej, ktdrej 
operatorern jest Pionkowska Spoldzielnia 
Mieszkaniowa, do 2,5 tys. mieszkancow. 
Program Opcji mozna odbierac za pomo- 
cq zwyklego oclbiornika radiowego, jesli 
ustawi si? go w poblizu koheowki kabla 
antenowego, bqdz przez podlqczenie doh 
anieny kablowki. Opeja zamierza nada- 
wac dwie godziny programu dziennie, 
glownie wiadomosci z Pionek i okolic. 
Rozglosnia jest wlasnosciq Pionkowskie- 
go Slowarzyszenia Opeja 17, dzialajqce- 
go na rzecz rozwoju miasta i gminy. 

A.H. 
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Nastuchy w pasmie 1 0m 


Na wstepie pozwalam sobie 
przeslac spoznione, ale 
szczere podzipkowania za 
przestany przez Was list 
wyjasniajqcy mi w peini 
kwestip przemiennikow. 

Informacje - w duzym stopniu pomogfy mi i ulat- 
wily prowadzeme nasluchow we wspomnianym wy- 
cinku pasma. Dczywtecie dafo to pieiwsze elekly, 
atbre choc dolychczas niewielkie, mnie osobiScie 
ucieszyly 

Tak wi?c, becfqc wpewnym stopniu dtuznikiem 
Redakcji Swiata Radio przesytam kilka informacji od- 
nosnie przemiennikow 10m. klore zdobytem dzi?ki 
tym wspan'iaym poradom. Oczyw'iscie mam pemq 
swiadomo£6. ze sq lo na razie dane nikte i oowierz- 
chowne, nie stanowiqce same w sobie jeszcze mate- 
riafu informacyjnegD. Mam jednak nadziej?, ze mogq 
stab si? matym uzjpelnieniem czy lez pewnvm cz?$- 
ciowym potwierdzeniem informacji pefniejszych, kto- 
re zapewne naplynq po apelu w SR od kolegow-na- 
sluchowcdw dtuzej ode mnie zajmujqcych si? ww 
tematem MySf?, ze w ten sposob powstanie pozqda- 
na. wzgl?dnie peina lista repeaterow. 

Niemniej, pozwalam sobie w drodze rewanzu 
przeslac to. co juz wiem. a za rok obiecuj? ewentual- 
ne dalsze dane. jako ze temat, choc niecz?sto poru- 
szany - mnie mleresuje, co znaczy, ze b?d? go w mia- 
r? mozliwosc: skutecznie zgl?biat. 


Nizej obok cz?stotliwosci przytaczam pelny tekst. 
iaki repeater podaje telegraficznie po otwarciu lub 
pried zamkni?ciem. 

29.660 TEST DE HB9HD REPEATER BEACON 
OPERATION PSE OSL TO HB9BUS (ten tekst odetra- 
ny przeze mnie w sierpniu ’96 na wyjbciu przysztos- 
ciowego szwajcarskiego przemiennika oznacza za- 
pewne, ze repeater HB9HD wkTotce, po zakohczeniu 
prob rozpocznie prac? z wejsciem na 29/560MHz). 

29.570 WE 

29.670 WY DF0M0T (niemiecki przemiennik 
przed zamkni?ciem podaje tez telegraficznie "SK") 

29.570 WE 

29.670 WY FF0NRM (ten francuski repeater dzie- 
Iqcy ORG z DFOMOT podaje rdwniez po zakoriczeniu 
relacji korespondenta przed zamkni?ciem odpawied- 
nio "K ’ i "AR". 

29.580 WE 

29.680 WE DE 0H1RHU (Finlandia) 

29.590 WE 

29.690 WY DFOHHH Hamburg (Niemcy) 

Uzupetni? powyzszy wykaz informacjq. ze 
w rzeczywistosci odbieratem duzo wi?kszq liczb? 
przemiennik6w europejskich, jednak interferencje 
powodowane pracq krotkofalowcow na roznych prze- 
mienmkach znajdujqcych si? zkolei na jednej cz?s- 
to:livvosci umemozliwialy petna identytikacj? tych 
slabszych. Szczegolna aktywno^c odnotowalem na 
wyjsciowych cz?stotliwosciach 29.670 i 29.680. 

Korzystajqc tez z okazji bycia przy temacie naslu- 
chu 10m, pozwol? sobie przeslab dodatkowo krdtkq 
lisl? obiektow tam wyst?pujqcych, ktorych obecnosb 
weterze udalo mi si? stwierdzib podczas nasfuchdw 
(a przyznam, ze nie spotkalem w znanej mi literaturze 
jakichkotwiek doMadniejszych danych na ich temat), 
i klbrych odbior sprawid maze przyjeirmoSd nami?t- 
nemu nastuchowi. 


Dla mnie na przyklad. kilka lat temu byto to pasjo- 
nujqce przezycie! Mam tu bowiem na mysli amators- 
kie beacony naziemne i satelitarne, ktore mozna tam 
napotkad (w ogdle beacony to moje mate nasfucho- 
we hobby)." 

Obok QRG przytaczam pelnq informacj?, ktorq 
beacon podaje telegraficznie. 

28.181 SV3AQR/V AMALIAS Grecja 

28.211 LA4TEN BEACON QTH JP20LG QTE OMNI 

250W ERR LA4TEN Norwegia 

28.220 5B4CY Cypr 

28.239 LA5TEN Norwegia 

28.250 SP55ZRS TEN BEACON JN76MC Stowenia 

28.251 EA3JA BARCELONA Hiszpania 

28.252 OH2TEN KP20AG Finlandia 
28.257 DKQTEN Niemcy 

28.2/0 OH9 1 tN KH360I Finlandia 
28.277 DFOAAB Niemcy 

28.288 SK5TEN (BEACON) QTH STRENGNES) LOC 
J089KK/PWR 75W/ANT VERT OMNI Szwecja 
28.294 SK2TEN SK2TEN QTH KRISTENBERG 
JP95HB ANT VERT OMNI PWR SOW ERP PSE OSL 
SK2TEN 

Rdwniez w pasmie radiolatarni pracuje na cz?s- 
totliwosci 28 193CW wtoski robot, ktdry cykticznie 
przedstawia si? i zach?ca do tqcznosci 28.193 IY4M 
IY4M VWV 1Y4M ROBOT ORV QRV 

Mitosnikom nasluchow “kosmicznych" polecam 
satelity serii RadioSputnik. ktore cz?sto spotykam na 
ponizszych cz?stotliwosciach (oczywiScie naiezy 
uwzgl?dnid zmienne przesuni?cie dopplerowskie!). 
29.353 RS 15 + "dane satelity” 

29.355 RS 10 4 "dane osobiste" satelity 

29.408 CO CO CQ DE RS12 QRW 145912 TILL 
145958kHz 73RS 3X 

+ "dane osobiste" 

161 WZ 017 Martin Gomdlka 
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DJ-1400 

■ 136-174 MHz, moc 5 W 

■ 1 0 kanalow (50 / 200 opcja) 

cena specjalna 

759 ,- ; 


DR-130 



136-174 MHz, moc 50 W 
20 kanalow (100 opcja) 



re n* 


n I VI ODBIORNIK- 
IIJ-Al SKANER 

100 kHz -1300 MHz 
i AM, FM, wide FM 
1 100 pamieci 




Pfrri 


(/| Juz od 8 lat zajmujemy si<^ sprzedaz^ 

urzadzen Iqcznosci radio^ vvej. 
Importujemy bardzo dobre radioteiefony 
swiatovvego leadera, japonskiej fir my 
ALINCO ELEKTRONICS Inc. 

-j W Polscc pracuje ju^ ok. 26 000 radiolelcfonow 
n AL1NCO w stuzbach lakich jak: straz miejska, 
u obrona cywilna, pogotovvic techniczne, ochrona 
mienia i wielu, wiclu innych - wzbudzaj^c 
li powszechn^sympati? i uznanie uzytkownikow. 

■; Amatorskie wersje urzadzen s^poszukiwane 
i S2anowane przez krotkofalowcow. 

, : Radioteiefony ALINCO majcL bowiem wiele 
zalet: s% bezawaiyjne (japonska precyzja!), 
zminiaturyzowane, bardzo lekkie, 
a przy tym ... naprawd^ tanie! 
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Boliwia 

Maj jest najkorzystniej- 
szym miesiqcem dla odbioru 
boliwiariskiej stacji lokalnej 
w pasmie tropikalnym i na 49 
m. Stosunkowo dobrycln syg- 
nalow mozna oczekiwac bez 
zanikow okolo 23.00 UTC. 
W szczegblnoSci stacje poza- 
pasmowe ponizej pasma 60 
m mogq bye wtedy cz?sto od- 
bierane bez zaklocen. Cal- 
kiem znosnie mozna slyszed 
Radio Eco na 4.409 kHz, Ra- 
dio Movima na 4.472 kHz, 
Radio Tropico na 4.549 kHz, 
Radio Santa Ana na 4.649 
kHz i Radio Eco San Borja na 
4.702 kHz. 

Nieco trudniej b?dzie ze 
staejami w pasmie 60 m, kto- 
re czasami wypadajq silniej 
ale cierpiq takze od wi?k- 
szyeb zakldceh. Najwi?ksze 
szanse islniejq dJa odbioru 
Radio Fides na 4,845 kHz (w 
szczegolnosci po zakoneze- 
niu emisji zMauretanii na tej 
samej cz?stotliwosci o 01.00 
UTC) Radio San Miguel na 
okolo 4.923 kHz i Radio Illi- 
mani na 4.945 kHz. 

Znacznie trudniej jest 
w pasmie 49 m, gdyz tarn na- 
lezy odbierac slabe sygnaly 
z Boliwii na tie licznych bar- 
dzo silnych "Gigantow Kilo- 
watowych". Najlalwiejszq do 
odbioru staejq boliwijskq na 
49 m w ostatnich latach byla 
Radio Illimani, na stosunko- 
wo mato zakloconej cz?stotli- 
wosci 6.025 kHz (rownolegle 
na 4.945 kHz); Najlepszq po- 
rq odbioru jest 23.00 UTC. 

Stosunkowo rzadziej poja- 
wiajq si? stacje boliwijskie 
wulubionym "Pasmie euro- 
pejskim"; szanse odbioru wy- 
st?pujq w szczegolnosci dla 
Radio Pio Doce na 5.953 
kHz, Radio Panamericana na 
6.106 kHz i Radio Metropoli- 
tans na 6.195 kHz. General- 


nie o lokalnych stacjach boli- 
wijskich mozna powiedziec, 
ze nie nalezy oczekiwac sil- 
nych sygnalow. Nasluchowcy 
z selektywnym odbiornikiem 
i anlenq drutowq majq oezy- 
wiscie wi?ksze szanse; szcze- 
golnie vv zatloczonym pasmie 
49 m liczq si? filtry wqsko- 
pasmowe. 

Komunikaty o odbiorze od 
wi?k$zosci stacji sq nieregu- 
larne, ale co najmniej wysyla- 
ne i potwierdzane. Waznym 
jest, a by poza milym listem 
osobistym wj?zyku hiszparis- 
kim dac zalqcznik na opfat? 
Jistu zwrotnego. Drobne upo- 
minki jak widokowki, naklej- 
ki i specjalne znaezki poczto- 
we mogq zwi?k$zyd szanse 
na odpowiedz. W ostatnich 
miesiqcach na szpaltach pra- 
sy fachowej bylo Radio San 
Miguel. 

Teraz kilka adresow: Radio 
Fides, Casilla 9143, La Paz; 
Radio Illimani, Cosilla 1042, 
La Paz; Radio Metropolitans, 
Casilla 8704, La Paz; Radio 
Panamericana, Casilla 503, 
La Paz; Radio San Miguel, Vi- 
car iato Apostolico de Pando, 
Casilla 102, Riberalta, Beni; 
La Paz; Radio Tropico, Casilla 
60, Trinidad, Beni. 

Bo^nia-Hercegowina 

Radio Bosnia Hercegowi- 
na emituje sv/oje wewn?trzne 
programy takze na falach 
krotkich. Przede wszystkim 
w porze poludniowej mozna 
skuteeznie odbierac stacje na 
7.105 kHz w srodkowej Euro- 
pie. O zmierzchu mozna tak- 
ze probowac odbioru na fa- 
lach srednich na 612 kHz. 
Tutaj zaleca si?, przynajmniej 
dla polnocnoniemieckich ski- 
chaczy, stosowanie anteny 
ramowej, aby wyeliminowac 
zaklocen i a iryjskiego nadajni- 
ka 2FM, nadajqcego na tej sa- 


mej cz?stotliwosci, Stosunko- 
wo si aby sygnal z Sarajewa 
pozwala przypuszczac, ze wy- 
korzystywana jest tylko cz?£<f 
mocy nominalnej 600 kW. 

Proces pokojowy dopro- 
wadzil do tego, ze ponownie 
otwarta zostala droga poczto- 
wa do Bosni, ta.k wi?c mozna 
wyslac komunikat o nasluchu 
stacji. Za dolqczonq opiate 
zwrotnq otrzymuje si? szy- 
bko, listem poleconym barw- 
ny list QSL. Adres brzml: Ra- 
dio Bosne i Hercegovine, Bu- 
levar M. Selimovica 4, 71000 
Sarajevo, Bosnicn-Hcrzego- 
wina. 


Eritrea 

Glos Szerokich Mas Erytrei 
ustalil teraz dla swojego pro- 
gramu w j?zyku krajowym 
zamiast dotychczasowej 
cz?stotliwo$ci 7,020 kHz no- 
wq cz?stotliwosc 7.085 kHz. 
W Europie Srodkowej staeja 
jest slyszana ze stabym syg- 
nalem na krotko przecl zakori- 
czeniem nadawania o 1 7.00 
UTC. 

Komunikaty o odbiorze, 
ktore sq potwierdzane po 
otrzymaniu oplaty zwrotnej, 
mogq by<f wysylane na adres: 
Voice of Broad Masses of Erit- 
rea, c/o Ministry of Informa- 
tion and Culture, Technical 
Branch, P.O. Box 243, Asma- 
ra, Eritrea. 


Japonia 

Od 1 kwietnia obowiqzuje 
dla General Service Radi a |a- 
pohskiego w kierunku do 
Europy i obszarow pogranicz- 
nych nast?pujqcy plan emisji: 
Czas UT C Cz^slotliwosci [kHz] 

05.00- 06.00 7.230 {przez Skelton, 

UK) 

07.00- 08.00 7.230 (Skelton UK), 

15.165 (Moyabi, 
Gabon), 

17.815 (Ascension) 

17 00-18.00 11.880 

(Ekala, Sri Lanka) 

23.00- 24.00 5.965 (Skelton, UK) 

Malawia 

Po kilkumiesi?cznej prze- 
rwie w nadawaniu, Malawi 
Broadcasting Corporation 
(Zwiqzek Radlodyfuzji Mala- 
wi) wkrotce uruchomi swojq 
cz?stotliwosc tropikalnq 
3.380 kHz. Przy dobrych wa- 
runkach na trasie do Polu- 
dniowej Afryki, mozna MBC 
wstopniu uzytecznym odbie- 
rac od okolo 18.00 UTC do 
korica emisji okolo 22.10 
UTC. Takze na poczqlku na- 
dawania okolo 03.00 UTC is- 


tniejq szanse na odbior; nada- 
wane jest w j?zyku krajowym 
i po angle Isku. Poniewaz syg- 
naiy w stosunku do poprzed- 
nich sq znacznie silniejsze 
i poniewaz cz?stotliwosc no- 
minalna 3.380 kHz jest do- 
trzyinywana (poprzednio 
cz?stotliwosc dochodzila do 
3.381 kHz) mozna domyslac 
si?, ze uruchomiony zostal 
nowy nadajnik. 

Potwierdzen ia odbioru 
MBC nalezq do rarytasdw; 
w kazdym przypadku do mel- 
dunku nalezy dolaczyc opia- 
te na list powrotny. Adres 
brzmi: Malawi Broadcasting 
Corporation, P.O. Box 
30133, Chichiri, Btantyre, 
Malawi. 

Mariany 

Plan emisji KHBI Saipan 


(Monitor 

Radio) 

wazny od 

7 maja do 

2 wrzesnia: 

Czas [UTC] 

Czestotliwosc [kHz] 


Kierunek 

08.00-09.00 

9.425 

Oceania 

08.00-09.00 

15.665 

Euro pa 

09.00-10.00 

13 615 

Oceania 

09.00-13.00 

9.430 

Polnocno- 

wschodnia 

Azja 

10 00-11.00 

13.840 

Oceania 

11.00-16.00 

9.355 

Azja, Indie 

13 00-14 00 

13.840 

Oceania 

16.00-18.00 

9.355 

Afryka 

16.00 18.00 

15.745 

Europa 

18.00-20.00 

13.770 

Europa, 

Srodkowy 

Wschod 

20.00-21.00 

9.570 

Oceania 

21.00-23.00 

13.840 

Oceania, 
Azja NO 

22.00-23.00 

15.405 

Azja NO 

23.00-24.00 

15.665 

Azja NO 


Filipiny 

FEBC Manilia w j?zyku an- 
gielskim nadaje wczasach: 
Czas [UTC] Cz?stotliwcsc [kHz] 
Kierunek 

00.00-02.00 15.450 Indie 
09.30-11.00 11.635 Chiny, 

Azja SO 

13.00-16.00 11.995 Indie, 

Azja SO 

0 09.40 i 1 4.40 w soboty na- 
dawany jest program dla slucha- 
czy krotkich fa I "DX Dial". 

Swasiland 

Staeja nadawcza Manzini 
z Trans World Radio w Swa- 
siland mogta w styezniu i lu- 
tym nadawac tylko nieregu- 
larnie, gdyz strajk general ny 
sparalizowal zycie publiezne 

1 wraz z brakiem wody i ener- 
gii postawif w trudnej sytua- 
cji. Zapasy paliwa do genera- 
torow i agregatbw awaryj- 
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nych byly chyba w stanie 
reszlkowym i poniewai takze 
poczla wypadla, nie mozna 
byfo stacji nadawczej wiqfcej 
zasilac. Jak to b^dzie w dal- 
szej przyszlosci - nie jest 
pewne. 

TWR utrzymuje w mieScie 
Manzini od 1 974 r. stacji na- 
dawczq z czterema nadajni- 
kami krotkofalowyml i jed- 
nym sreriniofalowym, ktore 
przed niebezpieczerislwem 
chronione sq przez wojsko. 
TWR dociera z Swasilandi do 
wi^kszosci z 450 milionow 
Afrykanow w ponad 50 kra- 
jach Afryki z chrze^cjahskimi 
programami radiowymi. 

W dobrych warunkach 
poigodzinna emisja w j^zyku 
niemieckim nadawana jest 
z TWR Manzini od 04.00 UTC 
na 3.200 i 4.775 kHz i od 
1 6.30 UTC na 3.200 kHz, jest 
siyszana takze w Europie. 

Turcja 

Jak donosi Glos Turcji roz- 
poczql, z poczqtkiem letnie- 
go planu nadawania, emisja 
na SSB. W kierunku do Euro- 
py Srodkowej przychodzq: 
niemiecki na 9.645 kHz od 
17.30 do 18.30 UTC, angielski 
18.30-19.3- na 9.535 kHz i fran- 
cuski 19.30-20.30 na 9.675 
kHz. Wszystkie emisje sq na dob 
nej wst^dze bocznej (LSB) \ sq 
nadawane rownolegle z 9.445 
z normalnq modulacjq AM. 


Tiiikiye Palis Radyosu mo- 
ze teraz bye sluchane ponow- 
nie na 7.370 kHz, po opusz- 
czeniu tej cz^stotliwosci 
przez Hrvatski Radio. 

Wenezuela 

Poludniowo-amerykariska 
scena pasma tropikalnego 
znajduje si(* ciqgle w ruchu. 
Od kilku tygodni w pasmie 
60 m nadaje nowa staeja 
z Wenezueli: Radio Amazo- 
nas z Puerto Ayacucho. Sta- 
eja ta, ktora dotychczas nada- 
wala na falach srednich, za- 
kupila nadajnik od Radio 
Continental t wykorzystuje go 
do przekazywania swoich 
programow. Na nietypowej 
cz^stotliwosci 4.939,5 kHz 
Radio Amazonas moze bye 
odbierane zsilnym sygnalem 
od okolo 23.30 UTC; koniec 
emisji nast^puje o 04.00 
UTC. Od okolo 00.10 UTC 
pojawiajq sie zaklocenia od 
indyjskiej stacji regionalnej 
AIR Guwnhati na 4.940 kHz; 
ale po zaniku tego nadajnika 
okoio 01.00 UTC odbior sta- 
cji z Wenezueli powinien 
bye niezaklocony. 

Czy komunikaty o naslu- 
chach b^dq potwierdzane, 
nie wiadomo. Kto ma zamiar 
sprawdzic, moze skorzystac 
z nasl^pujqcego adresu: Ra- 
dio Amazonas, Av. Bolivar 4, 
Puerto Ayacucho, Amazonas, 
Venezuela. 


Emisje stacji 
niekomercjonalnych 

Po wieloletnich stara- 
niach Hamburska Instytucja 
dla Nowych Mediow (HAM) 
29 lutego Wspolnocie Ofia- 
rodawcow w FSK e.V udzie- 
lifa licencji dla hamburskiej 
cz^stotliwosci 89,1 MHz. 
Wprawdzie ponadto cz^s- 
totliwosc ta jest w dyspozy- 
cji DeutschlandRadio Ber- 
lin, ale moze ona 25,5 go- 
dziny tygodniowo wyko- 
rzystywac dla programu 
FSK. Zezwolenie jest udzie- 
lone na czas do korica 1997 
r., gdyz tylko do tego czasu 
obowiqzuje przydziaf cz^s- 
totliwo^ci 89,1 MHz dany 
przez hamburski Senat. 

Wspolnota Ofiarodaw- 
cow w FSK e.V jest zjedno- 
czeniem pi^ciu stowarzy- 
szeri radiowych i pi^ciu cJal- 
szyeh ugrupowan (mi§dy in- 
nymi Radio Loretta e.V, Uni- 
Radio e.V). Przyszly pro- 
gram radia FSK powinien 
skladac si$ z codziennych 
polgodzinnych emisji infor- 
macyjnych i audycji o co- 
dziennie zmienianej tematy- 
ce, przy czym wskali mie- 
si^eznej stosunek slowa do 
muzyki ma wynosic 50 do 
50%. 

Innq spraw<* zgfoszonq 
w podantu Zarzqd HAM 
w post^powaniu przydzia- 
lowym odrzucil, gdyz kon- 
cepcja FSK wydata si$ Za- 
rzqdowi finansowo i organi- 
zacyjnie najstabilniejsza. 
Poza tym Wspdlnota Ofiaro 
dawc6w posiada studio na- 
dawcze, wysyla juz regular- 
nie od dluzszego czasu 
w ramach Otwartego Kana- 
lu w Hamburgu i moze wy- 
kazac si^ odpowiednim do- 
swiadezeniem radiowym. 

Dalszy alternatywny pro- 
jekt radiowy zostal licencjo- 
nowany w Stuttgarcie. 
Zwiqzek Wspierajqcy Wol- 
ne Radio Stuttgart e.V otrzy- 
malo przydziat na cz^stotli- 
wosc 97,2 MHz. W dwoch 
godzinach tygodniowo 
przewidziani sq dodatkowo 
indywidualni ofiarodawey 
Niki i Georgios Baboulis. 
Rywal Hithouse nie zostal 
uwzgl^dniony przy rozdzia- 
le czasu antenowego. 



Ewangeliczna rozgtosnia 
radiowa Mainflingen 

W dniu 1 kwietnia 1996 r. 
rozglosnia ewangeliczna przej?- 
b planowo nadajnik Mainflingen 
(1.539 kHz) do pracy. Staeja na- 
daje przez caly czas. Od 03.1 5 
do 03.45 UTC nadaje program 
po francusku, od 03.45 do 04.1 5 
i ocl 19.30 do 20.00 przejmowa- 
ny jest program od ERF 1 (tym 
razem rownolegle z 1 .467 z via 
Monte Carlo). W pozostalym 
czasie przekazywany jest pro- 
gram ERF 2. 

Na wschodzie Niemiec 
wykorzystanie radia jest 
wi^ksze niz na zachodzie 

Ludzie wwieku 30 do 39 lat 
sq najintensywniejszymi i naj- 
liczniejszymi sluchaczami radia 
w Niemczech. Wedlug badan 
Michaela Kellera i Waltera Kling- 
lera, dla wychodzqcej w Frank- 
furcie fachowej publikaeji "Me- 
disa Perspektiven", takze i w tej 
grupie sluchaczy wyst^pujq 
wyrazne roznice w liezbie 
sluchaczy pomi^d 2 y Niemca- 
mi ze wschodu i zachodu. 
Podczas gdy w grupie 30. .39- 
latkow na zachodzie dziennie 
slucha si^ przez okolo 178 
minut, to na wschodzie 241 
minut. Zasadniczo wi^ksze 
wykorzystanie radia na 
wschodzie Niemiec naukow- 
cy wyprowadzajq z wi^kszej 
aktywnoSci poza domem Nie- 
mcow w czasie wolnym. 

Radio-Horen 

f 
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Pod fafc/m tytuiem w dniach 
14 lutego - 2 imrca 1997 roku 
w Galerii Mi^dzynarodowego 
Centrum Kultury przy Rynku 
Gfdwnym 25 w Krakoxvie zor- 
ganizowana zostah wystawa 
z okazji 704ecia istnienia Kra- 
kowskiego Osrodka Polskiego 
Radi a. 

O&odek rozpoczql swojq 
dzialalrto£d juz 15 lutego 1927 
roku jako I Rozglotfnio Regio- 
natna \v krciju (dru go po War- 
szawie). Radiostacja w Krako- 
vvie dysponowaia nadajnikiem 









o mocy 1 0kW nadaj^cym no ta- 
li 293,5m. 

Organizatorzy krakowskiej 
jubileuszowej wystavvy skupia- 
jqcej okolo 100 roznych od- 
biornikbw radiowych (poczqw- 
szy od 1923 roku az po dziert 
dzisiejszy) standi i przed wielo- 
ma problemami, nie tylko orga- 
nizacyjnymi. Ponizej zamiesz- 
czamy krdtkq wypowtedi na 
ten temat pana Marka Sosenko - 
komisarza wystavvy: "Mozli- 
wo$c* za prezentowania ekspo- 
natcSw obrazujacych peln<] his- 
toric radiofonii sq ograniczone, 
Swiadomosc potrzeby doku- 
mentowania przejavvow kultury 
tecbnicznej cechuje bow i cm 


R. MANCZARSKIEGO 


bardzo nielicznych kolekcjone- 
rbw. A i z tej nielicznej grupy 
nie wszyscy mogq sobie po- 
zwolit! na zbieranic zabytko- 
\vych radioodbiornikdw, m.in. 
t povvodu braku srodkow lub 
miejsca do magazynowania 
i eksponovvania zabytkdvv, 
Gromadzqc eksponaty staraliS- 
my sic dobierad je takze pod 
kqtem ich walortfw wizual- 
nych. 

Ekspozycja wykorzystuje 
przede vvszystkim zbiory Stani- 
slavva Dudy* kolekcjonuj«$eego 
wszelkie przedmioty zapisujqra 
i odtwarzajqce d^vvi^k. Ponad- 
to eksponaty udostcpnili: Jacek 
Grajek* Marta Rotnanowska, 
Andrzej Kulak* Marek Sosenko, 
Jjan £urek v a takie Muzeum Pta- 
katu vv Witanowie i Biblioteka 
ASPvvKrakowie*. 

Wystawa skladaj^ca s*c 
zdwfch zoslala zorga- 

nizowana w Used) salad) Ga- 
lerik W tMch salad) zebran© 
stare radioodbiornikk plyty co- 
lulofidowe i aparatmc do nagry- 
waniia na oidh iofounaqji* milk- 
mmy,, pizedwejenne urz^dze- 
nia do wywolywania etektbw 
spc&jalnydk 

W sah tozedtaj zebrano eks- 
ponaty hfisitervczne zw^zane 
z dziialalnosda Radia Krakow. 

Panii Katarzyna Figura z Poll- 
skiiego Padiia Krakow puzy^oto- 
wujj^ca ttc wystavvy w swojej 


wypowiedzi zaty- 
tulowanej "Na 
marginesie wysta- 
wy" napisala: 

"Glosy Stetana Ze- 
romskiego, Ignace- 
go Paderewskiego, 

Jdzetn Pilsudskiego 
oraz sygnafy Radia 
Krakow i Radia 
tcklz - wydobywa- 
jqce sic z urz*i- 
dzei^, klbre mirrio 
iz majq kilkadziesiqt lat, pracu- 
\{\ w naszych rozglosniach do 
dzi£ - wprowadzaji) Paiistwa 
vv swiat radia. Czy wystawa 
moze ten specyliczny ^wiat, 
odwoluj«|cy sic przeciez przede 
wszystkim do wyob- 
razni r pokazac? jak 
mozna stre^cic 70 lat 
zapisanych na tasmie 
vv radiowych archi- 
vvach? Relacje z waz- 
nych wydarzed, slu- 
chowiska, reportaze, 
audycje literackie to 
tylko niewielki wyci- 
nek tego. co robiq Re- 
gionalne Rozglo^nie 
Polskiego Radia: 
w Krakovvie, Katovvicach, Poz- 
naniu r Wroclavviu, kodzi, Ko- 
szalinie, Olsztynie, Gdansku, 


Tomek SMOVDR Pohk 

miesikajqcy 

vv Sztokholmie odkryd 

krysztal kloty zasl^puje 

skomplikowane 

odhiorniki. 

Foto: Hentyk Kotowski 
SMOJHF 


Zielonej Gorze, Bydgoszczy, 
Lublinie, Bialymstoku, Kiel- 
each, Rzeszowie, Opolu 
i Szczecinie. Poza radiowq "ra- 
mowkq" mieszczt*| sic wszak 
wydawane przez rozglo^nie 
ksiqzki, kasety, plyty, specjalnie 
organizowane festiwale, kon- 
certy, przedstawienia teatralne, 
spotkania... Chcieliby^my zeby 
wystawa RADIO I KULTURA 
MASOWA przyblizyfa Paiistwu 
takze ten aspekt dzialalno^ci ra- 
diovvej". 

W kolejnym numerze mie- 
siceznika $R przedstawimy 
wiccej intormaeji na temat wy- 
stavvy oraz najbardziej interesu- 
jqce folografie najciekawszych 
z eksponovvanych odbiorni- 
kow. 

Andrzej Janeczek 
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Porady techniczne 



Roman Grzegorek z Poz- 
nania napisal: "Mam proste 
radio CB, na ktdrym cz^sto, 
a ostatnio wylqcznie, roz- 
mawiam z rodzinq zamiesz- 
kuj^cq kilkaset metrdw od 
mojego mieszkania (przy 
dobrym oSwietleniu widad na- 
sze okna). Problem w tym, ze 
nasze radia majq po 4W 
i mySI^, ze istnieje jaki$ spo- 
sdb, aby moc nadajnikdw 
zmniejszyd do tego stopnia, 
aby nikt poza nami, z wi$k- 
szej odlegloSci, nas nie sly- 
szal. Prosz$ o rad$." 

Jezeli wasze radiotelefo- 
ny nie sq wyposazone w tlu- 
miki mocy, mozna takie 
proste urzqdzenia wykonad 
we wlasnym zakresie. Do tej 
czynnosci nie trzeba rozbie- 
rad urzqdzeri, a niezb^dny 


tlumik wlqczyc na zewnqtrz 
w tor antenowy. Jedynym 
warunkiem jest zapewnienie 
impedancji we/wy rdwnej 
50 Q oraz doswiadczalne 
ustalenie wielkosci tlumie- 
nia na takq wartoSd, aby za- 
pewnic poprawnq Iqczno&f. 
W tabeii zamieszczamy 
wartosci rezystordw, jakie 
nalezy zamontowad w tlu- 
miku typu n (rysunek). Po- 
trzebne wartosci rezystorow, 
ze wzgl^du na rezystancj^ 
jak rowniez moc obciqze- 
nia, mozna uzyskad poprzez 
polqczenie kilku rezystordw 
(szeregowo lub rdwnolegle). 

Tlumik po zmontowaniu, 
np. z wykorzystaniem od- 
cinka paska blachy wygi^tej 
w ksztalt litery "U", powi- 
nien byd zaopatrzony 


Tlumik antenowy 

w gniazdo oraz wtyk typu 
UC1 (lub odpowiedniki za- 
chodnie), a nast^pnie za- 
mkni^ty od gory, rowniez 
pokrywq z blachy. Jest to 
najprostszy tlumik o ustalo- 
nej wartosci tlumienia (na 
fotografii przedstawiono tlu- 
mik 10dB). Chcqc zmieniac 
wartosc tlumienia mozna 
wykonac urzqdzenie 

0 wi^kszych wymiarach, za- 
wierajqce kilka stopni n 

1 przelqcznik zakresow. 
Oczywiscie istnieje mozli- 
wo$c szeregowego wlqcze- 
nia kilku takich stopni jak na 


fotografii, jednak koszt ta- 
kiego przedsi^wzi^cia b$- 
dzie znaczny ze wzgl^du na 
kilka gniazd i wtykdw po- 
Sredniczqcych. 

Podany sposob zmniej- 
szenia mocy wyj^ciowej ra- 
diotelefonu CB za posred- 
nictwem rezystorowego tlu- 
mika jest prosty i bardzo 
skuteczny. Inne sposoby re- 
dukcji mocy, polegajqce na 
pewnych zmianach w zasi- 
laniu wzmacniacza korico- 
wego, sq podane m.in. 
w ksiqzce "CB Radio" wyda- 
nej nakladem WKit, 


r. 


2 

CD 


=u 


©H 


Moc wyjsciowa 

Ttumienie 

R1 

R2, R3 

m/wj 

[W] 

[dB] 

[n/w] 

2 

3 

18/2 

330/1 

1 

6 

33/2 

150/1 

0,4 

10 

68/2 

100/2 

0,25 

12 

100/2 

82/4 

0,06 

18 

180/4 

68,2/4 

0,04 

20 

270/4 

68/4 

0,016 

24 

390/4 

56/4 

0,004 

30 

820/0,5 

56/4 


Marek Wyszomirski z Ka- 

towic napisal: "W jednym 
z pierwszych numerow SR 
zamiesciliScie schemat mini- 
nadajnika na specjalizowa- 
nym ukladzie Motoroli. Z ar- 
lykulu wynika, ze na podsta- 
wie zamieszczonego ukladu 
mozna dorobic cz^Sd od- 
biorczq i otrzymac radiote- 
let'on FM/2m. jestem zainte- 
resowany takim urzqdze- 
niem jednopasmowym do 
lokalnych Iqcznosci w pas- 
mie 2m, a takze do pracy 
Packet Radio. Prosz? o przy- 
slanie mi opisu takiego urzq- 
dzenia bqdz o zamieszcze- 
nie go w najblizszym nume- 
rze miesi^cznika. Mysl?, ze 
uklad moze zainteresowad 
szersze grono krotkofalow- 
cow, ktdrych nie stad na 
drogi radiotelefon fabryczny 
bqdz nie majqcych dost^pu 
do zlomowanych radiotele- 
fondw typu Radmor". 

Schemat elektryczny 
kompletnego radiotelefonu 


z zastosowaniem wspo- 
mnianych ukladow scalo- 
nych przedstawiono na ry- 
sunku. Uklad jest oparty 
o fabryczne aplikacje ukla- 
d6w scalonych MC2833 
(nadajnik) i MC3363 (od- 
biornik) oraz opis DK3JI za- 
mieszczony w CQDL 3/93. 
Trzeci uklad scalony TBA 
820 jest typowym wzmac- 
niaczem malej cz^stotliwoS- 
ci i moze byd zastqpiony in- 
nym ukladem. 

Urzqdzenie moze byd 
wykorzystane do dwustron- 
nej pracy FM (simpleks lub 
duosimpleks) na jednym 
z kanaldw pasma 145MHz. 
Moc wyjsciowa urzqdzenia 
moze wynosid okolo 1W. 
Ponizej podajemy najwaz- 
niejsze wla^ciwosci i para- 
metry zastosowanych ukla- 
dow Motoroli. 

MC33633 jest jednoukla- 
dowym podsystemem nadaj- 
nika FM, przeznaczonym 
dla telefondw bezprzewodo- 


wych i urzqdzeri komunika- 
cyjnych FM. Zawiera 
wzmacniacz mikrofonowy, 
oscylator sterowany napi$- 
ciem i dwa tranzystory po- 
mocnicze. 

WlaSciwosci ukladu: 

- szeroki zakres roboczych 

napi$c zasilania 

(2,9V. ..9,0V) 

- maly pobor prqdu zasila- 
nia (typowy 2,9mA) 

- mala liczba wymaganych 


podzespoldw zewn^trz- 
nych 

- moc na wyjSciu bezpo- 
srednim w.cz. 30dBm 
przy 60MHz 

Rezonator kwarcowy XI- 
1 2MHz (36MHz) pracuje na 
cz^stot I i^ wok i podsta wo we j , 
korygowanej za posrednict- 
wem szeregowej cewki LI. 
Cz^stotliwosc wyjsciowa 
jest wytwarzana w procesie 
powielania cz^stotliwos'ci 
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przez uklad MC2833. Bufor 
wyjsciowy w.cz. (wyprowa- 
dzenie 14) i wewn^trzne 
tranzystorv pracujq w tych 
nadajnikach odpowiednio 
jako potrajacz i podwajacz 
cz^stotliwosci, Wlasciwych 


selekcji sygnalow dokonujq 
rownolegle obwody rezo- 
nansowe L2C15 (36MHz) 
i L3C14 (72MHz). Moc wy- 
jsciowa przy napi^ciu 9,0V 
jest i own a 5,0dBm w nadaj- 
niku 144MHz. 


W czterotranzystorowym 
wzmacniaczu wszystkie ob- 
wody rezonasowe L4...L9 sq 
zestrojone na cz^stotliwosc 
145MHz. 

Uklad MC3363 jest jed- 
noukladowym w^skopasmo- 


tektora poziomu nosnej oraz 
blokady szumu. Uklad nna 
rowniez bufor wyjscia pier- 
wszego oscylatora I oka Inego 
dla wspofpracy z ukfadem 
syntezera cz^stotliwoSci 
i komparator selekcji da- 



Schemat efektryczny cz$sci nadawczej 
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WYKAZ ELEMENTOW 

Rezyslory 

R1,R25: lOOkQ 
R2: 1 20kQ 
R3: 2,7kQ 

R4, R16, R27, R36: 150 Q 

R5, R34: 220kQ 

R6, R8, R17, R32: IkQ 

R7, RIO, R13: 4,7kQ 

R9: 390kQ 

Rll, R14; 220Q 

R12, R35: 47a 

R15, R37: 10Q 

RIB, R 19, R20, R23, R26: 

lOkQ 

R21:68kQ 

R22: 8,2MQ 

R24:68kQ 

R28: 8,2<Q 

R29: 15kQ 

R30: 3.3U 

R31 : 8,2<Q 

R33; 33 kQ 

PI: lOOkQ 

P2: SOD 

P3: lOOkQ 

P4: 50kQ 

Kondensatory 

C 1 , C 16, C53: 22pF 

C2,C3:4,7nF 

C4, C12, C17, C22, C25, 

C28, C29, C32, C47, C54, 

C55, C61: InF 

C5, C21, C48, C57: IpF 

C6, C13: 470pF 

C7,C49, C50: lOnF 

C8, CM, C52: lOpF 

C9: 56pF 

CIO, Cl 1 , C16, C37, C40, 
C41: 47pF 
Cl 5: 68pF 


wzmacniacz operacyjny 
blokady szumu 
kompletny ukfacl podwoj- 
nej przemiany czpslotli- 

WDSCi 

male napi?cie znsilanin: 


Cl 9: 33pF 

020.024,026: 4,7pF 
C23: 6,8pF 
C27: 3pF 
C30: 12pF 
C31: 18pF 

C33, 035. C36: 33pF 
C34: 3...50oF 
C38: 15pF 
C39: 39pF 
C42: 120pF 
C43: 50pF 

C44, C45, C46, CS3. C63: 

lOOnF 

C56: 22nF 

C59: 4,7uF 

C60, C62, C64: lOOpF 

Polprzewodnikl 

Tl, T2, T3, T5: BFS 20 

T4: BFQ 19 

T6, 17: BC850 

US1 : MC2833 

US2: MC3363 

US3: TBA820 

US4: 78L05 

Rozne 

XI: 48,,,. MHz (12,.,. MHz) 
X2: 10,245MHz 
X3: 44.. ..MHz 
FI : CFU 455 (455kHz) 

F2: SFE 10,7MJ ( 10,7MHz) 
LI: 27 zw. DNE 0,2 (7x7) 

L2: 7,5 zw. CuAg 0,5 
L3: 6,5 zw. CuAg 0,5 
L4...L1 1 , LI 3: 4,5 zw, CuAg 
0,5 

LI 2: 455kHz (7x7) 

Drl,..Dr3: 6,8liH 
Dr4: 0,082pH 


2,0.. .6,0V 
mafy pobor prqdu 
doskonala czulosc: ok. 
0,3pV przy (SINAD 12dB) 
z wewn^trznym iranzysto- 
rem wzmacniacza w.cz. 



Rozmieszczenie 
elementow na 
ply Ice 
c Irukowanej 
radioteletonu 


“ /r\ r 


r<^j) li l 



POT O 




- komparalor formowania 
danych cytrowych 

- wskaznik poziomu sygnalu 
wejsciowego (zakresie dy- 
namiki 60dB) 

- mala liczbd wymaganych 
podzespolow zewngtrz- 
nych 

W typowym ukladzie we- 
jsciowy sygnal w.cz. jest 
wzmacniany przez tranzys- 
tor w.cz., a nasl^pnie pier w- 
szy mieszacz wzmacnia 
i dokonuje przemiany syg- 
nalu wejsciowego na 
10,7MHz. Sygnal posredniej 
cz$slotliwosci jest filtrowany 
na zewnqtrz i doprowadzo- 
ny do drugiego mieszacza, 
ponownie wzmocniony 
i przemieniony na sygnaf 




k 






Sir; 

Ife 




drugiej posredniej 455kHz. 
Po odfiltrowaniu przez ze- 
wn^trzny tillr pasmowoprze- 
pustowy, niska cz^stotli- 
wosc posrednia jest clopro- 
wadzona do wzmacniacza 
ogrnniczaj^cego i ukladow 
detektora. Sygnal tonii jesl 
ndtwarzany przez konwen- 
cjonalny detektor kwadratu- 
rowy. Poziom sygnalu we- 
jsciowego jest kontrolowany 
przez uklad wyslerowania 
miernika, wykrywajqcy sto- 
fD t en ograniczania przez 
wz m a c n i a c z ogr a f 1 i c zajacy. 
Napi^cie na wyprowadze- 
niu wyslerowania miernika 
ok res I a poziom na wvjsciu 
delektora nosnej. 

Pierwszy oscylator lokal- 
ny jest zaprojektowany 
do pracy jako generator 
slerowany napi^ciem 
(VCOJ w poll i fazowej 
syntezera cz^stolliwos- 


W naszyrn przypad- 
ku do pracy jednokana- 
lowej pierwszy oscyla- 
tor lokalny jest sterowa- 
ny przez zewn^trzny 
generator kwarcowy. 
Przy wyzszvch cz^stot- 
liwosciach, np. przy 
pracy w zakresie 70cm, 
sygnal zewn^trznego 
oscylatora mozna poda- 
wac poprzez wyprowa- 
dzenie 25 lub 26 (ok. 
1 OOmVrms). W tym 
ukladzie charakterysty- 
ka przenoszenia pierw- 
szego mieszacza jest 
zasadniezo pfaska do 


Plytka drukowana radiotelefonu 
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AMERYKANSKIE MIERNIK1 CZ^STOTLIWOSCI: 

SCOUT CUB Ml XPLORER 


AKCESORIA DO WIEKSZOSCI OFEROWANYCH 
NA RYNKU TELEFONOW SIECI CYFROWEJ GSM 

ONE MOGA Sif P0D08AC !!! 

ANTENY DO TELEFONOW SIECI GSM 
SZWEDZKIEJ FIRMY 

iCarant 

SZWEDZKA JAKOSC ZA ATRAKCYJNA CEN$! 


ZADZWON LU8 PRZYJDZ 

FACHOWA INFORMACJA DLA KLIENTOW 
TELEFONICZNYCH POD NUMEREM: 

TEL. (022) 651 86 90, FAX (022) 42 88 46 


UWAGAW 


DLA WSZYSTKICH NOWYCH KLIENTOW, 
KTORZY DOKONAJA ZAKUPU W NASZEJ FIRMIE 
DO 30.04.97 DODATKOWY RABAT 
W WYSOKOSCI 2% 


L 


BAJER TELEKOMUNIKACJA 
ul. J. Fucika 5, 02-929 Warszawa, tel ( 22 ) 651 86 90 


450MHz <przy utrzymaniu 
stalej cz^stotlivvosri posred- 
niej 10,7MHz). Drugi oscy- 
lator lokalny jest generato- 
rem Colpittsa w uktadzie 
wspolnej bazy, stabilizowa- 
nej za posrednictwem rezo- 
natora kwarcowego X2 o 
cz^stotliwosci 10, 24 5 MHz. 

Mieszacze s^ podwojnie 
zrownowazone clla zmniej- 
szeriia cz^stotliwosci paso- 
zytniczych. Typowe 

wzmocnienie przemiany 
pierwszego i drugiego mie- 
szacza wynosi odpowied- 
nio 1 8dB i 22dB. Odfiltro- 
wany sygnal 10,7MHz za 
pomocq f i It ru piezocera- 
micznego F2 jest nast^pnie 
doprowadzony do wypro- 
wadzenia21 wejscia drugie- 
go mieszacza, 

Sygnal posredniej 
455kHz jest filtrowany przy 
pomocy ceramicznego filtru 
pasmowoprzepustowego FI 
i doprowadzony do wypro- 
wadzenia 9 wejscia wzmac- 
riiaczu ograniczaj^cego. 

Uklad wyjsciowy ogra- 
nicznika jest wewn^trznie 
pofqczony z detektorem 
kwadraturowym. Zewn^t- 
rzny rownolegty ukfad rezo- 
nansowy L12C48 powinien 
bye wlqczony pomi^dzy wy- 
prowadzenia 14 i zasilanie, 
Bocznikujqcy rezystor R24 
okresla separacj^ szczytow 
detektora kwadraturowego. 
Warto wiedziec, ze mniej- 
sza wartosc zmniejszy dob- 
roc Q i rozszeizy zakres 
dewiaeji, a zwi^ks 2 y Li- 
niowosc, ale zmniejszy od- 
tworzony sygnaf tonii i czu- 
losc. 

Obwod ksztahowania da- 
nych cyfrowych moze bye 
dof^ezony do wyprowadze- 
nia 16 wyjscia odtworzonej 
fonii. Jest nim kornparator 
prze2naczony do wykrywa- 
nia przejsc przez zero mo- 
dulacji FSK. Moze on wykry- 
wac dane przesylane z szyb- 
kosci^ 2000 do 35000 bo- 
dow. Najlepszq ezufose 
uzyskuje si$, gdy szybkosc 
transmisji danych jest ogra- 
niezona do 1200 bodow. 
Pr^d sterowania miernika 
moze bye wykorzystany 
bezposrednio do sterowania 
wskaznika S lub do przekp 
czania ukJadu detektora po- 
ziomu nosnej przy okreslo- 
nej mocy wejSciowej. 


Uktad zawiera wzmac- 
niaez operacyjny wycisza- 
nra, ktory moze bye przel^- 
czany sygnalem wyjscio- 
wym detektora nosnej (wy- 
prowadzenie 13). Umozli- 
wia to wprowadzenie bloka- 
dy szumow przefqczanej po- 
ziomem nosnej, uruchamia- 
nej, gdy sygnaf wejs'ciowy 
w.cz. o okreslonej cz^stotli- 
wosci spada ponizej zada- 
nego poziomu. Poziom za- 
dzialania blokady wyznacza 
rezystor R21 i potenejornetr P3 
wf^ezone pomi^dzy wyjscie 
wysterowania miernika (wy- 
prowadzenie 12 i U). Zale- 
cane wartosci mieszcz^ si? 
pomi^dzy 80-1 30k. 

Wyjscie sterowania mier- 
nika rowniez moze bye uzy- 
te bezposrednio do wystero- 
wania miernika albo do 
wprowadzenia automatycz- 
nej regulacji wzmocnienia 
(ARW). Po potencjometrze 
sily glosu P4 znajduje si^ 
wzmacniacz mafej cz^stotli- 
wosci na popularnym ukta- 
dzie scalonym TBA820. 
DK3IJ w swoim rozwi^zaniu 
zastosowal MC341 1 9. 

Dwustronna plytka dm- 
kowana radiotelefonu o wy- 
miarach 65x85mm zostafa 
zaprojektowana w AVT 
wtaki sposob, ze po stronie 
gornej znajduje si^ na niej 
tylko wi^ksze gabarytowo 
elementy (tiltry 7x7, kon- 
densatory elektrolityC2ne, 
gfosnik uktady scalone UC1 f 
UC3, UC4). Po drugiej stro- 
nie przewidziano montaz 
elementow SMD, w tym 
ukfadu scalonego UC2. 
W przypadku wykorzystania 
plytki do pracy Packet Radio 
nalezy zamiast r^eznego 
przel^cznika PTT zastoso- 
wac miniaturowy przekaz- 
nik. 

Urz^dzenie w takiej fazie 
wykonania, jak na zalqczo- 
nej t'otografii, zostato prze- 
kazane do wykonezenia za- 
interesowanym kolegom 
zSPI, na czele zSPICWL. 
Mamy nadziej^, ze po ukori- 
czeniu montazu plytki 
(uzbrojeniu w brakujqce ele- 
menty) i jej przetestowaniu 
b^dziemy poinformowani 
o dokladnych wartosciach 
obwodow rezonansowych 
oraz o uzyskanych paramet- 
rach radiotelefonu. 

Andrzej janeczek 
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Bezprzewodowe aparaty 


KX-T9300PD 



W najblizszym czasie 
ma byd dost^pny w k’raju 
nowy model KX-T9310PD. 

Telefony tej serii sq wyposa- 
zone w klawialur<* nume- 
rycznq i 16-pozycyjny wy- 
swietlacz LCD zamontowany 
w przenosnej sluchawce. W pami^ci 
urzqdzenia mozna zapisac do 10 nu- 
merow telefonicznych przeznaczonych 
do szybkiego wybierania, ktore tworzq 
swego rodzaju "ksiqzk? telefonicznq", 
a takze - korzystajqc z funkcji "notatni- 
ka" - ostatnio wybierany numer telefo- 
niczny. Istnieje mozlivvosc blokowania 
wybierania numerdw (np. numerow 
mi^dzymiastowych lub mi^dzynarodo- 
wych). Cyfrowy system kodowania za- 
bezpieczajqcego pozwala w praktyce 
na caikowite zabezpieczenie dost^pu 
do wykorzystywanych linii telefonicz- 
nych innym uzylkownikom aparatow 
tych model i. 

Jakosc pracy i slyszalnosc w tych 
modelach zoslala znacznie poprawio- 
na dzi^ki zastosowaniu systemu reduk- 
cji zakloceri (dzialajqcym na kazdym 
z 40 automalycznie dost^pnych kana- 
low). 

Zasi$g tych aparatow - w zaleznosci 
od warunkdw srodowiska pracy - za- 
wiera s\$ w przedziale 
od 1 00 do 
300 met row. < 

Aparaty posia- 
dajq mozliwosc ' 



czasowej zmiany 



trybu wybieranych numerow z im- 
pulsowego na tonowy, jednoprzycis- 
kowe powlarzanie ostatnio wybrane- 
go nume- 
ru (RE- 
AD I A L) 
oraz majq 
wbudowa- 
ny przycisk 
FLASH. 

Poziom glos- 
nosci dzwonienia jest regulowany 3- 
stopniowym przelqcznikiem. Akumu- 
latory niklowo-kadmowe pozwalajq 
na ciqglq prac<? aparatu do 36 godzin 
w trybie "stand-by" i 210 minut rozmo- 
wy. 

Baza aparatu jest wyposazona w la- 
dowark$ akumulatora zapasowego. 
Urzqdzenie interkomowe i funkcja 
przywolania (PAGE) umozliwia prowa- 
dzenie bezposrednich rozmow pomi§- 
dzy bazq i sluchawkq. 

Cechq, ktdra wyroznia model KX- 
T9310PD, jest mozliwosd wspdlpracy 
z maksimum 4 sluchawkami (nie istnie- 
je mozliwosc inicjowania i prowadze- 
nie rozmow interkomowych bezpo- 
srednio pomi^dzy sluchawkami). Do- 
datkowe sluchawki majq by<f sprzeda- 
wane w komplecie z ladowarkq stacjo- 
narnq. 

KX-T9300PD 

/wymiary telefonu bazowego: 
148x1 89x54mm 

/ waga telefonu bazowego: 0,4kg 
/wymiary sluchawki: 57x36x199 
/ waga sluchawki: 0,23kg 
/ bateria wielokrotnego ladowania Ni- 
Cd (KX-A43) - opcja 
/mozliwosc dwustronnego ulozenia 



telefomczne 
komorkowe, s _ 
stosowane rowmez w Polsce 











(t 


oferuje 


model i serii 9300, 


sluchawki podczas ladowania baterii 


wielokrotnego ladowania 

KX-T9200PD 
/wymiary telefonu bazowego: 
1 70x1 30x41 mm 

/ waga telefonu bazowego: 0,5kg 
/ wymiary sluchawki: 57x34x1 50 
/ waga sluchawki: 0,29kg 
/bateria wielokrotnego ladowania Ni- 
Cd (KX-A45) 

/ ladowarka do baterii (KX-A44) 

Nalezy przestrzec przyszlych uzyt- 
kownikow latwo dost^pnych telefonow 
bezprzewodowych na pasmo 4b/ 
49MHz, ze ich wykorzystywanie jest 
w Polsce zabronione. W kraju 
w tym zakresie cz^stotliwoSci 
pracujq inne sluzby. Tytutem 
przyktadu ponizej przed- 
stawiamy trzy aparaty, 
ktorych uzywanie jest za 
bronione. 


CTS 750 
CT 900 
CT 910 



Janusz Andrzejewski 
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Opisujgc roznego rodzaju anteny KF 
i UKF autorzy rzadko opisujg sposoby 
icb prawidtowego montazu. 
Prawidtowo zamocowana antena 
pracuje efektywnie, a ponadto nie 
stwarza zagrozenia dla krotkofatowca 
i jego sqsiadow. Mocna i pewna 
konstrukcja zapewnia dtugi okres 
uzytkowania anteny , ktora narazona 
jest przez caty okres uzytkowania na 
warunki atmosferyczne (wiatr, opady , 
roznice temperatur). 
Waznym zagadnieniem jest rowniez 
skuteczne uziemienie, ktore chroni 
radiostacj g i uzytkownika pried 
wytadowaniami atmosferycznymi, 
il przebiciami lazy” na obudow oral 
poprawia charakterystykg 
promieniowania anteny (“sztuczna 
ziemia ”). 



Rys. 1. Rozne melody wieszania 
an ten cirutowych. 


MONTAZ ANTEN KF I UKF 
a) Anteny dipolowe (drutowe) 

Anteny drutowe zawieszane sq naj- 
cz?sciej nad dachem budynku lub nad 
ziemiq, przy wykorzystaniu: wysokich 
drzew, masztow, nadbudowek, komi- 
now, ilp. W przypadku anten wykazu- 
jqcych pewnq kierunkowosc staramy 
sit ? zawiesic anten? drutowq w ten spo- 
sdb, a by promieniowala w kierunku 
najbardziej nas inleresujqcym. Jedno- 
czesnie staramy si? zawiesic anten? 
mozliwie jak najwyzej nad ziemiq, da- 
chem, z dala od duzyeh metalowych 
przedmiotow, a by nie powodowac 
znicksztalcenia charakterystyki promie- 
niowania i impedaneji anteny. Ze 
wzgl?dow bezpieczeristwa nalezy 
zwiocic rowniez uwag?, a by antena nie 
byla najwyzszq konstrukcja wokolicy, 
gdyz jest wowczas najbardziej narazo- 
na na wyladowania atmosferyczne. Jes- 
li nie uda si? sprostac temu wymogowi, 
to najwyzszy maszt podtrzymujqcy an- 
ten? powinien posiadac: instalacj? od- 
gromowq. 

Aby rozpoczqc zakladanie anteny 
nalezy najpierw uzyskac zgod? wlasci- 
cieia (administrator a! budynku, najle- 
piej pisemnq. Do dz is nie istniejq prze- 
pisy prawne, ktore gwarantowafyby 
krotkofalowcowi prawo do zawieszenia 
anteny. 

Niejednokrotnie zgod a lub odmowa 
zawieszenia anteny przez administralo- 
ra jest objawem dobrej lub zlej woli. 
Krotkofalowiec mu si sobie zdawac 
spraw?, ze wchodzqc na dach w celu 
zainstalowania anieny ponosi wszelkq 
odpowiedzialnosc za szkody spowodo- 
wane w cznsic instalacji i uzytkowania 
anteny. Wszelkie otwory pod maszty 
lub odciqgi powinny bye po zakoricze- 
niu prac zalane gorqeym iepikiem. 

W zawieszeniu anten drutowych po- 
winny brae udzial przynajmniej dwie 
osoby, najlepiej kontaktujqce si? ze so- 
bq przy pomocy radiotelefonow prze- 
nosnych. Ze wzgl?dow bezpieczeris- 
twa, przy pracy na wysokosci, nalezy 
bezwzgl?dnie stosowac pasy bezpie- 
czeristwa, przypi?te przy pomocy liny 
do stalych, mocnych, konst rukcji cla- 
chowych. Narz?dzia niezb?dne do 
montazu anteny nalezy przechowywac 
w torbie przewieszonej przez rami?. 
Na ziemi, pod budynkiem, na ktorym 
zawieszona zostanie antena, nalezy 


umiescic cluzy, czytelny napis "UWA- 
GA! PRACA NA WYSOKOSCI!", oraz 
pmwizoryeznie zagrodzic przejscie. 
Na rysunku 1 pokazano rozne melody 
zawieszania anten drutowych KF, w za- 
leznosci od stalych- podpor wkolo bu- 
dynku, gdzie umieszczona jest radio- 
staeja. 

Anten? rozwini?tq, z odpowiednio 
dlugimi przeciwwngami kladziemy na 
ziemi dokladnie w miejscu jej rzutu 
pionowego, po powieszeniu. Nast?pnie 
jedna osoba wchodzi na dach ze sznur- 
kiem i po obciqzeniu spuszcza go z da- 
chu w miejscu, gdzie b?dzie zaczepio- 
ny odciqg. Druga osobn przywiqzuje do 
sznurka koniec odciqgu anteny, po 
czym daje sygnal (np. radio tele to nicz- 
nie), ze mozna podniesc anten? z jed- 
nej strony. Po jej podniesieniu, odciqg 
nalezy przywiqzac na stale do komina 
lub innej stalej konstrukcji dachowej. 
Przy podwiqzywaniu nalezy zwrocic 
uwag?, aby dob rad tokq odleglo^d 4rod- 
ka anteny od okna radiostac j i, aby ka- 
bel zasilajqcy byl jak najkrdtszy. Na- 
st?pnie jedna z osob wchodzi na drugi 
dach budynku i powtarza si? ezynnose 
z wciqganiem anteny, przy pomocy 
opuszczanego sznurka. Bardzo wazne 
jest tcraz napr?zenie anteny, ktora to 
ezynnose nie jest latwa i wbrew pozo- 
rom wymaga uzyeia duzej sily. Antena 
nie moze bye napr?zona zbyt mocno, 
gdyz przy silnych mrozach moze si? 
skurezye i p?knqc. Zbyt luzne napr?ze- 
nie spovvodujc "tariczenie" anteny przy 
kazdym podmuchu wiatru. 

Kabel zasilajqcy wprowadzamy do 
mieszkania w podobny sposob, przy 
pomocy sznurka. Kabel zasilajqcy po- 
winien bye: jak najkrotszy i lekko napr?- 
zony. Anteny podwieszane do drzew 
powinny posiadac bloczki z obciqze- 
niem, zamiast stalego zamocowania, 
gdyz kolysanie si? drzewa na wielrzo 
moze rowniez spowodowac zeivvanie 
anteny. 

b) Anteny pionowe 

AnlL'ny typu GP lub kierunkowe (be- 
am) nalezy mocowac na maszeie. Na 
rys. 2 pokazano przykladowy sposob 
montazu anteny poziomej w 
warunkach terenowych. Jezeli mieszka- 
my vv bloku, wowczas masztem moze 
bye rut a slalowa o srednicy 40-60 mm 
i dlugosci do 5 met row. U podstawy ru- 
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Rys. 2. Montaz anteny pionowej 
w warunkach terenowych. 

ry nalezy przyspawac piyt^ stnlowq 
o grubosci 8 mm i wymiarach 40 x 40 
cm. Na czterech rogach plyty nalezy 
wywiercic olwory (15 nun), przez ktore 
przejdq sruby mocujqce podstaw^ do 
dachu. Obecnie dost^pne sq na rynku 
kolki rozporowe, o srednicy 15 mm 
z Ibem szesciokqtnym, ktore doskonale 
nadajq si<^ do tego celu. Jezeli maszt 
jest wyzszy od 3 met row, tub anteny na 
nim zawieszone majq duzq rozpi^tosc, 
nalezy bezwzgl^dnie zastosowac trzy 
odciqgi z linki stalowej na 2/3 wysokos- 
ci. Przy instalowaniu odciqgow nalezy 
sobie uswiadomic, ze tylko Irzy odciqgi 
co 120 stopni dajq spodziewany etekt 
stabilnosci. Slosujqc wi^kszq niz 3 licz- 
b^ odciqgow na jednej wysokosci, mo- 
zemy spowodowac tzw. zjawisko sta- 
lycznie niewyznaczalne, tzn., ze sila 
naciqgu nie b^dzie rownomiernie roz- 
iozona na kazdy odciqg. Najprostszym 
przykladem lakiego zjawtska jest stoiek 
o 4 nogach. Trojnozny nigdy si^ nie b$- 
dzie kiwal, a czworonozny... Drugim 
przykladem niewlasciwego odciqgania 
moze bye obecnie najdluzszy (nie naj- 
wyzszy) maszt radiowy w...Gqbinie. 

Nalezy pamielac, ze wszelkie otwo- 
ry, w ktore wkr^cone zostaly kolki roz- 
porowe (podstawa maszt u, odciqgi) na- 
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lezy zalac gorqeym lepikiem. 

Mozna towniez zastosowac inne 
sposoby zamocowan oterowane 
przez firm^ "Elektronic World AFS". 

Na wierzcholku masztu mozna 
bezposrednio zainstalowac anteny 
pionowq lub obrotnic^ anteny kie- 
runkowej. 

c) Anteny kierunkowe (yagi, beamy) 

W przypadku anten kierunko- 
wych, zwlaszc.za oduzej rozpi^tos- 
ci, wazne jest, a by konstrukeja by! a 
stabilna, nawet przy wiatrach cJocho- 
dzqcych do 150 km/h. Anlena po- 
winna bye zamocowana na maszeie 
symetryeznie z dwoch wzgl^dow: 

- rownomierne obciqzenie, po obu 
stronach masztu 

- znoszenie si$ naporow wiatru (za- 
sada dzwigni dwustronnej) 

W przypadku niesymetryeznego 

zamocowan ia anteny, np, za reflek- 
torem, parcie wiatru na anteny b$- 
dzie clicialo jq obrocic wokol masztu. 
Przy Iqczeniu anteny z kablem nalezy 
pozostawic pewien naddatek kabla, 
a by przy obracaniu nie spowodowac 
jego ukr^cenia lub wyrwania z anteny. 
5 ruby uchwytow antenowych i obrolni- 
cy muszq bye maksymalnie dociqgni^- 
te. Kazdy luz przy silnych wiatrach 
z czasem moze spowodowac rozluz- 
nienie mocowania i upadek anteny lub 
zlamanie masztu. 

Gdy mieszkamy w donui jednoro- 
dzinnym istnieje mozliwosc postawie- 
nia masztu w postaci kratownicy lub 
masztu teleskopowego, pneumatyezne- 
go, itp. Kazdy maszt wo I no stojqcy, po- 
wyzej 5 metrow wymaga zastosowania 
betonowego fundamentu. Na okladce 
KP5/95 pokazano maszt wraz z antena- 
mi, wykonany przez 5P6VGP ze 
“ Zgorzelca. 

Maszt o calkowitej wysokosci 
45 metrow osadzony zostal na be- 
tonowym bloku o wymiarach 
5 x 5 x 1,7 m. Na podstaw^ iqcz- 
nie zuzyto 20 ton belonu. U gory 
betonowego bloku zamontowany 
zostal obrotowy portal dzwigu 
wiezowego ZB 80, ktory zapewnia 
obrot cafego masztu. Podstawa 
i obrotowy portal waiq nast^pne 
12 ton. Zasadniczy maszt sklada 
si£ z dwoch cz^sci. Maszt dolny 
o wysokosci 23 metrow, to kra- 
- townica o podstawie 2x2 metry. 
Na jego szczycie zamontowano 
na zawiasach maszt dolny, row- 
niez z kratownicy, stozkowo zw?- 
zajqcej si$ ku gorze, o wysokosci 
22 metry. tqczny ci^zar obu masz- 
tow wynosi 8 ton. Po wykonaniu 
podstawy betonowej i zamocowa- 
niu konstrukcji obrotowej posta- 
wiono na niej maszt dolny, przy 
|\\ pomocy dzwigu samojezdnego. 
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Rys. 3. Montaz obrot nicy telewizyjnej 
C-250 . 
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Rys. 4 . Amaiorska obrotnica ante now a. 

Nast^pnie na maszcie dolnym post a - 
wiono maszl gorny, do klorego zomo- 
cowano 5 anten krdtkotalowych, w lym 
3 -element owq anteny nn pasmo 40 
met row o rozpi^tosci 26 metrow. 

d) Obrotnlce antenowe 

Pare slow nalezy poswi^cic obrotni- 
com antenowym. Mozna jq wykonac 
samodzielnie lub zakupic w jednej 
z wielu firm, dystrybulorow sprz^tu 
krotkofalarskiego. Przy lekkich ante- 
nach UKF mozna rowniez wykorzystac 
obrotnlce televvizyjnych anten z serwo- 
mechanizmem, jak np. G-250 (Yaesu). 
Celem przedJuzenia zywotnosci obrot- 
nicy, korzystne jest zamocowanie metr 
powyzej,. stozkowego lozyska oporo- 
wego w obejmie, przymocowanej do 
tego samego masztu co obrotnica. to- 
zysko to przejmuje poza naciskiem an- 
teny, boczne sily, spowodowane po- 
dmuchami wiatm (rys. 3). 

Obrotnica mozna rowniez wykonac 
samodzielnie. Nalezy zatem zgroma- 
dzic nast^pujqce podzespofy: 

- si In ik od wycieraczek samochodu 
STAR (lub innego ci^zarowego) 

- przekladni^ slinnakowq 1: 150 

- komplel selsynow (1 10, 220 V) 

- lozysko stozkowe, waleczkowe 

- 1 metr ceownika stalowego 40 x 80 


x 40 o grubosci 4 mm 

- os slalowq 

- sprz^gla do polqczenia silnika 
z przeklaclniq i selsynami. 

- wylqcznik kraricowy z dwu- 
slabi Inego przefqcznika teleto- 
nic znego, starszego lypu. 

Wszyslko to nalezy polqczyc 
zgodnie z rysunkiem 4. Jest to 
tylko rysunek schematyczny, 
natomiast szczegolowe wymia- 
ry zalezq od rodzaju i wielkosci 
znstosowanej przeklndni, silni- 
ka i selsynow. Silnik zasilany 
jest trzema przewodami, napi^- 
ciem 12 V i w zaleznosci od 
sposobu polqczenia biegunow, 
obraca si? w obie strony. Prze- 
kladnia obniza obroty dajqc 
na wyjsciu ok. 1 obr/min. $el- 
syn nadawtzy sprz?zony me- 
silnik chanicznie z przekladn iq, 
^ ^ a elektrycznie z selsynem od- 
* ;r Tp biorczym przekazuje dokfad- 
nie zmiany kqta obrotu. Wy- 
lqcznik krancowy rozlqcza za- 
silanie silnika w przypadku przekro- 
czenia 365 stopni przez obrotnic?. 
CaJosc po zmonlowaniu nalezy umies- 
cic w hermelycznej obudowie, celem 
zabezpieczenia pr zed warunkami at 
mosferycznymi. 

Profesjonalne obrotnice, produko- 
wane przez renomowane finny j a pons- 
kie posiadajq rdzne udzwigi, od 50 do 
400 kg. Do najci?zszych obrotnic, do 
anten obrotowych KF nalezy G-2700 
(rys. 5). Oto jej parametry lechniczne: 
moc eleklryczna 100W 

- czns obrotu 450° 50-150 s (regu Io- 
wa ny) 

- moment obrolowy 3000 kg/cm 

- obciqzenie pionowe 400 kg 

max. powicrzchnia boczna obraca- 
nych anten 3 m 2 

- srednica obracanego masztu 48 - 63 
mm 

$q to jednak urzqdzenia kosztowne. 
Ich ceny wynoszq od 100 do 600 USD. 

e) Montaz anten w warunkach 
polowych 

Inaczej wyglqda sprawa montazu 
anten w warunkach polowych, gdzie 
czasowo przebywarny ^ 

z radiostacjq. Anteny dru- * ^ 

towe w warunkach polo- SIE ^ 
wych wieszamy zazwyczaj 
mi?dzy wysokimi drzewa- • 
mi. Do korica odciqgu an- 
teny przywiqzujemy ci?zki 

przedmiot, najlepiej mlo- 0# 

tek i przerzucamy go przez 
najwyzsze gaf?zie drzewa, 
a po opadni?ciu przywiq- 
zujemy do drzewa. Opera- 
cja ta wyrnaga celnego — 

i mocnego rzutu. Rys 6 Uj 

Mozna rowniez pod- beztransfi 



Rys. 5 . Obrotnica 
G-2700. 



wiesic anteny do wysokiego drzewa 
przy pomocy balonu na uwi?zi, na gaz 
szlachelny, do ktorego nalezy przymo- 
cowac jeden z koricow anteny. Wzno- 
sz^qcy si£ balon nalezy sciqgnqc link^ 
uwt^zi wowczas, kiedy przesunie si^ 
on nad gal^ziami drzewa, na ktorym 
ma bye zaczepiona anten a. Przy tej 
operaeji nalezy uwzgl^dnic pr^dkosc 
i kicrunek wiatru, 

Anteny pionowe i ob rot owe moze- 
my mocowac na wolno stojqcych 
masztach wbitych w ziemi^ wraz 
z kompletem odciqgow. Jako obciqze- 
nie pod si a wy anteny mozemy wyko- 
rzystac samochod. Dolna rut a masztu 
posiada j^rzyspawanq pod kqtem pros- 
tym plyte stalowq, na kldrq nalezy naje- 
chac kolem tylnym samochodu. W ten 
sposob maszt zostaje unieruchomiony. 
Wykorzysluje si^ rowniez zamocowa- 
nia anten KF na zderzaku tvlnym lub 
przy sc i an ie przyezepy kempingowoj. 

Prostq anteny GP z irzema przeciw- 
wagami mozna wykonac z linki mie- 
dzianej, izolowanej, z cz^sciq promie- 
niujqc^ podwieszonq clo sznura zamo- 
cowanego mi^dzy drzewa mi (rys. 2). 
Przeciwwagi naciqgni^te zostaly przy 
pomocy zyfki nylonowej. 

UZIEMIENIA 

Uziemienia stosowane przez krotko- 
falowcow mozna podzielic na trzy ro- 
dzaje, ze wzgl^du na ich przeznacze- 
nie: 

- uziemienie odgromowe, zabezpie- 
czajqce instalacj^ antenowq przed 
wyladowaniamt atmost'eryeznymi, 

- uziemienie ochronne zabezpieczajq- 


Rys. 6. Ukiaci przekaznikowy do zasifania 
beztransformatorowego. 
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ce przed porazeniem luclzi (zero wa- 
ll ieJ, giownie obucJow urzqdzeri na- 
dawczo-odbiorczych i zasilajqcych, 

- uziemienie stanowiqce przeciwwag? 
cl I a niesymelrycznej nnleny. 

Kazdy uklad anlenowy powinien po- 
siadac sprawny system odgromowy. 
Uziemieniem takim jest kazda instala- 
cja odgromowa w blokach i domach 
jednorodzinnych. W przypadku zbli- 
zajqcej sip burzy lub w okresach gdy 
antena nie jest uzytkowana, powinna 
bye uziemiona. Ideafem jest przypa- 
dek, gdy istnieje mozliwosc podlqcze- 
nla anteny do ciomowej instalacji od- 
gromowej. Dobrym uziomem moze 
bye rowniez siec wodociqgowa {rur 
zimhej wocly). Rurociqgi cieplej wody 
oraz CO mogq nie posiadac riobrego 
uziemienia, gtiyz s q izolowane ze 
wzgl?du na slraty ciepla. Mozna wy- 
konac uziemienie we wlasnym zakre- 
sie, wykopujqc dol o gl?bokosci ok. 
2 melrow i zakopujqc w nim duzy mc- 
tolowy przed mint np. ruip. Rura musi 
bye trwale polqczona izolowanym 
przewodem miedzianym, o duzym 
przekroju. Przed zakopaniem zaleca 
si? wlac par? wiader wody do dofu 
z zakopywanym przedmiotem meta- 
lowym, celem zwi?kszenia przewod- 
nosci ziemi. 

Zadna instalacja odgromowa nie 
chroni anteny i instalacji antenowej 
w przypadku bezposredniego uderze- 
nia pioruna. Prqd o natpzeniu kilku 
milionow amperow momentalnie roz- 
grzewa i topi wszelkie przedmioty 
w tym metalowe, powodujqc przy 
okazji pozar. 

Uziemianie anten mozna wykony- 
wac przez wykr?canie wtykow prze- 
wodow zasilajqcych z radiostaeji i Iq- 
czenie mechaniczne z uziomem lub 
poprzez przelqczanie dzvvigni od- 
gromnika na plycie z gniazdami ante- 
nowymi. 

Uziemienie ochronne, jak wspo- 
mniano powyzej, slosuje si? w ce!u 
zabezpieczenia operatora przed pora- 
zeniem prqdem elektryeznym. Uzie- 


mieniem tym mo- 
ze bye bolec zero- 
wania w gniazdku 
elektryeznym lub 
dobry uziom sto~ 
sowany w izolacji 
odgromowej. 

Do takiego 
uziemienia podlq- 
eza si? wszystkie 
obudowy urzq- 
dzeri radiowych, 
zasilajqcych, kom- 
pulera, modemow 
itp. Potqczenie ta- 
kie powinno bye 
wykonane "gwiaz- 
dziscie" (z jedne- 
go punktu uziomu przewody do kaz- 
dego urzqdzenia oddzielnie), a nie 
szeregowo, a by wyeliminowac prze- 
plyw okrpzny prqdu. Jednym z przy- 
pndkow, w ktorych moze si? pojawie 
napi?cie na obudowie urzqdzenia jest 
stosowanie zasilaezy beztransforma- 
torowych (powielaczy napi?cia sieci, 
itp.). W zaleznosci ocl kierunku wlo- 
zenia wtyezki do gniazda, na obudo- 
wie moze si? pojawie "faza". W przy- 
padku uziemienia obudowy nastqpi 
tylko przepalenie bezpiecznikow. 
Chcqc zaoszczpdzic na bezpieczni- 
kach i na naszym rozlargnieniu, w za- 
si laezach beztransformatorowych 
mozna wykonac prosly uklad prze- 
kaznikowy (rys.6), klory w przypadku 
odwrotnego wlqczenia wtyezki odlq- 
cza zasilanie od urzqdzenia. 

Trzecim rodzajem uziemienia, 
waznym ze wzgl?du na efektywnosc 
naszej anteny jest uziemienie, jako 
przeciwwaga do anten. Ani uziemie- 
nie odgromowe, ani zerowanie 
nie jest dobrym uziemieniem dla 
prqdow w.ez. Wytlumaczyc to 
mozna faktem, ze przewod uzie- 
miajqcy ma dla prqdow wielkiej 
cz?stotliwosci nie tylko rezyslan- 
cj?, spowodowanq opornosciq 
materialu, z ktorego zostaJ wyko- 
nany lecz rowni ez opornoSc falo- 
wq, ktora moze bye wielokrotnie 
wi?ksza. Opornosc falowa zalezy 
od: cz?stotl iwosci, pojemnosci 
przewodu, jego dlugoSci, a nawet 
sposobu ulozenia. Aby zmniej- 
szyc impedancj? kabla uziemia- 
jqeego nalezy zastosowac urzq- 
dzenie “dopasowujqce uziemie- 
nie". Jak wiadomo szeregowy ob- 
w6d rezonansowy posiada w re- 
zonansie malq impedancj?, jezeli 
zatem wlqczymy w przewod 
uziemiajqcy taki strojony obwod 
rezonansowy i zestroimy go na 
danq cz?stotl i wosc, wowczas 
uziemienie stanie si? bardziej 
efektywne dla prqdow w.cz. 
(rys.7). Uklad dopasowania uzie- 


mienia sklada si? z szeregowego ob- 
wodu strojonego oraz miernika na- 
tpzenia prqdu w.cz. Cewka powiet- 
rzna L o srednicy wewn?trznej 37 
mm nawini?ta zostala drutem DNE 
2,0 - 12 zwojow z odezepami co 
dwa zwoje. Kondensator zmienny 
o pojemnosci 500 pF, odizoloWany 
zostal ocl obudowy ukladu. Transfer - 
mator toroidalny nawini?to na piers- 
cieniu ferrytowym RP20 x 12 
x 8 z materiafu F81. Uzwojenie 
pierwotne zawiera 2 zwoje DNE 2,0 
uzwojenie wtorne 10-12 zwojow 
DNE 0,5. Ustroj pomiarowy o czu- 
losci 50-100 pA. Strojcnic uziemic- 
nia polega na wybraniu przelqczni- 
kiem odpowieclniego odezepu na 
cewce, a nast?pnie dostrojenie kon- 
densatorem zmiennym na maksy- 
malne wychylenie miernika. Poten- 
cjometr 47 k£2/A sluzy do ustawie- 
nia czulosci miernika. 

Bardziej szczegolowo z zagadnie- 
niami montazu anten oraz uziemieh 
moze czytelnik zapoznac si? w pocla- 
nej ponizej literaturze. 

Jjcek Matuszczyk, SP2MBE 

Literatma 

1 . The ARRL Antenna Compendium 
vol. 1-4 

2. The ARRL Antenna Cook - 1 989 

.3. Instalowanie i wyposazanie radiostaeji 
amatorskich - Wiktor Chojnacki 

4. Amatorskie anteny KF i UKF - 
Zdzistaw Bierikowski 

5. Anteny telewizyjne i radiowe - 
Janusz Pieniak 

6. Poradnik antenowy dla 
krotkofalowcow - Jacek Matuszczyk 
- WKit 1 997 

Kolejna ksiqzka o antenach - patrz 
ogloszenie na $tr. 61 
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W ubiegiym roku w 
CB-Funk 
przedstawiony byt 
radioteleton CB 
mobil Albrecht AE 
5100 z 40 kanatami 
FM i 12 kanatami 
AM. Tymczasem 
pod oznaczeniem 
AE 5180 mamy 
w dyspozycji 
wersjp 80- 
kanaiowg, ktora na 
zewnqtrz prawie 
wcale nie rozni sip 
od swojego 
poprzednika. 

Artur Vildomec 
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Jak wszystkie clotychczas testowane 
radiotelefony 80-kanalowe AE 5180 
dysponuje nie tylko 80 kanafami FM, 
lecz takze ma mozliwosc pracy na "sta- 
rych" kanalach 4 do 15 z modulacjq 
amplitudy. W ten sposob aparal pokry- 
wa wszystkie, obecnie dopuszczone 
dla radia CB w tym kraju, cz^stotliwos- 
ci i rodzaje modulacji w pasmie 11 m. 
Skutkiem tego jego dopuszczenie jest 
opatrzone dodatkiem "AFM 80", co 
oznacza w Niemezech obowiqzek jego 
zarejestrowania i opodatkowania. Nie- 
stety legalna praca modelu 80-kanato- 
wego za gran icq jest obecnie wyklu- 
czona. W instrukcji obslugi odsylane 
jest do Circulation Card, ktora na razie 
obejmuje tylko urzqdzenia 40/12-kana- 
lowe. Oczekuje si<* ukazania nowych 
przepisow dla tych nowych urzqdzeh. 
Znak CE zapewnia jedynie wystarczajq- 
cq aktywnq i pasywnq odpornosc na 
zaklocenia produktu. 

Lekka struktura powierzchni urzq- 
dzenia i trzy nastawniki AE 5180 sq 
czarne, plyta przednia ma kolor szary. 
Cztery klawisze sq opisane i podswiet- 
t lane: to nocne wyposazenie grafiki nie 
obejmuje niestety trzech galek obroto- 
wych. Ponizej tych nastawnikdw prawa 
polowa plyty przedniej jest odchylona 


do tyki. Wszystkie elementy obskigowe 
sq pokryte gumq porowatq (Moos). 
W polqczeniu z nicwielkimi wymiara- 
mi AE 5180 pozwala on kablqkowi 
montazowemu poruszajqcemu si§ na 
dwoch szynach prowadzqcych po obu 
stronach obudowy na swobodne wy- 
branie "gtybokos'ci zabudowy" aparatu 
i tym samym bezproblemowe zamoco- 
wywanie. 

Poza tym dostarczane sq kqtownik 
mikrofonowy, sruby i instmkcjn obski- 
gi. talwa do zrozumienia instrukcja 
wypadta jednak bardzo skqpo i nie za- 
wiera ani schemata, ani specjalnych in- 
formacji technicznych. Dla pocieszenia 
znajdujq si<* jednak kopie swiadectwa 
dopuszczenia, oraz peine zezwolenie 
do pracy aparatow 80-kanalowych. 

Na stronie tylnej AE 5180 znajdujq 
si<? przylqcza anteny i zewn^trznego S- 
metra (wtyk 2,5 mm). Dalsze gniazdo 
jest dla dwuzylowego kabla zasilajqce- 
go, zabezpieczone przed zamianq bie- 
gunow. Pozostaje tylko dolqczenie do- 
starczanego mikrofonu elektretowcgo. 
Dolqcza si§ go na plycie przedniej po 
lewej stronie na dole do gniazda z na- 
kr^canym pierscieniem zabezpieczajq- 
cym. Jego szeSd koricowek jest oblozo- 
nych zgodnie ze standardem GDCH. 


Sam mikrofon jest bardzo maty i lekki. 
Dysponuje on trojkqtnym klawiszem 
gora/dol (Up/Down) na przedniej stro- 
nie i kablem, ktory jest elastyczny takze 
przy temperaturach ujemnych. Jesli 
mikrofon ten nie podobalby si$, to mo- 
ze bye dolqczony dowolny inny mikro- 
fon; przy pracy stacyjnej mozna oezy- 
wiscie zastosowac takze mikrofon sto- 
jqey. Prawa polowa plyty przedniej AE 
5180 jest zaj^ta przez wspomniane juz 
galki obrotowe, ktorymi dokonuje si$ 
nastawienia sily glosu (polqczone 
z Iqcznikiem zasilania), blokad? szu- 
mow i kanalu roboczego. Elektroniczny 
przelqcznik kanalc3w jest dostateeznie 
duzy i zaskakuje (rastruje) w sposdb 
pewny 20 razy na pelny obrot. Tak 
wi^c a by r^eznie przelqczyc przez 
wszystkie 80 kanalow, to nalezy zwy- 
czajnie "kr^cic jak korbq", co powodu- 
je ze woli si<* korzyslac z klawisza 
przelqczania kanalow znajdujqcego si? 
na mikrofonie. Niestety te trzy galki sq 
w aparacie umieszczone blisko siebie 
i nicwyraznic oznaezone. 

Mi^dzy nastawnikami i gniazdem 
mikrofonowym znajduje si$ wskaznik 
cieklokrystaliczny podswietlony w ko- 
lorze bursztynowym. Pokazuje on du- 
zymi literami naslawiony numer kanalu 
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oraz tlumienie intermodulacji mi?dzy- 
kanaiowej majq przeci?tny poziom 
ukolo 60 wzgl. 55 dB, w wyniku czego, 
przy silnych antenach stacyjnych, isl- 
nieje mozliwo^d "przebijania", "prze- 
ciqgania" i do odbioru produktow mie- 
szania. Jednakze w tym przypadku bar- 
dzo niewiele modeli uzyskuje wyrainie 
lepsze wartoSci niz nasz badany wzo- 
rzec! Szczegolnie ucieszyfa nas w tym 
aparacie doskonale dzialajqca blokada 
szumdw: otwiera ona i zamyka bardzo 
mi?kko, nie wibruje, jest bardzo czula 
i posiada bardzo szeroki zakres regula- 


i niektdre inne informacje o statusie. 
Godnym wspomnienia jest dziesi?cio- 
stopniowy beleczkowy S-meter umiesz- 
czony przy dolnej kraw?dzi pola wska- 
zari, ktory odmiennie od jego obrazu na 
opakowaniu aparatu, jest wyskalowany 
wartosciami "5", " 9 " i Ten S-meter 

moze bye: w czasie nadawania przelq- 
czony i umozliwia przez to kontrol? 
modulacji. Funkcja ta jest bardzo uzy- 
teezna, szczegblnie wtedy, gdy dolqcza 
si? mikrofon ze wzmacniaczem. 

Tak jak w niemal wszystkich radiote- 
lefonach mobil CB bardzo kontrastowy 
wskaznik LCD nie daje si? odezytywab 
skosnie od dolu. Pod polem wskazniko- 
wym znajdujq si? cztery, takze na bur- 
sztynowo podSwietlone, klawisze, ktd- 
re posiadajq wyraznie wyczuwalne 
i slyszalne punkty przelqczania. Sluzq 
one patrzqc od lewej do prawej, do 
przelqczania AM/FM, aktywowania 
przeszukiwania kanalbw i dwukanalo- 
wego nasluchiwania, oraz wyzej opisa- 
nego przelqczania wewn?trznego S- 
metra. 

Praktyczne wyniki 

S-metr wskazuje, co jest niezwykle, 
ponizej i powyzej S9 prawie z doklad- 
nosciq wlosa, jednak wartosc S9 poka- 
zuje dopiero przy napi?ciu sygnalu pra- 
wie dwukrotnie wi?kszym niz to po- 
winno byb dla S9. Zewn?trzny S-metr 
sterowany jest z duzym zakresem dyna- 
miki, tak, ze wlaSnie silniejsze sygnaly 
mozna bardziej wzajemnie rozrdznic. 
Dodatkowy i wbudowany S-metr dzia- 
lajq zresztq rdwnolegle; takze przy kon- 
troli modulacji wskazania wyst?pujq na 
obu miernikach. AE 5180 nie jest 
swoim oSwietleniem podgrzewany 
i jest Iqcznie latwy w obsludzc. 
W szczegolnosci elementy obslugi po- 
kryte gumq porowatq (moos) powinny 
bye od czasu do czasu przecierane wil- 
gotnq bezwloknistq Sciereczkq (np. imi- 
taejq skory), aby nie utracic szykowne- 
go wyglqdu aparatu. Nieliczne funkcje 
dodatkowe sq celowe i dzialajq precy- 
zyjnie. Dotyczy to nasluchu dwukana- 
lowego, a takze dla szybkiego skanera, 
ktbry na zaj?tych kanalach tym razem 
zatrzymuje si? na niewiele sekund i na- 
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W wyniku czyetej, oszcz^dzajq- 
cej miejsce zabudowy wn?trza 
aparatu znajduje si? w nim jesz- 
cze wiele miejsca, mimo ze jest 
on bardzo kompaktowy. 



st?pnie, niezaleznie od oblozenia cz?s- 
totliwosci biegnie dalej. Takze w czasie 
przeszukiwania funkcjonuje automaty- 
ka AM/FM. Pami?c kanalu, ktory by! 
ostatnio nastawiony, zostaje zachowa- 
na po wylqczeniu aparatu, jednak dzia- 
la to tylko przy nie wylqczonym zasila- 
niu. Nieprzerwany odbior takze "pod- 
czas" zmiany kanalu mozliwy jest tylko 
przy zastosowaniu przelqrznika kana- 
iow: przy trwalym nacisni?- 
ciu na jeden z klawiszy na 
mikrofonie odbiornik wylq- 
cza glosnik. 

Calqi odbioreza AE 
5180 posiada czyste, wy- 
razne i silne odtwarzanie. 

Przy pracy mobil z zado- 
woleniem nie stwierdza si? 
zaklbceri od zaplonu. 

Czulosc, a wi?c takze 
przydatnoSc odbiornika po- 
zwalajqca na wyrazne od- 
twarzanic bardzo slabych 
sygnalow, przy 0,4 pV jest 
bardzo duza. Dlatego ist- 
nieje pelna szansa wyko- 
rzystania technicznie moz- 
liwego zasi?gu na nowych 
stosunkowo spokojnych ka- 
nalach. Szerokosd pasma 
6,2 kHz pozwala wyraznie 


cji, co pozwala w razie potrzeby na 
wyciszenie sygnatbw z sqsiedztwa. 

Takze nadajnik wAE 5180 nie daje 
podstawy do krytyki. Tak wi?c wszyst- 
kie niepozqdane emisje sq znakomicie 
wytlumione. Dotyczy to takze tiumie- 
nia mocy z kanalow sqsiednich przy ro- 
dzaju modulacji FM. Tlumienie to wy- 
padalo przy glosnosci podniesionej 
o 20 na 1 1 5 dB w pomiarach z zapisa- 


przemodulowane sygnaly Czysto polutowane SMD (montaz powierzchnio- 
przepuscic bez szkody. Tlu- W y) cieszq oko obserwatora, gdy rzuci on 
mienia kanaldw sqsiednich, spojrzeniem na stron? lutow w AE 5180. 
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Moc w kanatach sqsiednich FM: Tylko przy takim 
graficznym przedstawieniu pomiaru mocy w sqsied- 
nich kanatach FM przy podniesionej gtosnosci stwier* 
dzic mozna nieznaczne przekroczenie wartosci 
gramcznej >17 dBm. 



Moc w kanatach s^siednich AM: Nawet przy glosnos- 
ci 105 dB moc w kanatach s^siednich w AE 5180 jest 
o 6 dB ponizej dopuszczalnej wartosci. 

nyrh j>or! nr ft jeszrze r_> 5 HB wyzej nii clln normowanej glos- 
nosci 95 dB. Tylko przy graficznym przedstawieniu pomiaru - 
lym razem przy gtosnosci 105 dB - uwarunkowanym innzj 
probe) pomiarowq, wariosc granieznq dla 95 dB tylko nieco 
przekraeza. Faktycznie przekroczenia naszego wzorca probier- 
czego dotyczyto jedynie mocy nadajnika. Mierzyc moglismy 
do 4,7 W- co przy ewentualnej kontroli powinno prowadzic do 
lepszyeh wynikow. Decydujqcym jest w obu modulacjach sil- 
ne i naturalne przekazywanie mo- 
wy. Pozytywne oceny naszego part- 
ner a w rozmowie pokrywaj$ si£ z po- 
rn i a rami, ktore egzemplarzowi pro- + go |<anal6w 
bierezemu lym razem przy znormo- + naturalna modulacja 
vvanej gtosnosci (95 dB) daj^ de- + dob ry odbiornik 
wiacj^ cz^stotliwosci FM blisko 1,9 + kompaktowy 

kHz i modulacji AM blisko 90%. * nastawniki zbyt flpsto, 

me obj^te oswietlemem 


Albrecht AE 5180 

w + i - 


Wnioski 

Albrecht AE 5180 jest kompak- 
towym, dobrze opracowanym apa- 
ratem mobil CB z 80 kanalami. Na- 
dajnik i odbiornik osi^gajq wteorii Kolek 1 
i praktyce wartosci dobre i bardzo Kotek2 
dobre. Przy tym aparat jest stosun- Kolek 3 
kowo niedrogi. \ 

CB-Funk 


Zestawienie 

obiozenia 

mikrofonu: 


modulacja 

RX 

TX 

gbra/dol 

masa 

DC = pr<|d staly 
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Harmoniczne: Emisja harmonicznych naszego 
badanego egzemplarza znajduje sl$ catkiem 7 dB 
ponizej dopuszczalnej granicy; jest to wynik 
pomyslny jak nigdy. 


Wyniki badania 


Mode!: Albrecht AE 5180 

Numer seryjny: 95110317 

odpowiadaj^cy wytyeznym: BAPT 222 ZV 102/104 

Numer zezwolenia: A120 832F 

Normal ne napiecie pracy: 13,2 V- 

TX: strona 1 

Pomiar 1 : moc w.cz. + odchylenie cz^stotliwoscl CH41 1 3,2 V FM 

Pomiar 2: moc w.cz. + odchylenie cz§statliwo$ci CHI 13,2 V FM 

Pomiar 3: moc w.cz. + odchylenie cz^stotliwosci CH4Q 13,2 V FM 

Pomiar 4: moc w.cz. + odchylenie cz§stotliwo$ci CH9 13,2 V AM 

Pomiar 5: dewiaeja czestotliwoSci przy gtosnosci (poziomie 

dzwi?ku} 95 dB i cz$$totliwo$ci niodulacji = 1,25 kHz 

IX: strona 2 

Pomiar 6: Pomiar mocy w kanale s^siednim FM przy glo$no$ci 
115 dB (1250 Hz) 

Pomiar 7: Pomiar wspotezynnika znieksztafceh nadajnika przy 
gtosnosci - 95 dB 

Pomiar 8: Wzbudzenie si£ nadajnika. linia punktowa = moc TX, 
kreskowana = odchylenie czestotliwosci 
Pomiar 9: GtebokoSC modulacji AM pr 2 y gtosnosci 95 dB 
i cz^stotliwosci modulacji = 1,25 kHz 
Wykres 1 : Moc w kanale s^siednim - przegl^d FM 
przy gtosnosci 1 1 5 dB {1 250Hz) 

Wykres 2: Mac w kanale sqsiedmm - przegl^d AM 
przy gtosnosci 105 dB (1250Hz) 

Wykres 3: Uboczne emisje TX na gniazdku antenowym 
RX: pomierzony kanat 1 

Czutosc odbiornika odniesiona do 20 dB SINAD na 50 Q: 0,4 pV 
Moc wyjSciowa na 8 Q i 10 % wsp. znieksztalceri przy sygnale wejSciowym 
RX 50 pV, filtr CCITT wf^ezony: 1 ,9 W 

Pasmo odbiornika: 

6 dB - 6,2 kHz 

Blokada szumow: 

otwiera 0,08 pV 
zamyka 0,04 pV 


Wskazania S-metra: 

jest 

powinno byd 

S3 

1 pV 

0,8 gV 

S 5 

3 mV 

3,2 gV 

S 9 

90 gV 

50 gV 

S 9 + 10 dB 

150 pV 

150 gV 


Thimienie kanaldw s^siednich: 

Kanat gorny = 61 dB 
Kanat dolny ^ 58 dB 

Thimienie cz^stotfiwosci lustrzanej: 

2-p.cz/26.054 MHz = 85 dB, 1 -p.cz./21 .847 MHz = 82 dB 

Ttumienie modulacji mi^dzykanatowej (metoda dwbch generatorow): 
kanat gorny = 55 d8 kanat dolny = 54 dB 

Maksymalny pomierzony SINAD; fiitr CCITT zatqczony = 36 dB. 
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Polskle zaklady PHIL] 
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Publikujemy kolejny 
przeglad produkcji 
krajowych zakladow 

Philips. 



Sezon 37/38 przynosi zupefnie nowq 
rodzinq odbiornikow radiowych. 

Kampania rekJamowa prowadzona jest 
pod haslem: Seria symfoniczna - 38. 
Harmonia dzwt^ku - estetyka ksztattu! 

Rowniez i w tym roku Philips wprowa- 
dza kolejne nowoSci. 

'Monoster -szczyt precyzji, idealny 
automat strojeniowy" 

Byf to zesppt strcjeniowy zawierajqcy 
prawie wszystkie funkcje obstugi apara- 
tu. 

Wewnqtrz zespotj znajdowat si^ me- 
chanizm przegubowy umozliwiajqcy 
ruch gatki w ptaszczyznie pionowej - re- 
gulacja sily glosu oraz w plaszczyznie 
poziomej - regulacja selektywnoSci. Po- 
krqtto na obwodzie zapewniato zmiane 
zakresPw odbiornika, natomiast pokr^tto 
wewn^trzne umozliwialo strojenie apa- 
ratu. Jak wida£ byt to dosyc ztozony me- 


Program produkcji 1937/38 

Lp 

Typ 

Dane techniczne 

Inne 

1 

109 A 
109 U 

uktad reakcyjny, l-obwodowy, 3-zakresowy, 
3 lampy (AF7 y AL4, AZ1L potrojny eliminator, 
gtosnik dynamiczny z magnesem statym, 
skala "stacyjno", uktad pionowy, "selektor"- 
dostrajanie do anteny 

skrzynka - orzech 

odbiornik 

popularny 

2 

4-38 

uktad superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 5 lamp (AK2, AF3, ABC1, AL4, 
AZ1), glosnik dynamiczny z magnesem 
statym i "rozsiewaczem dzwi^kdw", regulacja 
barwy tonu, ARW 

skrzynka - orzech 

3 

6-38 

uktad superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 6 lamp (AK2, AF3, ABC1, 
ABL1, AZ1, AMU gtosnik dynamiczny 
z magnesem statym i "rozsiewaczem 
dlwiekdw", regulacja barwy tonu, ARW, 
wskaznik dostrojenia "oscylograficzny" 

skrzynka - orzech. 

4 

7-38 

uktad superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 6 lamp (AK2, AF3, ABC1, 

ABL1, AZ1, AMI), gtoSnik dynamiczny 
z magnesem statym i "rozsiewaczem 
dzwiqkow", regulacja barwy tonu, 
regulacja se lektywnosci, ARW, wskaznik 
dostrojenia, monoster, ekspansja kontrastow, 
pochylana skala 

skrzynka - orzech 

5 

8-38 

uktad superheterodynowy, 7-obwodowy, 
3-zakresowy, 9 lamp [AK2, AF3, ABC1 x 2, 
AL4 x 2, AZ1, 1561, AMI), gtosnik dynamiczny 
z magnesem statym i "rozsiewaczem 
dzwiekow", regulacja barwy tonu, 
regulacja selektywnosci, ARW, wskaznik 
dostrojenia, ekspansja kontrastow, 
monoster, "wyczuwalne strojenie", 
pochylana skala 

skrzynka - orzech, 

odbiornik 

luksusowy 

6 

260B 
261 B 

uktad superheterodynowy, 2-zakresowy, 
gtosnik dynamiczny z magnesem statym, 
z wbudowanym gtosnikiem 

odbiornik 

samochodowy 

7 

262 B 

263 B 

uktad superheterodynowy, 2-zakresowy, 
gtosnik dynamiczny z magnesem statym, 
z osobnym gtosnikiem 

odbiornik 

samochodowy ! 


chanicznie zespot i wymagajqcy duzej 
wprawy przy obstudze. Byt produkowany 
przez Philipsa tylko przez jeden sezon - 
37/38. 

"Wyczuwalne strojenie" - monoster 
zostaje automatycznie zahamowany 
[przez zesp6i przekaznika i sprzegla), 
gdy odbiornik jest doktadnie dostrojony, 
wtqcza sie tez dopiero wtedy gtosnik - 
tzw. "ciche strojenie". 

"Ekspansja kontrastow" - uktad przy- 
wracajqcy prawidtowe roznice dyna- 
miczne w audycji muzycznej pomi^dzy 
partiami piano i forte. 

"Oscylograficzny" wskaznik dostro- 
jenia - oko magiczne. 

cdn. 

Henryk Berezowski 
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ALAN 1 IB 


ALAN 318 i CHICAGO (TWIN 
STAR) zawierajq radiotelefon CB i ra- 
dioodtwarzacz samochodowy w jed- 
nej obudowie, czyli mogq pracowac 
jako stacje CB emisjami AM/FM 
(podstawowa czterdziestka), jako ty- 


Zainstalowanie radia CB wsamochodzie daje 
niezaprzeczalne korzydci - zapewnla nawigzanie 
Igcznodci podczas jazdy, przekazanie waznych 
informacji, wezwanie pomocy drogowej czy 
karetki pogotowia i - w razie wypadku z data od 
zabudowari - Jest czpsto jedynym sposobem na 
wezwanie jakiejkolwiek pomocy. 
Spotykane na rynku radiotelefony sg juz konstruowane w oparciu 
o najnowszg technology zapewniajgcg duzg niezawodnoid pracy oraz latwg 
obslugp. Urzgdzenia sg wyposazone w mikroprocesorowe uktady sterowania, 
ktdre realizujg wiele funkcji rozszerzajgcych mozliwodci nadawania i odbioru. 
Majg one ciektokrystaliczne wydwietlacze oraz poddwietlane przyciski 
klawiatury, znacznie utatwiajqce obsiugp wnocy. 
Jezeli ktod stol przed zakupem radiootwarzacza oraz radiotelefonu CB, 
powinien wiedzied, ze mozna juz kupid jedno urzgdzenie, ktdre bpdzie spefniato 
obydwie funkcje. Do takich urzgdzeh mozna zaliczyd np. radiotelefony ALAN 
318 i CHICAGO. 










powe radioodbiorniki (zakresy AM/ 
FM stereo) lub jako odtwarzacze ka- 
setowe. Obydwa urzqdzenia sq wy- 
posazone w pami^ci znacznie ufat- 
wiajqce strojenie na wybrane cz^s- 
totliwoSci. ALAN 318 ma 6 pami^ci 
CB (CHICAGO - 5) i 25 pami^ci jako 
radioodbiornik (CHICAGO - 15). Za- 
rowno w jednym jak i w drugim 
urzqdzeniu wbudowany wewn^trzny 
wzmacniacz mocy moze zasilac 
cztery glosniki (dwa z przodu i dwa 
z tylu samochodu). 

Plyta przednia w radiotelefonie 
ALAN 318 jest odfqczalna (po wcis- 
ni^ciu przycisku wytqcznika OFF, 
a nast^pnie przycisku zwalniacza 
RELEASE) dla zabezpieczenia przed 
ewentualnq kradziezq. 

Odlqczenie plyty przedniej albo 
wylqczenie zaplonu aulomatycznie 
wylqcza zasilanie. Aby wiqczyc od- 
biornik, po zafozeniu pfyty przedniej 
i wlqczeniu zaplonu, nalezy ponow- 
nie wcisnqd przycisk PWR. Odbior- 
nik wlqczy si$ (albo wyfqczy) za kaz- 
dym wcisni^ciem tego przycisku. 

Cyfrowy wy£wietlacz LCD zawiera 
praktycznie wszystkie niezb^dne 
funkcje informujqce uzytkownika- 
kierowc^: 

- wskaznik zakresu 

- wskaznik cz$stotliwo£ci 

- wskaznik kanalu 

- wskaznik korektora 

- wskaznik trybu pracy 

- wskaznik poziomu gloSnosci 

Dostrojenie odbiornika do zqdanej 
cz^stotliwoSci odbywa si$ za pomo- 
cq przyciskow strojenia UP (w gor<*) 
i DOWN (w dol). 
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Pokr^tfo SQUELCH, podobnie jak 
i w kazdyrn innym radiotelefonie CB, 
sluzy do wyciszania lub eliminacji 
tla szumow odbiornika pod nieobec- 
nosc sygnalu. 

W radiotelefonach mozna natych- 
miastowo wybierad kanaly 9 oraz 19 
(ratunkowy i drogowy). 

Podstawowe parametry urzqdzeri 
ALAN 318 i CHICAGO (TWIN STAR) 
Parametry ogolne: 

- zasilanie: 11-16V/7A (minus na 
masie) 

- impedancja gtoSnikow: 4-8Q 

- akustyczna moc wyj^ciowa: 

25Wx2 4- 7 Wx2 

Radiotelefon CB: 

- zakres cz^stotliwosci: 26,965- 
27, 405MHz 

- ilosd kanafow: 40 

- rodzaj modulacji: FM, AM 

- impedancja anteny: 50Q 

- czuloSc: 1 0dB S/N 0,5pV (AM), 
0,25V (FM) 

- selektywnoSd: lepsza niz 60dB 

- zakres blokady szumow: 0,25- 
500pV 

- pasmo cz^stotliwosci: 400-2400Hz 

- moc wyjsciowa w.cz.: 4,0W 

- gl^bokosc modulacji AM: 90% 

- dewiacja cz^stotl iwos'ci FM: 
2,0kHz 

Radioodbiornik: 

- zakres cz^stotliwo^ci fal Srednich: 
522-1 620kHz (AM) 

- czufosd AM: 37dB 

- wspofczynnik sygnal/szum: 53dB 

- zakres cz^stotliwosci UKF: 87,5- 
1 08MHz(FM) 

- czufosd FM: 8dB 
Odtwarzacz kasetowy: 


- pr^dkosc przesuwu tasmy: 4,75cm/s 

- wspofczynnik sygnal/szum: 43dB 

- pasmo cz^stotliwosci: 125Hz- 

6,3kHz 

\ei\\ juz wybralismy odpowiednie 
dla nas radio w samochodzie, po- 
winnismy dokonac zakupu odpo- 
wiedniej anteny oraz wybrad miejs- 
ce jej zamontowania, jak rowniez 
ustalid miejsce zamontowania same- 
go radiotelefonu, aby nie przeszko- 
dzic normalnym czynnosciom kie- 
rowcy. 

Przede wszystkim nalezy unikad 
instalowania urzqdzeri w miejscach 
narazonych na wysokie lemperatury 
(bezposrednie naslonecznienie czy 
wylot powietrza z grzejnika) lub na- 








Radio w samochodzie 


Znanym sposobem mocowania . 

anteny jest przykr?canie jej 

do rynienek i pokrywy ... - '' : 

bagaznika. Anteny 
mocowane do rynie- 
nek dajq nieco wi?k- j 
szy zasi?g, niz te 
na pokrywi 
bagaznika, 
ponicwaz sq 
po prostu 
montowane 
wyzej na 
n a d w o - 
ziu. 





razonych na kurz, brud albo silne 
drgania. 

Najlepiej jest uzywac zalqczone- 
go przez producenta firmowego 
osprz?tu montazowego oraz zalecen 
zawartych w instrukcji obstugi. 

Po zamontowaniu urzqdzenia po- 
zostanie jeszcze zamontowanie mik- 
rofonu, a wlasciwie uchwytu mikro- 
fonu, do tablicy rozdziclczcj. Na- 
st?pnie podlqczamy zasilanie 12V 
z instalacji samochodu. Z regufy 
czerwony przewod zasilania radiote- 
lefonu nalezy podlqczyc do "+" aku- 
mulatora lub do blach nadwozia, 
a czarny do lub wolnego bez- 
piecznika instalacji samochodu. Na 
rynku mozna spotkac wiele typow 
anten nadawczo-odbiorczych. Kazda 
z nich ma swoje zalety i wady, 
a uzytkownik powinien wybrad naj- 
bardziej odpowiadajqcq jego upodo- 
baniom czy potrzebom. 

Najcz?s'ciej spotykana na rynku 
jest antena dachowa, promieniujqca 
rownomiernie we wszystkich kierun- 
kach i zapewniajqca najwi?kszy za- 
si?g, poniewaz jest umieszczana 
zwykle w najwyzszym punkcie nad- 
wozia. W dachu samochodu trzeba 
jednak wywiercic otwor montazowy 
usytuowany w centralnym (geomet- 
rycznym) Srodku pojazdu. Blacha ka- 
roserii w miejscu styku z podkladkq 
i Srubq mocujqcq uchwyt powinna 
byd oczyszczona z lakieru, aby za- 
pewnid dobry kontakl z masq. Jednak 
nie wszyscy godzq si? z tym, aby 
"okaleczyd" swdj samochdd przez 
wykonanie otworu w dachu. Warlo 
wi?c wiedziec o innych sposobach 
montazu, przy czym umieszczenie 
anteny w miejscu innym niz s'rodek 
dachu powoduje, ze antena staje si? 
kierunkowa, a wi?c Iqcznosc zalezy 
od uslawienia samochodu. 


Popularna jest takze anlena moco- 
wana magnelycznie, ktorq utrzymuje 
na nadwoziu silny magnes (mozna 
go przyczepic do dowolnej, plaskiej 
powierzchni metalu). Jednak jej naj- 
wi?kszq zaletq jest mozliwoSd mon- 
tazu na srodku dachu samochodu 
(miejscu zapewniajqcym najwi?kszq 
skutecznosc) bez potrzeby dziura- 
wienia blachy. Jest to dobry sposob 
dla tymczasowego montazu, tylko na 
czas pracy. Zdj?cie anteny z dachu 
przed zaparkowaniem samochodu 
jest rdwniez zabezpieczeniem si? 
przed jej kradziezq. 

Wadq anten mocowanych magne- 
tycznie jest brak elektrycznego polq- 
czenia ekranu kabla z nadwoziem. 
Brak takiego polqczenia moze powo- 
dowac zaklocenie pracy linii zasila- 
jqcej (kabla), ktorej ekran promieniu- 
je na calej swej dlugosci. 

Czasami spotyka si? jeszcze ante- 
n? zderzakowq, o charakterystyce le- 
kko kierunkowej do przodu i w stro- 


n?, po ktorej jest montowana. Gene- 
ralnie rzecz biorqc, podczas moco- 
wania anteny trzeba starad si? za- 
montowad jq jak najwyzej i w miar? 
pionowo oraz jak najdalej od irodel 
zakldcen, np. ukladu zaplonu. Prze- 
w6d antenowy do gniazdka ANT na 
tylnej plycie transceivera nalezy po- 
prowadzid po jak najkrdtszej drodze 
i rowniez z dala od zrodel zakloceri. 

Anlena, niezaleznie od typu czy 
miejsca zamontowania, wymaga po 
zainstalowaniu zestrojenia, ktdrego 
dokonuje si? za posrednictwem re- 
flektometru. Wartosc SWR na srodku 
pasma nalezy doprowadzid mozliwie 
blisko jednosci (np. na kanale 20). 
Na kanalach krahcowych SWK z re- 
guly jest wi?kszy od jednosci, ale nie 
powinien przekraczad 1,5. Wartosc 
SWR powyzej 3 grozi zniszczeniem 
tranzystorow koncowych nadajnika. 
Niedopasowanie anteny powoduje 
tak zwane zjawisko odbicia, lub ina- 
czej powrotu cz?sci wytworzonej 
mocy z powrotem do nadajnika, co 
moze byd 2r6dlem zaktdceri, czy - 
jak juz podalismy - powodem uszko- 
dzenia nadajnika. 

Warto wiedzied, ze pod wplywem 
roznych wstrzqsow czy wibracji an- 
teny samochodowe po pewnym cza- 
sie rozstrajajq si? i z tego wzgl?du 
wskazane jest co jakiS czas spraw- 
dzid SWR i dokonad ewenlualnej ko- 
rekty zestrojenia czy dokr?c.enia Srub 
mocujqcych (styku z masq). 

Jesli chodzi o radioodtwarzacz, to 
aby uniknqc ryzyka przeciqzenia lub 
spalenia stopnia mocy wzmacniacza 
nie nalezy uzywac gfoSnikow o im- 
pedancji mniejszej, niz podano w in- 
strukcji (z reguly 4Q) i nie dopusz- 
czad do zwierania przewodow glos- 
nikdw, gdy urzqdzenie jest wJqczo- 
ne. 

) a nusz Andrzejewski 
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Telekomunikacja 


Po prezentacji na naszych tamach znanych firm jak Motorola, Sony, 
Ericsson, Panasonic ponizej przedstawiamy firm p Nokia, ktora dzipki 
swoim wyrobom GSM zagoscila na ~ — r 

stale rdwniez w Polsce. 1 1 1 i I I ! Kjv | ; / — \ 




Historia firmy Nokia si?ga roku 
1865, kiedy to inzynier gornictwa Fre- 
derik Idestam zalozyl przedsi?biorstwo 
przemyslu lesnego w pld.-zach. Finlan- 
dii. Przedsi?biorstwo znajdowalo si? na 
rzece Nokia, od ktorej wywodzi si? na- 
zwa firmy. 

W 1898 r. powstafa spdlka Finnish 
Rubber Works Ltd., a w 1912 - Finnish 
Cable Works. Stopniowo wlasnosc obu 
firm oraz Nokia zacz?la si? koncentro- 
wad w r?kach kilku osc3b. Ostatecznie 
w 1967 r. firmy te pofqczyly si? w No- 
kia Corporation. Nokia Plastics rozpo- 
cz?ta dzialalnosd na poczqtku lat 70. 
i wkrdtce stafa si? znaczqcym produ- 
centem wyrobow metalowych i syste- 
mdw wentylacyjnych. W 1982 r. Nokia 
przej?fa Finnish Chemicals. Na poczqt- 
ku lat 80. umocnifa swojq pozycj? 
wdziedzinie telekomunikacji i elektro- 
niki uzytkowej przez przej?cie takich 
firm jak Solora, Mobira, Telenokia 
i szwedzki Luxor. W 1987 r. Nokia 
przej?la rdwniez dziai elektroniki uzyl- 
kowej i cz?£ci zamiennych niemieckiej 
firmy Lorenz oraz francuskq Oceanic. 
W 1987 r. Nokia wykupita rdwniez 
szwajcarskq firm? Maillefer produkujq- 
cq maszynydla przemyslu kablowego. 

Na poczqtku 1 988 r. Nokia stafa si? 
najwi?kszq w Skandynawii firmq za- 
jmujqcq si? technologiq informacyjnq 
poprzez przej?cie dziafu danych firmy 
Ericsson. W 1989 r. Nokia znacznie 
zwi?kszyla swoj udzial w europejskim 
rynku kabli przez przej?cie holenders- 
kiej firmy NKF. 

Od poczqtku lat 90. Nokia 
koncentruje si? na swojej kluczo- 
wej dzialalnosd - telekomunikacji 
przez sprzedaz produkcyjnych 


technologii informacyjnych oraz za- 
przestanie dzialalnosd przemysfowej. 
W 1995 r. Nokia sprzedala swoj pakiet 
kontrolny w Nokia Cables firmie NKF. 


Obecnie Nokia Group sklada 
si$ z trzech firm: Nokia Tele- 
communications , Nokia Mobile 
Phones i Nokia General Com- 
munications Products , ktora 
powstata w czerwcu 1995 r . 
z potqczenia Nokia Consumer 
and Industrial Electronics 
i Nokia Cables and Machinery. 


Nokia zatrudnia obecnie ponad 
30.000 pracownikow, a sprzedaz netto 
w 1995 r. przekroczyfa 8,4 miliarda 
USD. 

W Polsce sprzedawany jest gfownie 
sprz?t telekomunikacyjny, telefony ko- 
morkowe, pagery, kable, wyroby elek- 
trotechniczne oraz elektronika uzytko- 
wa. 

Nokia Mobile Phones rozpocz?la 
dostawy pagerdw dla Ogolnopolskiego 
Systemu Przywolawczego wiosnq 1991 
r. Od 1 992 r. Nokia sprzedaje telefony 
komdrkowe standardu NM I i akcesoria 
do nich poprzez Centertel. Dzi?ki roz- 
norodnosci oferty telefonow i akceso- 
riow Nokia jest liderem w produkcji te- 
lefonow zardwno cyfrowych jak i ana- 
logowych standardu NMT. Wedlug 
prognoz w najblizszych latach rynek 
telefondw komdrkowych w Polsce b?- 
dzie si? rozwijaf bardzo dynamicznie. 

Wiosnq 1996 r. Nokia Telecomuni- 
cations podpisala list inteneyjny z Pol- 
komtel SA na dostawy kompletnego 
systemu GSM oraz usfug instalacyj- 
nych. Umowa byla konsekwencjq przy- 
znania licencji operatora GSM w Pols- 
ce spofce Polkomtel. Udziafy w Pol- 
komtel SA majq zardwno firmy polskie 
(m.in. Petrochemia Ptock) oraz zagra- 
niczne (amerykariski Air Touch i Tele- 
Denmark). 

W 1992 r. Nokia Telecommunica- 
tions i Centertel podpisaiy umow? 
na dostawy sieci NMT 450 
i telefondw analogowych 
do Polski. W listopa- 
dzie 1993 r. Nokia 
podpisala z Centerte- 
lem umow? okreSlajq- 
cq warunki rozbudo- 
wy sieci NMT 450i. 
Nokia jest gldwnym 

Nokia 9000 


dostawcq central i stacji bazowych dla 
sieci komorkowej NMT Centertela. No- 
kia zainstalowaia centrale w Warsza- 
wie, Gdansku, Katowicach i Poznaniu 
oraz wi?kszosc stacji bazowych. Poni- 
zej zamieszczamy krotkq charakterysty- 
k? kilku wybranych wyrobdw Nokia. 

Nokia 9000 

Nokia 9000 Communicator oferuje 
fatwosd obslugi porzqdkowania intor- 
macji oraz ogdlnej komunikacji bez- 
przewodowej - wszystko w jednej obu- 
dowie. 

Urzqdzenie Iqczy w sobie funkcje 
malego, przenosnego telefonu cyfrowe- 
go z urzqdzeniem do przekazu danych 
oraz z elektronicznym organ izatorem - 
wszystko w malej i latwej w uzyciu 
obudowie. 

Produkt ten zostal opracowany 
z myslq o ludziach, ktorzy sp?dzajq 
wiele czasu w podrdzy, ale zawsze po- 
trzebujq mozliwosci kontaktu z prze- 
roznymi noSnikami i zrddlami informa- 
cji oraz zwyklego kontaktu telefonicz- 
nego z innymi ludzmi. 

Nokia 9000 Communicator to w pel- 
ni wyposazony cyfrowy telefon standar- 
du GSM o ulepszonych parametrach 
Iqcznosci oraz organizacji danych. Po- 
za tradycyjnymi rozmowami telefo- 
nicznymi, uzytkownicy mogq wysylad 
i otrzymywac faksy, poczt? elektronicz- 
nq, krotkie wiadomosci, jak rdwniez 
majq dost?p do przeroznych informacji 
w sieci Internet. Ten nowy produkt po- 
zwala rdwniez korzystac z elektronicz- 
nego kalendarza, ksiqzki adresowej 
i telefonicznej oraz elektronicznego 
"notatnika". Wszystko to miesci si? 
w atrakcyjnej obudowie o wadze i roz- 
miarach normalnego przenosnego tele- 
fonu komorkowego. 

Wszystkie aplikacje (funkcje) Nokia 
9000 Communicator - telefon, faks, 
ksiqzka adresowa, poczta elektroniczna 
- korzystajq z tej samej platformy uzyt- 
kowej. Wszystkie funkcje wspolpracujq 
ze sobq i sq dost?pne za naci£ni?ci9m 
odpowiedniego guzika. Np. aby wysfad 
faks uzytkownik po prostu naciska gu- 
zik "faks'', wpisuje tekst, ktdry chce 
przeslad i wybiera adresata faksu 
z ksiqzki adresowej. Mozna w ten spo- 
sob z fatwosciq potwierdzad tre$d roz- 
mowy za pomocq faksu lub na odwrot - 
tresc faksu natychmiast potwierdzid te- 
lefonicznie. 





Modem Cellular Data Card 

Wprowadzony do sprzedazy 
w 1984 r. Modem Cellular Data Card 
jest wciqz najnowoczesniejszym 
i najpewniejszym rozwiqzaniem po- 
zwalajqcym na bez- 
przewodowq trans- 
misj? danych w sys- 
temie cyfrowym. 

Cellular Data Card 
przenoSny komputer z cyf- 
rowym telefonem Nokia 
i pozwala na wysylanie 
i otrzymywanie poczly elekt- 
ronicznej, faksdw, plikow danych 
przez siec GSM lub PCN. Modem No- 
kia Cellular Data Card umozliwia 
rdwniez dost^p do Internetu poprzez 
siecf komorkowq. 


Iqczy 


Inne rozwiqzanie - Nokia Data 
Card Expander - pozwala na ograni- 
czenie do minimum wielkosci i wagi 
wyposazenia potrzebnego do bez- 
przewodowej transmisji danych. Ex- 
— pander umozliwia 
zarzqdzanie dany- 
mi nawet przy uzy- 
ciu minikompute- 
row (palm top) 
o niskiej mocy, nie posiadajqcych we- 
jScia PCMCIA. 

Wprowadzony niedawno do sprze- 
dazy Expander umieszcza si$ na tylnej 
cz^sci telefonu Nokia 2110 lub in- 
nego odpowiednika zast^pujqc jego 
bateri$. Expander posiada wejScie 
dla modemu Cellular Data Card oraz 
wbudowanq bateri$ dostarczajqcq 


energi$ zar6wno do telefonu jak i mo- 
demu. 

Expander umozliwia dwojakiego 
rodzaju poiqczenie: poza klasycznym 
polqczeniem za pomocq kabla do 
portu RS-232 w komputerze umozli- 
wia przekazywanie danych rowniez 
za pomocq promieni pod- 
czerwonych. 


Gdy klawiatura jest zamkni$ta Nokia 
9000 Communicator to po prostu tele- 
fon komdrkowy GSM. Po otwarciu kla- 
wiatury mozna korzystac z wbudowa- 
nego "urzqdzenia gloSno mdwiqcego" 
i prowadzic rozmow^ telefonicznq jed- 
noczeSnie uzywajqc elektronicznego 
kalendarza lub przeglqdajqc na duzym 
ekranie LCD zachowane w pami^ci pli- 
ki dokumentow. 

Nokia 9000 Communicator moze 
byd podlqczony do komputera osobis- 
tego, co umozliwia kopiowanie baz da- 
nych, dokumentdw, faksdw etc. w obie 
strony. Zostal zaprojektowany z myslq 

0 przeci^tnym dniu pracy uzytkownika. 
Oferuje 130 minut czasu rozmow tele- 
fonicznych, faksdw lub przekazu da- 
nych albo do 30 godzin czasu gotowos- 
ci telefonu. Nalezy wspomniec, ze jesli 
telefon jest wylqczony, komunikator 
oferuje czas gotowosci do pracy przez 
tydzieri (7 dni) bez potrzeby ladowania 
baterii. Nawet w przypadku utraty zasi- 
lania z baterii wszystkie dane w pami§- 
ci sq zachowane. Takie akcesoria jak 
szybka ladowarka, czy zestaw samo- 
chodowy umozliwiajq latwq obslugc* 

1 prac§ z urzqdzeniem nawet podczas 
dlugich podrozy. 

Nokia 1610 

Nokia 1610 pozwala uzytkownikom 
korzystac z bezpiecznej i wszechstron- 
nej telekomunikacji cyfrowej, przy 
umiarkowanej cenie. Zostal zaprojekto- 
wany specjalnie z myslq o nowych 
uzytkownikach, ktorzy ceniq sobie nie- 
zalezno^d. Imponujqce parametry cza- 
su rozmow oraz czasu gotowosci lego 
telefonu, w polqczeniu z szerokim 
asortymentem akcesoridw z pewnosciq 
uczynily Noki$ 1610 przebojem na 
rynkach GSM w 1 996 roku. 

Nokia 1 61 0 pozwala prowadzid roz- 
mow? przez 7 godzin bez przerwy oraz 
oferuje czas gotowosci do 8 (o£miu) 
dni, czyli 200 godzin. Jest to obecnie 


najdluzszy czas rozmow i gotowosci na 
rynku telefonbw komorkowych. 

Pami^d przechowuje do 199 nume- 
row telefonicznych i nazw (nazwisk). 
Telefon moze pracowac przy uzyciu 
obu rozmiarow kart SIM, ktbre obecnie 
uzywane sq w standardzie GSM. 



Nokia 1610 wyposazony jest wpo- 
wszechnie lubiane funkcje typowe dla 
marki Nokia, jak np. alfanumeryczna 
pami^d, teksty menu, logicznie i ergo- 
nomicznie rozmieszczone przyciski 
klawiatury oraz - rdwniez typowy dla 
Nokia - duzy, wyrazny wySwietlacz in- 
formacji. Telefon pozwala rdwniez ko- 
rzystad z wielu atrakcyjnych uslug ofe- 
rowanych przez sieci GSM. 

Szeroki asortyment akcesoridw po- 
zwala dostosowad lelefon do indywidu- 
alnych wymogdw uzytkownika - np. 
kolorowa obudowa, ladowarka samo- 
chodowa czy tez zestaw do instalacji 
w samochodzie. Specjalnie zaprojekto- 
wany system kontroli zuzycia mocy po- 
zwala na szybkie nafadowanie baterii 
w ciqgu tylko 45 minut. 


Nokia 1611 

W lulym tego roku Nokia wprowa- 
dzila na polski rynek wzbogaconq wer- 
sj? popularnego telefonu cyfrowego 
Nokia 1610 o nazwie Nokia 1611. Jest 
to telefon niedrogi, o wysokich para- 
metrach uzytkowych, a przede wszyst- 
kim wsrod obecnie spotykanych na ryn- 
ku o najdfuzszym czasie dzialania. 
Przy stosowaniu standartowej baterii 
czas rozmow dochodzi do 3,5 godziny 
(110 godzin czasu gotowosci). Bateria 
o zwi^kszoncj pojemnosci podwaja le 
wyniki: czas rozmowy do 7 godzin, 
czas gotowosci do 9 dni. 
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Nokia 1 61 1 moze byd zasilana z ba- 
terii slonecznej (opcja), ktorq mozna 
naiadowac standardowq fadowarkq lub 
poprzez umieszczenie jej w dobrze na- 
stonecznionym miejscu tak, aby fotoog- 
niwa zasilafy bateri^. Jak zapowiedzieli 
handlowcy baterie sloneczne pojawiq 
sis w sprzedazy na wiosns tego roku. 

Z nowosci w modelu Nokia 1611 
nalezy wymienic mozliwo&j wystania 
krdtkich wiadomosci tekstowych SMS, 
oraz - jak w Nokia 1610 - ich odebra- 
nia. Jest rowniez nowy wskaznik wia- 
domoSci poczty glosowej, a w akceso- 
riach: nowa kolorowa obudowa. Nokia 
1611 kontynuuje tradycyjnq juz lat- 
wos'd obslugi, ktorq zapewnia uzytkow- 
nikom duzy, czytelny wySwietlacz, pa- 
misd nazw i numerdw oraz typowa dla 
telefondw Nokia funkcjonalnosc. 


W sktad zestawu podstawowego op- 
rocz nadajnika NHE-5NX oraz instruk- 
cji obslugi wchodzq nastspujqce ele- 
menty: 

/standartowa bateria niklowo-wodor- 
kowa (NIMH), poj. 600mAh 
/ podrozna ladowarka sieciowa 
/ klips do noszenia telefonu na pasku 
/ indywidualny kod zabezpieczenia 
Nokia 1611 ma bogate i wszech- 
stronne akcesoria do uzytku w domu, 
biurze, samochodzie: 

/bateria niklowo - wodorkowa 
o zwi^kszonej pojemnosci 1200mAh 
/stoneczna bateria litowo-jonowa 
o pojemnosci 400mAh 
/ fadowarka samochodowa LCH-6 
/ ladowarki biurkowe CGH-1/2 
/ zestawy samochodowe 
/ mikrozestaw glosno mdwiqcy (mikro- 
sluchawka i mikrofon) 

Nokia 8110 

Nokia 81 10 to wysokiej jakosci luk- 
susowy i prestizowy telefon standardu 
GSM i PCN o eleganckim ksztafcie, 
malej wadze i wszechstronnej funkcjo- 
nalnosci. 

Nokia 8110 jest pierwszym telefo- 
nem komdrkowym o tak unikalnym, er- 
gonomicznym ksztalcie obudowy. Od- 
suwane wieczko zabezpiecza klawiatu- 
rs a jednoczeSnie pozwala ustawid 
mikrofon w odleglo^ci i pozycji opty- 
malnej dla kazdego uzytkownika. 

Nokia 81 10 wazy zaledwie 151 gra- 
mdw ze standardowq, litowo-jonowq 
bateriq. Czas pracy telefonu jest rownie 
imponujqcy: do 5 godzin prowadzenia 
rozmdw oraz do 1 50 godzin tzw. czasu 
gotowosci - przy uzyciu baterii 
o zwi^kszonej pojemnosci. Czas lado- 
wania baterii jest obecnie najkrdtszy na 
rynku podobnych produktow. 

Nokia 8110 oferuje uzytkownikom 
wszechstronny zestaw funkcji oraz ty- 
powy dla marki Nokia logiczny rozklad 
klawiatury i lists menu, jest to pierwszy 
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Telekomunikacja 


Nokia Cellularware 
Jest to najnowsze rozwiazanie Nokia w zakresie 
transmisji danych. Oprogramowanie to 
umozliwia wysylanie oraz odbieranie krotkich 
wiadomosci, jak rdwniez tworzenie wlasnej 
ksiqzki telefonicznej w pami^ci telefonu oraz 
pozniejsze korzyslanie z niej za pomocq 
klawiatury komputerowej. Frodukt ten jest 
szczegolnie atrakcyjny dla wszystkich tych, 
ktorzy w sv/ojej pracy cz?sto korzystajq z usJugi 
pozwalajqcej na przesylanie krotkich 
wiadomosci. 


telefon Nokia oferujqcy podswietlany 
wyswietlacz matrycowy, z pelnq mozli- 
wosciq dynamicznego wyswietlania 
elementow graficznych. Tekst menu 
oferowany jest w 1 5 j^zykach, a w pa- 
mi^ci mozna przechowywac do 324 
numerow i nazwisk (1 25 w samym te- 
lefonie oraz do 199 w karcie SIM). 

Sposrdd nowych funkcji nalezy 
wymienic mozliwoSd automatyczne- 
go tqczenia si$ z pocztq gtosowq 
(jednym przyciskiem), segmentowe 
przeglqdanie pami^d, automatycz- 
ny wybdr j^zyka menu, 1 6 rodzajow 
sygnatu dzwonka oraz ulepszona 
"ksiqzka telefoniczna". Nokia 8110 
dziala rdwniez w parametrach syste- 
mow GSM 2 fazy. 


Nokia 8110 utatvvia uzytkownikom 
komunikacje "w biegu" poprzez tzw. 
"krotkie wiadomosci" (jedna z uslug 
oferowanych w GSM), mozliwosc wy- 
sylania i odbierania faksow oraz poczty 
elektronicznej - uzywajqc modemu 
PCMCIA o nazwie Nokia Cellular Data 
Card. Wszechstronny zestaw akceso- 
ri6w pozwala dopasowac telefon do 
wymogow roznych uzytkownikow 
w roznych sytuacjach. 

Nokia 450 

Jest idealnym telefonem dla ludzi, 
ktorym potrzeba wi^cej niz tylko pod- 
stawowe funkcje telefonu. Wazqc za- 
ledwie 250 gramow ze standardowq 
bateriq, Nokia 450 jest najmniejszym 
i najlzejszym telefonem w tej kategorii. 

Oferuje uzytkownikom zwi^kszonq 
funkcjonalnosc niz dotychczasowe te- 
lefony Centertelu i atrakcyjny wyglqd. 
Duzy, wyrazny wyswietlacz oraz cho- 
wana antena ulatwiajq korzystanie 
z aparatu. Wybor j^zykow tekstu menu 
(polecen i funkcji) nie ma porownania 
w zadnym innym telefonie: teksty me- 
nu wySwietlac mozna w ...20 j^zykach. 
Dodatkowo, zewn^trzny wzmacniacz 
mocy poprawia jakosc rozmow w rejo- 
nach o slabszym sygnale systemu, co 
umozliwia uzytkownikom utrzymywa- 
nie regularnego kontaktu telefon iczne- 
go podczas podrozowania po kraju. 


Zaawansowany system kontroli zu- 
zycia mocy optymalizuje wykorzysta- 
nie balerii. Nokia 450 oferuje do 3,5 
godzin czasu rozmow i ponad 4 dni 
(1 1 1 godzin) czasu gotowosci przy wy- 
korzystaniu baterii o zwi$k- 
szonej pojemnosci. 3 

Petny zestaw akcesoriow 1 
jest rdwniez dost^p- 
ny dla modelu Nokia ... 

450. Poniewaz wiele 
ludzi korzysta tak 
z analogowych jak 
i cyfrowych telefo- 
ndw komorkowych, 
wszystkie akcesoria 
Nokia 450 pasujq 
rdwniez do telefo- 
now Nokia 2110 
(GSM). 

Nokia 450 pozwala 3 
rdwniez korzystac 
z bezprzewodowych] 
transmisji danych (faksy, | 
poczta elektroniczna) | 
przy zastosowaniu mo- ] 
demu PCMCIA i kompu- j 
tera przenosnego. 

Na podstawie 
materialow I 
prasowych ' 

/ rekfamowych 
Janusz Andrzejewski 



ELEKTRONIKA - LACZNOS6 
44-200 Rybnik, ul. Hallera 12a 
telJfax (0-36) 42 24 836 


(g) MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Przedstawiciele: 


KATOWICE 
GORZOW WLKP. 
SZCZECIN 
GORZOW WLKP. 
LUBLIN 
LODZ 

TOMASZOW MAZ. 
WROCLAW 
K^DZIERZYN KOZLE 
CZESTOCHOWA 
POZNAN 
KRAKOW 
ELBL^G 
TCZEW 
OPOLE 
KRAKOW 
PRZEMYSL 
POZNAN 


AKSEL - TELECOMP Warszawska 23, teUfax (0-32) 153 9254 
ALCOM Deszczno 39, tel. (0-95) 513 211, fax (0-95) 513 259 
ALCOM Unii Lubelskiej 22, teUfax (0-91) 712 47 
ATUT Sikorskiego 115, tel.(0-95) 224 232, fax (0-95) 20 15 55 
RADTEL Al. Krasnicka 79, tel.(0-81) 524 05 40, fax (0-81) 743 40 50 
OLEX Radwahska 46, tel. (0-42) 3721 53, fax (0-42) 36 44 10 
PANEL Farbiarska 51, tel./fax (0-44) 24 6656 
TELE-RADIOMECHANIKA Wysloucha 4, teUfax (0-71) 63 42 00 
TELTRONIK Dunikowskiego 24, teUfax (077) 82 96 20 
SINAD Wolnosci 77/79, teUfax (0-34) 24 39 49 
EUKOR Wag] 34/4, tel. (0-90) 61 11 97, fax(0-61) 76 4245 
TELESFOR - RADIOKOMUNIKACJA Pgdzichdw 22, teUfax (0-12) 
ELPROTEKT ul. Stoneczna 2, tel. (0-55) 335 232 
ELPROTEKT Aleja Zwyci?stwa, pawilon C-42, tel. /fax (0-69) 311 449 
RADPOL Plac Kopemika 1, teUfax (0-77) 53 84 22 
TELESYSTEMY AC ul.Kijowska 14, telJfax (0-1 2) 36 30 53 
TORNET ul. Grunwaldzka 13, tel. (0-10) 703 633, fax (0-10) 704 821 
TRANSRADIO-RADIOSERWIS ul. Ugory 87 teUfax (0-61) 205 791 
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PORADNIK ANTENOWY 
nil® fteTOtis®fa8®we€Bw 
Jacek Matuszczyk SP2MSS WKit 


Po ostatniej ksi^zce na temat 
anten autorstwa Zdzislawa Bieri- 
kowskiego SP6LB “Anteny KF 
i UKF", wydanej rdwniez nakladem 
WKit, Jest to kolejna pozycja, tym 
razem poradnik dla pocz^tkuj^cych 
i zaawansowanych krotkofalow- 
cdw. SP2MBE w swoim opracowa- 
niu polofyl gldwny nacisk na prak- 
tyczne rozwi?zania anten, pomija- 
|?c cz?sto skomplikowane oblicze- 
nia matematyczne dotycz?ce teorii 
anten i poia elektromagnetyczne- 
go. Wiele anten opisanych 
w ksiqzce bylo wykonanych i prze- 
testowanych przez autora. 

Zardwno pocz^tkuj^cy, jak i za- 
awansowany krdtkofalowiec na 
podstawie przedstawionych opi- 


.Jr J 
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Rys. 1. 


e 

3,5+28MHz 

Podwojny 

Zeppelin. 

u 




sow, licznych rysunkdw oraz 
wskazowek dotycz^ce material6w 
i uzytych podzespolow, b?dzie 
mogl samodzielnie zbudowad an- 
ten? dowolnie wybranego typu 
(krotkofalow?, ultrakrotkofalow?) , 
r6wnie2 malo popularnych rodza- 
jdw: magnetycznych i logarytmicz- 
no-aperiodycznych. 

NowoSci? w ksi^zce, rzadko 
spotykani wpodobnej literaturze, 
jest dziat przedstawiaj^cy adresy 
firm zajmuj^cych si? dystrybucj? 
anten oraz ich elementdw i mate- 
riaf6w uzytych do budowy. 

Tytulem przykladu zamieszcza- 
my ponizej wybrane dwie proste 
anteny opisane w ksi^zce. Pierw- 
sza z nich to antena podwbjny 
Zeppelin (Double Zepp), stosowa- 
na osobiscie przez autora i poleca- 
na wszystkim, kt6rzy jeszcze nie 
wybrall swojej anteny KF, a druga 
antena to 5/8A, na pasmo 430MHz. 

Podwdjny Zeppelin jest dipo- 
lem symetrycznym pracuj^cym na 
pasmach KF 3.5-28IV1HZ, zasila- 
nym przez wysokoomowi lini? 
drabinkow^. Szkic konstrukcyjny 
tej anteny przedstawiono na rysun- 
ku 1. Wymagan? impedancj? linii 
zasilaj?ce| 600 Q uzyskano za po- 
moc? dwoch przewodbw 
o grubosci 2mm odsuni?tych na 
odleglosc 14cm za posrednictwem 
izolacyjnych rozpdrek. Z anteny 


wspdlpracuje skrzynka antenowa 
wg W1ICP. Dostrojenie takiej 
skrzynki do wymaganej cz?stotli- 
woSci wygl?da nast?pujico: 

- zestrajamy nadajnik na sztucz- 
nym obciqzeniu na peine wy- 
chylenie wskazdwki WFS w po- 
zycji "padaj^ca” 

- przel^czamy nadajnik na anten? 
i kondensatorem C2 ustawiamy 
peine wychylenie wskazdwki 
WFS w pozycji “padaj^ca" 

- przel^czamy WFS w pozycj? 
"odbita” i kondensatorem Cl 
stroimy na minimum wychyle- 
nia wskazowki 

- przel?czamy zpowrotem w po- 
zycj? “padaj^ca” i kondensato- 
rem Cl korygujemy na maksy- 

malne wychylenie 
wskazowki 

Neondwka wl?czona 
na wyjSciu skrzynki jest 
dodatkowym wskazni- 
kiem poprawnoSci do- 
strojenia (przy najwi?k- 
szej mocy padaj?cej 
i najmniejszej odbitej - 
Swieci najjaSniej). 
W opisie anteny za- 
mieszczono schemat 
skrzynki antenowej oraz 
tabeik?, w ktdrej szczegdlowo po- 
dano dane nawojowe cewek 



m 


skrzynki antenowej. r , ">; " 

Antena 5/8X (ry- 
sunek 2) w zalez- 
noSci od sposobu 
mechanicznego wy- 
konania mozne byd 
stosowana jako por- 
table, mobile lub 
stacjonarna. Pro- 
miennik anteny sta- 
cjonarnej mozna 
wykonad zjednego 
odcinka drutu mo- 
$i?znego o srednicy 
2mm i dlugoSci 
427mm. Cewk? wy- 
dluzaj^c^ nawini?to 
tym samym przewo- 
dem co promiennik 
(od dolnego korica) 
na walku o srednicy 
5mm. Podstawa 
promiennika moze 
byd gniazdo UC-1/ 

50 z kwadratowym 
kolnierzem, do ktd- 
rego przylutowano 
po k?tem prostym L 
cztery odcinki przewodu o Sredni- 
cy 2mm i dlugoSci 165mm jako 
przeciwwagi. Cal? anten? po 
zmontowaniu zaleca si? wstawic 
do rury winidurowej o Srednicy 
32mm z czterema naci?ciami u do- 
lu na przeciwwagi. G6r? i dol ante- 
ny nalezy zakryb korkami z tworzy- 
wa. 

W przypadku anteny mobilnej 
zamiast gniazda UC-1/50 nalezy 
zastosowad wtyk UC-1/50, ktbry 
mozna przykr?cab do typowych za- 
mocowart mobilnych ("glowka" 
UC1 czy podstawa magnetyczna). 
Przeciwwagi jest wtedy blacha ka- 
roserii samochodu. Ze wzgl?du na 
parcie wlatru podczas ruchu pojaz- 



dla krotkof alow cow 



WYDAWNJC1WA KOMUN1KACJ! J 

du zaleca si? zwi?kszenie Srednicy 
promiennika do okolo 3mm. 

Jezeli anten? b?dziemy uzywali 
jako przenoSni, to jako promiennik 
mo2na wykorzystad odcinek ante- 
ny teleskopowcj od radioodbiorni 
ka, ktorego polqczenie z gniazdem 
BNC-50 b?dzie stanowic cewka na- 
wini?ta na karkasie polamidowym 
obciigni?tym koszulki termokur- 
czliwi. 

Wiele zaprezentowanych wpo- 
radniku anten KF i UKF bylo juz 
szczegotowo opisywanych przez 
autora (prowadzicego rowniez fir- 
m? PPHU "JACK” zajmujici si? 
m.in. produkcjg anten) wdostep- 
nej literaturze, w tym rdwniez i SR. 


Nizej podane ksiqzki wydane nakfadem 
Wydawnictwa SComunakacji i Iqcznosci w Warszawie I 
sq do nabycia w sprzedazy wysyftkowej AVT: 

/ PORADNIK ANTENOWY dla krdtkofalowcdw, 
autor Jacek Matuszczyk SP2MBE - 16,70 zl 
/ ANTENY TELEWIZYJNE I RADIOWE, 
autor JanuszPieniak - 8,35 zl 
/ CB RADIO , autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 9,00 zl 
/ KONSTRUKCJE KROTKOFALARSKIE dla poczqtkufccych, 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 12,20 zl 
/ KONSTRUKCJE KROTKOFALARSKIE dla zaawansowanych , 
autor Andrzej Janeczek SP5AHT - 21 ,60 zl 
Ponadto oferujemy (dokfadny wykaz - str„ 67) 

/ SCHEMATY SERWISOWE cz.1 - 1 0,00 zl 
/ SCHEMATY SERWISOWE cz.2 - 10,00 zl 
Do podanych cen doliczamy koszty wysylki. 

Zamowienia prosimy kierowac 
pod adresem AVT (Dz\a\ Handlowy): 

01-900 Warszawa 118, skr . poczt 72 
tel./fax: (0-22) 35-67-67, tel: 35-66-88 
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Rozgiosnie 


opracowaia Urszula Rzepa 


Wykaz legalnych stacji w dolnym i gornym zakresie UKF FM 


Wcjewddztwo 
Nazwa rozgloSnl 

BIAtOSTOCKtE 

SadTO^Et 


Cz^sto- KL Polary- PRG k Wojewddztwc 
lllwo^ MOCY zacja [} Nazwa rozgloSnl 

& RADIO MAfiYJA-PASt^K 

““ 6519 M H ZET K RADIO El 


Czfsto- KL Pol ary- PRG 'jj 
lliwosc MOCY 2ac}a :* 

72.29 M H 

























Rozgfosnie 


Woiewfidzlwo 
Nazwa rozglosni 
P0LSK1E RADIO 
POLSKTf RADIO 
RADIO KATOWICE 
RADIO TOP 
RADIO FLASH 
RADIO ZET 

RADIO MUZYKA FAKTY 
kATDlickie RADIO PIUS 
RADIO MEGA EM 
“RADIO FAN 
RADIO PIEKARY 
KATOL ICKIE RAO 10 PULS 
“RADIO 90 FM 
RADIO MEG A FM 

RADIO 8ARYS 
“‘ft'ADIDTOP 
SBB RQDLO 
POTSKiE'RM 
KATOLICKIE RADIO PULS 

"RADI O'KATOWICE 

INFORADIO 
PQLSK1E RADIO 

radi(Tre?0‘nwjS 

POLSKIE RADIO 
RADIO VANESSA 
“RADiO'KATTK 


RADIO FAMA 
‘ RADIO MARYJA 
'RADIO MTM FM 


| POLSKIE RADI 
MTADIO KIELCE 


KATOWICE KOSZTOWY 

katovmce kosztowy 

KATOWICE KOSZTOWY 
KATOWICE 

KATOWICE 

KATOWICE SIEMIANOWICE 

“Uliwice 

PSZCZYNA 

knurOW 
piekarY Sl^Skie 

BYTOM 


SIEMIANOWICE SLA^KIE 
KATOWICE KOSzHGWY 
BYTOM 

KA'TOW'iCE BYTkO'W 
UlWiUE 
racibOrz 
KATOWICE 

KATOWICE KOSZTOWY 
SOSNOWIEC 
KATOWICE KOSZIUWY 
RAClB'ORZ 

KATOWICE KOSZ I UWY 


KIELCE SWlEjTY KRZYZ 

TietcrSwr^TY krzyz 


KL Polary- 
MOCY zacja 
D H 

0 H 



Wojgwofttwo 
Nazwa lOtQiosm 
“RADIO IAN 
SADIDBlUE 

RADIO AKADEMICKIt KRAKOW 
“RADIO KRAKOW 
RADIO ALFA 
“INFORADIO' 

RADiOZET 
RADIO WAWA 
KHOSNIENSKJE 
RADIO MARYJA 
RAOIO MUZYKA FAKIY 
" FAQiTrzrr 

~mm MARYJA - KRIJiiNO 
LEGNICKIE 
RADIO MARYJA 
KATOUCKIE RADIO LEGNICA 
RADIO LEONCa 
RAQIGmARYJA ~ 
“RaOTOTEOniCa 
RADIO MUZYKA FAKTY 
RADiO"MARYJA 
KATOLICKIE RAUiOTEGNICA 
UE 8 ZCZ YN SK|E 
RADIO MARYJA 
“RSDIUElRS 
RADIO ELK/T 
LUBELSKtE 


bieszG'zaCy OO'ra jawor 
“TCTSCE PIASTOWE 

lEGNiCa 

LEGNICA 

LEGNICA 

LUB.AN 

Ha 

LEGNICA 

GtOGIjW 

POLKOWICE 


KL Polary- 
MOCY zacja 
M H 

M V 


RADIO MUZYKA FAKTY 

LUBLIN 

6719 

M \ 

RADIO MARYJA 

LUBLIN 

67.85 

M T 


JADIO RYTM 
KATOliCKIE'RADIOTM 


RADIO MUZYKA FAKTY 
“RADIO MARYJA 


POLSKIE RADIO 
ART-PRESS 
RADIO PULS 
RADIO MARYJA 


RADIO LUBLIN 





LUBLIN 

71,03 

M 

H 

ZET 

POLSKIE RADIO 

LUBLIN 80ZY DAR 

71.81 

D 

V 

iiipr 


LUBLIN PIASKI 
KAZIMIERZ DOLNY 


LUBLIN PIASKI 

“rum 

LUBLIN 

KRASNIK 

LUBLIN 


KAZIMIERZ DQLNY 


RADIO KIELCE 
RADIO MTMFM 
RADIO MARYJA 

KONlNStUE 

RAP ID MARYJA 

“ RaDTU“maryja 

RADIO KDNlN 

POLSKIE RADIO 

“WTO KORIN 


RADIO MERKURY 
ftAblO MUZYKA FAKIY 
POLS KIE RA DIO 


RADIOZET 


KOSZAUNSKIE 


POLSKIE RADIO 
ftOiOTOSZKOH 


RADIO P OLNOC 
POL$KIE“RAdTO 


KIELCE SWI^TY KRZYZ 

~mzz 


JWICTY KRZYZ 
“STARACHOwjCE 
KIELCE 

“KONIN 

KtOCAWA 

KONIN 

KONIN Z^LWIENlE'C 

11 


KONIN ZOLWIENIEC 
Inin zOlwiemiec 
IniiTZOlwieniec 
H 


KONIN ZOLWIENIEC 




mm 


M H MR 

~U H MR - 
ML H P 

D H 1IPR ; 

D H P 


tODZtUE 

“RADIO CLA'S'SiC ' 
RADIO EMAUS 
POLSKIE RADIO 
RADIO PARADA 
RADIO MUZYKA FAKTY 


“LODZ 

“E0D2 

LODZ ZYGRY 

“L0DZ 

tCDZ 

“E3DZ 

“EODZ 

“LODZ ZYGRY 





















Rozgiosnie 


Wajewddzlwii 

Nazwa stacjl 

Czpsto- 

KL 

notary- 

pKg 

Nazwa rozgtosni 


tllwosc 

MOCY 

zacja 


OLSZTYNSKIE j 

POLSKIE RADIO 

OLSZTYN PIECZEWO 

67.25 

D 

H 

IIIPR 

Radio itAWA 

ILAWA 

' WI* 

M 

‘ T 

P 

RADIO MARVJA 

LIDZBARK WARMINSKI 

68 84 

M 

H 

MR 

POLSKIE RADIO 

OLSZTYN PIECZEWO 

69.56 

D 

H 

IIPR 

RADIO WA-MA 

OLSZTYN PIECZEWO 

70.19 

M 

H 

P 

RADIO OLSZTYN 

OLSZTYN PIECZEWO • 

70.79 

D 

H 

REG 

RADIO MAZURV 

OSTRODA 

71 27 

M 

V 

K 

RADIO MARY J A - OLSZTYN 

OLSZTYN 

7160 

M 

H 

MRR 

RADIO MUZYKA FAKTY 

OLSZTYN PIECZEWO 

72.22 

M 

H 

RMF 

~ RADR37Tr 

OTSZTyN 

73.04 

M 

H 

ZET ' 

RADIO MARYJA 

szczytno 

88.10 

M 

V 

MR 

RADIO WA-MA 

ILAWA 

90.20 

M 

H 

P 

“Radio wa-ma 

OLSZ1YN PIECZEWO 

90.50 

M 

H 

~T 

POLSKIE RADIO 

OLSZTYN PIECZEWO 

93 00 

D 

V 

IIPR 

RAM) MUZYKA RKT7 

DLSZtYN PIECZEWO 

'95.30 

D 

V 

“PMF" 

POLSKIE RADIO 

OLSZTYN PIECZEWO 

99.10 

D 

V 

IliPR 

nfAWMYlA 

WYSOKA WIES 

WM~ 

D 

H 

m 

RADIO MAZURY 

OSTRODA 

101.50 

M 

V 

K 

HRADIQ MARYJA 

OLSZTYN PIECZEWO 

102.20 

M 

V 

MR 

RADIO OLSZTYN 

OLSZTYN PIECZEWO 

103.20 

D 

V 

REG 

■Radio wa^ma" 

MRAG'OwLT 

104.90 

M 

V 

P 

RADIO ZET ' 

'OLSZTYN PIECZEWO 

107.70 

D 

V 

ZET 

OPOLSKIE 






RADIO O'LE 

OPOLE 

66.14 

M 

H 

P 

pTOkTradTII 

Opole chrzelice 

66.77 

D 

H 

IIIPR " 

' 'RADIO PARK 

WYSOKA 

67.37 

M 

H 


RADIO ZET 

Opole 

68.21 

M 

H 

ZET 

RADIO PRO KOLOR 

OFOUE 

. 68.84 

M 

H 

P 

POLSKIE RADIO 

OPOLE CHRZELICE 

70.31 

D 

H 

iipr :' 

fOT JMJ2 yTT TART? 

OPDDF 

71.05 

M 

H 

RMF '• 

RADIO FAMA 

OPOLE 

71.69 

M 

H 

P 

raMopole 

OPOirCHRZELlC'E 

72.89 

'0 

H 

RtG“ . 

POLSKIE RADIO 

OPOLE CHRZELIO'E 

88.30 

D 

H 

IIPR 

POLSKIE RADIO 

OPOLE CHRZELICE 

90.30 

D 

H 

IIIPR Y 

RADIO FAMA 

OPOLE 

90.80 

M 

V 

P 

RADIO 2Et 

'OPOLE 

92 20 

D 

H 

ZET' ; 

POLSKIE RADIO 

OPOLETMZ'ELfft 

94.50 

D H 

IPR 

RADIO MUZYKA FAKTY 

OPOLE 

9330 

D 

H 

RMF • 

Radio opole 

KL'UCZB'ORK 

96.30 

D 

H 

RE(> 

RADIO MARYJA 

KEDZIERZYN 

97.70 

" 

M 

V 

MR 

RA’DIQ’MRYJA' ‘ 

' OPOLE 


M" 

. ^ 

m 

RADIO ZET 

NYSA 

98.60 

M 

H 

ZET 

RADIO MARYJA 

NYSA 

100.40 

D 

H 

MR 

RADIO PRO KOLOR 

OPOLE 

100.70 

M 

V 

P 

RADIO OPOLE 

TOT 

101.20 

D 

H 

REG 

RADIO PARK 

KOZLE 

101.80 

M 

V 

P 

MifTME 

OPOLE CHRZELICE 

103 20 

D 

H 

“RFC - ' 

RADIO O LE 

OPOLE 

104,10 

M 

V 

P 

radIO’GOra Sw.anny 

OPOLE GORASW.AW . 

107.90 

D 

H 

K 

j OSTROL$CKIE \ 

RADIO OKO 

OSTROL^KA 

66.50 

M 

H 

P 

RADIO MUZYKA FAKTY 

OSTROEEKA 

91.50 

M 

V 

RMF 

POLSKIE RADIO 

O'STROtEKA 

96.30 

M 

V 

IIPR 

POLSKIE RADIO 

OSTROL^KA 

98.50 

M 

V 

IIIPR 7 

RADIO MARYJA 

OSTROW MAZOWIECKA 

100.40 

D 

H 

MR 4 

RADIO DLACIEBIE 

OSTROtEKA 

100.80 

M 

V 

REG .; 

RADIO ZET 

ROZAN 

102.00 

D 

H 

ZET ■: 

J PILSKfE [ 

POLSKIE RADIO 

PILA RUSINOWO 

6938 

D 

Fl 

IIPR 

RADIO PIlA 

FITS 

70.25 

M 

H 

P 

RADIO MUZYKA FAKTY 

PILA 

70.85 

M 

H 

RMF : 

RADIO MARYJA 

ZtOTUW 

71.42 " 

BT 

' "FT 

MR 

POLSKIE RADIO 

PILA RUSINOWO 

72.02 

D 

H 

IIIPR 

RADIO KOSZALIN 

PILA RUSINOWO 

72.80 

D 

H 

REG 

POLSKIE RADIO 

PILA RUSINOWO 

90.90 

D 

H 

IIIPR 

RADIO MUZYKA FAKTY 

PILA RUSINOWO 

96.60 

D 

H 

RMF 

RADIO ZET 

PILA RUSINOWO 

97.90 

D 

H 

ZET 

RADIO MARYJA 

PILA 

100 40 

M 

H 

MR 

RADIO MARYJA 

ZFOTSW 

ICO) 

D 

H 

MR 

POLSKIE RADIO 

PILA RUSINOWO 

101 90 

D 

H 

IIPR 

RADIO RMS FM 

ZLOTOW 

102.50 

0 

H 

P 

RADIO MERKURY 

PILA RUSINOWO 

103.60 

D 

H 

REG 

RADIO 100 

PILA 

104.10 

D 

V 

P 

RADIO PILA 

PILA 

105 60 

M 

H 

P 

[ PtOTRKOWSKIE \ 

RADIO PIQTRKOW 

PIQTRKOW TRYBUNALSKI 

66.95 

M 

H 

P 

RADIO GAGA 

fiEttHATOW 


M 

V 

P 

RADIO GAGA 

BELCH AT DW 

89.40 

M 

V 

P 

“Radio' maryja' 

PlOTRkdw TRyBunaLSki 

9470 

M 

H 

MR 

“RADIO PiOTrKOW 

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 

98.20 

M 

H 

P 

1 PtOCKtE \ 

KATOLICKIE RADIO PLOCK 

PLOCK 

65.99 

M 

V 

K 

RADIO PULS 

PLOCK 

67.10 

M 

V 

P 

RAOTQ BOSS 

PEOCK 

67.70 

M 

V 

P 

PDlSRiTRadTO 

PlOCICRaChO'CIn 

6X72 

D 

V 

IIPR 

RADIO MARYJA 

kutno 

Mat 

M 

V 

M 

“POLSKIE RADIO 

PLOCK RACHOCiN 

7097 

D 

V 

IIIPR 

RADIO DLACIEBIE 

PLOCK RACHOClN 

72 53 

D 

V 

RE5“ 

“POCSkif RADIO 

PLUCK RACHOClN 

92.20 

U~ 

h 

m~ 

RADTMrZYKTFAKTr - 

PLOCK RACHOClN 

94.30 

D 

H 

MT- 

POLSKIE RADIO 

PtOCK RACHOClN 

9610 

D 

H 

IIIPR 

RADIO ZEf 

PLOCK RACHOClN 

SOT 

D 

H 

ZET 

RADIO DLACIEBIE 

PLOCK RACHOClN 

101.90 

D 

H 

REG 

KATOLitKiE RADiO PlOCk 

PEOCK 

Tran 

X 

V 

K 

POZNANSKiE 

POLSKIE RADIO 

POZNAN SREM 

66 56 

X 

H 

IIPR 

“ RWTIvfERKUPY 

rozNAirarM 

C740 

U 

H 

REG 


WOjesMZlWD 
Nazwa rczgbSnl 

Nazwa stacji 

uzgsio- 

tliwosc 

— KU“ 
MOCY 

Poiary- 

zacja 

PHG 

P'OlskIE'PadiD 

“P'qZnan'SEEM 

5?74 

D 

fl 

IIIPR 

ARCHIDIECEZJALNA ROZGLOSNIA 

POZNAN PIATKOWO 

70 34 

M 

H 

MRR 

"ratjiotet 

POZNAN PIATkOW'O 

72 32 

M 

H 

ZET 

RADIO S - POZNAN 

POZNAN 

72.S2 

M 

H 

P 

RADIO MUZYKA FAKTY 

POZNAN PIATKOWO 

73.52 

M 

H 

RMF 

RADIO GN1EZNQ 

GNIEZNO 

73.73 

M 

V 

P 

RADIO JAZZ FM 

POZNAN 

88 40 

D 

V 

P 

KATOLICKIE RADIO SW WOJ'CIECH 

GNIEZNO 

89.50 

D 

V 

MRR 

ROZGLOSNIA ARCHIDIECEZJALNA 

POZNAN PIATKOWO 

89.80 

D 

V 

MRR 

RADIO RMI 

“POZNAN 

90.60 

ffl 

iT“ 

P 

POLSKIE RADIO 

POZNAN SREM 

92 30 

D 

H 

IIPR 

RADIO S - POZNAN 

POZNAN 

93.00 

D 

H 

P 

RADIO OBYWATELSKIE POZNAN 

POZNAN 

93.50 

M 

V 

P 

“ramt mrnrm ? 

P 02 NAN 

94.85 

Q 

FT - 

~mr~ 

POLSKIE RADIO 

POZNAN SREM 

96.40 

D 

H 

IIIPR 

“Ra'Di'o 'ZTI 

“POZNaTTTOM 


D 

'H' ' 

ZET 

INFORADIO 

POZNAN PIATKOWO 

9770 

Id 

V 

P 

CTwm&A 

POZNAN 

98.60 

M 

V 

P 

RADIO RMI 

POZNAN SREM 

99.40 

D 

H 

P 

RADIO FAN 

POZNAN 

100.20 

M 

'n? 

¥ 

RADIO MERKURY 

POZNAN SREM 

100.90 

D 

H 

REG 

RO'ZGtOSNlA HARCERSKA 

POZNAN PIATKOWO 

101.60 

M 

V 

P 

RADIO MERKURY 

POZNAN PIATKOWO 

102.70 

M 

V 

REG 

RADIO ZET 

POZNAN PIATKOWO 

103.40 

M 

V 

ZET 

RADIO MARYJA 

POZNAN SR'fM 

106.80 

D 

H 

MR 

j PRZEMYSKIE j 

[ RADIO HOT 

PRZEMYSL TATARSKA GORA 

66.89 

M 

H 

P 

| RADIO MARYJA 

PRZEMYSL 

68.00 

M 

H 

MR 

| POLSKIE RADIO 

PRZEMYCL TATARSKACCRT 

68.60 

M 

V 

IIPR 

1 POLSKIE RADIO 

PRZEMYSL TATARSKA GORA 

71.69 

M 

V 

IIIPR 

rnmirnm 

PRZEMYSL TATARSKA GOR’A 

72 41 

M 

\l 

R'EG 

1 PiXSKiE RA'DlO 

PRZEMYSL TATARSKA GORA 

8780 

D 

H 

IIPR 

| RADIO AVE MARYJA 

JARDStAW 

9820 

D 

H 

MRR 

| POLSKIE RADIO 

PRZEMYSL TATARSKA GORA 

99.60 

D 

H 

IIIPR 

| RADIO RZESZOW 

PRZEMYSL TATARSKA G ORA 

mm 

D 

H 

REG 

| RADIO MUZYKA FAKTY 

PRZEMYSL TATARSKA GORA 

103.40 

D 

H 

RMF 

[ RADIO MARYJA 

LUBACZ0W 

105 10 

M 

V 

MR 

1 “Radio ZTT 

PRZEMYSL TATARSKA GORA 

107,90 

0 

H 

ZET 

| RADOMSKIE f 

RADIO REKORD FM 

RADOM 

6608 

M 

V 

P 

RADIO MARYJA 

RADOM 

67 40 

M 

V 

MR 

“RADIO FA'DO’M" 

TOTM 

6T59 

M 

V 

P 

RADIO KATOLICKIE 

ZBROSZA DUZA 

70.82 

M 

H 

MRR 

KATOLICKIE RADIO RADOMSKlE AVE 

RADOM 

71.99 

M 

'H 

K 

RADIO ZET 

RADOM 

88 70 

0 

H 

ZET 


BiV 1 ! 1 "H |i | ii ||l [ i'i| 

9U70 

D 

H 

K 

RADIO MARYJA 

GROJEC 

99 80 

M 

H 

MR 

RADIO MUZYKA FAKTY 

—RAWM 

fOG 30 

0 

fl 

HMF 

RADIO REKORD FM 

RADOM 

10620 

M 

H 

P 

HAIM RAM 

RAD’OM 

106 90 

D 

H 

P 

I RZESZOWSKIE } 

POLSKIE RADIO 

RZESZOW SUCHA GORA 

65 90 

□ 

V 

IIIPR 

RADIO RZESZOW 

RZESZOW SUCH A GORA 

67.46 

□ 

V 

REG 

p'olSkie RADIO 

RZES'2'OW SUCHA GORA 

6824 

0 

V 

IIPR 

RADIO HIT FM 

MIELEC 

G9.59 

M 

V 

P 

AKADEMICKIE RADIO CENTRUM 

RZESZOW 

7019 

M 

V 

P 

RADIO MUZYKA FAKTY 

RZESZOW TYCZYN 

70.88 

M 

V 

PMF 

RADIO MARYJA 

RZESZOW 

71.51 

M 

V 

MR 

RADIO ZET 

RlE'SZOwTOAfWKA 

72.23 

JT~ 

V 

ZET 

POLSKIE RADIO 

RZESZOW BARANDWKA 

86 00 

M 

V 

IIPR 

AKADEMICKIE RaDTO CFfiTRuffl 

RZESZOW 

wm 

M 

H 

P 

RADIO ZET 

RZESZOW BARANDWKA 

89.90 

M 

V 

ZET 

RAbiO RZtSZOw 

"R2 EsZO w'RaR AND WK A 

XT5D 

M 

V 

‘ "R'FG ' 

POLSKIE RADIO 

RZESZOW BARANOWKA 

92.00 

M 

V 

IIIPR 

ROZGLOSNIA HARCERSKA 

RZESZOW 

9640 

M 

V 

P 

RADIO 9 

“WC'INA 

97.70 

M 

H 

P 



100 10 

D 

h 

■;T« 

RADIO MARYJA 

RZESZOW 

100 90 

M 

V 

MR 

RADltTHirFM 

MIELEC 

102.40 

D 

V 

P 

KATOLICKIE RADIO RZESZOW VIA 

mscmva 

roxeD 

D 

V 

■ilifflM 

RADIO ZET 

RZESZOW SUCHA GORA 

104 90 

D 

H 

ZET 

RADIO MARYJA 

leZajsk 

10630 

D 


MR 

j SfEDLECKlE \ 

| RADIO ZET 

SIEDLCE 

9130 

M 

H 

HO 

j StERADZKtE | 

RADIO MARYJA 

SlERADZ 

67.49 

M 

H 

MR 

RADIO ZIEMI WIELUNSK1EJ 

WIELUN 

6944 

M 

H 

P 


■ II III 1 1 till M 

7040 

M 

H 

P 

RADIO ZIEMI WIELUNSK1EJ 

WIELUN 

88.60 

M 

H 

P 

SKIERNtEWICKtE j 

RADIO FAMA 

SOCHACZEW 

67.34 

M 

^1 

P 

'Radio fama 

SOCHACZEW 

94.90 

M 

H 

P 

KATOLICKIE RADIO VICTORIA 

LOWICZ 

103.50 

b 

V 

MRR 

[ SLUPSKIE | 

RADIO VIGOR FM 

KOBYLNICA k/SLUPSKA 

65.90 

M 

H 

P 

radio City 

SLUPSK 

5630 

M 

H 

P 


” SFOFSK 

70.85 

M 

H 

MR 

RADIO ZET 

SLUPSK 

71.45 

M 

H 

ZET 

RADIO ZEI 

SLUPSK 

88.50 

0 

H 

ZET 

RADIO KOSZALIN 

LEBORK SKOROWO NOWE 

91.10 

D 

H 

REG 

RADIO VIGOR FM 

KOBYLNICA k/SLUPSKA 

91.50 

D 

H 

P 

RADIO MARYJA 

L^BCRK 

92.70 

D 

H 

MR 

“RAblMOSMrN 

“ StOHSR 

95730 

D 

H 

REG 

RAOIOZET 

LEBCRK SKOROWO NOWE 

96.60 

D 

H 

ZET 

' HACIC'C'iYy 

“SluISk 

155190' 

M 

H 

P 

RADIO MARYJA 

SLUF'SK 

10200 

D 

H 

MR 

RADIO MUZYKA FAKTY 

LEBORK SKOROWO NOWE 

10340 

D 

H 

RMF 

RADIO TFT 

czluchOw 

107.00 

D 

H 

ZET 
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. -LSKIE RADIO 
"RADIO MARYJA 

KAlOLlCKtE RADIO PI 
RADIO SZCZECIN 
RADIO MLIZVKA FAKT 
POLSKIE RADIO 
TARNOBRZESKIE 
RADIO OPATOW 
RADIO HIT FM 
RAPID LEL IWA 
RADIO OPATOW " 
HADIO LELIWA 
RADIO MAfiTjA 
RADIO MARYJA - $T> 
TARNOWSKtE 
RADIO MAKS 
RADIO GAMA 
RADIO DOBRA NOWl" 
RADIO MARYJA 


RADIO MUZYKA FAK1 
RADIO MAKS 
RADIO MAWA 


RADIO MARYJA 


wtoSTDW WoSThd 

STALQWA WOLA 

TARMOW ZAWALA 
BOCHNIA 
TARNOW 2AWADA 
LUBASZOWA 


TARMOW 2AWADA 


M H P 

"M R P 

M H K 

“M R MR” 


0 R L... 

M H P 

M H MR 


0 



POLSKIE RADI 


RAQIOWROCtA 1 


ROZGtOSNIA HAR 


ZAMOSC TARNAWATK 




RADIO MARYJA 
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INSTALACJA PROGRAMU 


Ze wzgl?du na rozpowszechnienie 
komputerdw klasy PC i systemu opera- 
cyjnego MS-DOS ogranicz? si? do 
przedstawienia instalacji w tym £rodo- 
wisku. 

Instalacja programu NOS wymaga 
zalozenia oddzielnego katalogu, w ktd- 
rym oprocz programu i jego zbiordw 
konfiguracyjnych zawarte 53 dalsze po- 
mocnicze podkatalogi. W dalszym 03- 
gu opisu zakladam dla uproszczenia, ze 
katalog ten nosi nazw? NOS - nazwa ta 
moze bye oczywiseie dowolna. Katalog 
NOS jest katalogiem podstawowym dla 
calego systemu NOS i pozwala na ogra- 
niczenie dost?pu do dysku dla kore- 
spondentow. Ze wzgi?dow bezpieczeri- 
stwa nie powinien to byd wi?c gl6wny 
katalog twardego dysku (ang. root). Al- 
ternatyw^ moze byd przeznaczenie dla 
systemu NOS calego dysku logieznego 
(np. dysku D: lub E: - w zaleznosci od 
wyposazenia komputera). Rozkaz 
SUBST systemu DOS pozwala na zdefi- 
niowanie pseudodysku logieznego dla 
systemu NOS, np. SUBST N: C:\NOS, 
nie jest to jednak niezb?dne. Rozkaz ten 
moze byd zawarty w pliku AUTO- 
EXEC.BAT. W takim przypadku nalezy 
dodatkowo w zbiorze CONFIG.SYS 
zmienic parametr LASTDRIVE, np. LAS- 
TDRIVE=N. 

Glowny katalog (NOS) zawiera nast?pu- 
j3ce zbiory i podkatalogi, ktorych znaezenie 
b?dzie omdwione w dalszym ci^gu: 

xNOS.EXE - program wlasciwy, 
x oznaeza dowoln^ nazw?, np. 
JNOS.EXE, WNOS.EXE, 

AUTOEXEC. NOS - zbidr zawieraj^cy 
rozkazy wykonywane w momencie wy- 
wolania programu, jego funkeja jest 
wi?c analogiczna do funkcji pliku AU- 
TOEXEC.BAT dla systemu DOS, zbidr 
ten musi byd zalozony lub zmodyfiko- 
wany przez uzytkownika programu, 
DOMAIN.TXT - zawiera przyporz^dko- 
wanie numerycznych adresdw IP i sym- 
bolicznych nazw staeji, musi on byd za- 
lozony przez uzytkownika; w niektd- 
rych wersjach NOS nosi on nazw? 
HOSTS.NET i rdzni si? nieco formatem, 

FTPUSERS - zawiera hasla i upra- 
wnienia dost?pu obowi^zuj^ce w trak- 
cie transmisji zbiordw w protokole FTP 
i w trakeie dost?pu do skrzynki elektro- 
nieznej programu; zbidr ten musi byd 
zalozony przez uzytkownika. 

W pozniejszej fazie konieezne jest zalo- 
zenie dalszych zbiorow pomocniczych: 

ALIAS - zawiera pomocnicze infor- 
maeje uzywane w trakeie retransmisji 
poczty elektronieznej, 

NET.RC - zawiera hasla dost?pu do 
staeji korespondentow uzywane w trak- 
eie transmisji zbiorow w protokole FTP, 


pozwala to na zautomatyzowanie pro- 
cesu transmisji, 

BM.EXE i BM.RC - zbiory programu 
zarzqdzaj^cego poczty eleklronicznq. 
Program ten oferuje rozszerzony, w po- 
rownaniu ze skrzynk^ NOS, zestaw roz- 
kazdw. Do tej samej kategorii nalezq 
tez programy ELM i PCELM. Przyklado- 
wo program PCELM wymaga zainstalo- 
wania nast^pujqcych zbiorow: 
PCELM.EXE, PCELM. MSG, PCELM.RC. 
W przewazaj^cej wi?kszos'ci przypad- 
kdw programy zarz^dzaj^ce poczty nie 
S3 rozprowadzane z zestawem NOS 
i nalezy si? w nie zaopatrzyc oddziel- 
nie. Zbiory *.RC zawieraj^ rozkazy kon- 
figuracyjne, wykonywane w momencie 
wywolania programu. 

AX25.COM - sterownik dla modemu 
typu Baycom, zb?dny w przypadku po- 
siadania kontrolera TNC, 

SIGNATUR - zawiera "podpis" uzyt- 
kownika dolqczany automatyeznie do 
listdw elektronicznych, 

UUENCODE.EXE, UUDECODE.EXE 
- zestaw kodera i dekodera niezb?d- 
nych do transmisji danych dwojkowych 
w trakeie Iqcznosci packet-radio. Trans- 
misja w oparciu o protokdl FTP nie wy- 
maga zasadniezo dodatkowego kodo- 
wania zbiorow. 

W katalogu NOS zawarte S3 tez na- 
st?puj3ce katalogi pomocnicze: 

PUBLIC - w katalogu tym i dalszych 
w nim zawartych znajduj^ si? zbiory 
przeznaczone do odczytu przez kore- 
spondent6w lub nadane przez nich. 
Zbiory te mog3 byd odezytywane z po- 
ziomu skrzynki NOS lub pod kontrolq 
protokolu FTP. 

SPOOL - zawiera katalogi przezna- 
czone do odbieranej i nadawanej pocz- 
ty elektronieznej oraz do informaeji ad- 
ministracyjnych z tym zwiqzanych. 

Zbidr SPOOLXAREAS zawiera spis 
rubryk skrzynki elektronieznej. Rubryki 
te nosz^ nazw? AREA. 

SPOOLXFORWARD.BBS - zawiera 
spis partnerdw retransmisji poczty 
(skrzynek systemu AX. 25). Wymiana 
poczty ze staejami TCP/IP odbywa si? 
oddzielnie pod kontrol^ protokolu 
SMTP. W zbiorze SPOOLXREWRITE za- 
warte S3 zasady przeadresowywania 
poczty, niezb?dne zwlaszcza w trakeie 
retransmisji mi?dzy sieciami TCP/IP 
i AX. 25. 

W katalogu SPOOLXMQUEUE 
umieszczane S3 wiadomosci przezna- 
czone do nadania, natomiast w katalo- 
gu SPOOLXMAIL - odebrane. W zalez- 
nosci od konfiguraeji programu odbie- 
rane wiadomosci mog3 byd takze 
umieszczane w katalogu SPO- 
OLXRQUEUE. Niektore z wersji NOS 


zakladaj3 automatyeznie wymienione 
katalogi, w innych przypadkach musi to 
byd dokonane przez uzytkownika. 

Katalog SPOOLXHELP ma zasadni- 
ezo znaezenie drugorz?dne - zawiera 
on teksty pomocnicze dla koresponden- 
tdw. Zbiory te nosz3 nazwy rozkazow 
i rozszerzenie .HLP (np. AREA.HLP) 
i zawieraj3 opisy i formaty odpowied- 
nich rozkazdw. Ich tre£d wywolywana 
jest przez korespondenta za pomoc3 
rozkazu HELP. 

Kolejnym katalogiem jest SPO- 
OLXNEWS, przeznaczony dla wiado- 
mo$ci rozprowadzanych pod kontrol3 
protokolu NNTP. Nie jest on niezb?dny 
w pierwszej fazie uruchamiania staeji. 
Takze katalog SCRIPTS, zawieraj3cy po- 
mocnicze programy NOS (tzw. skrypty) 
ma mniejsze znaezenie w pocz3tkowej 
fazie. Dalsze, na razie mniej istotne 
zbiory zostan3 przedstawione w miar? 
potrzeby. 

Katalog LOGS jest zakladany automa- 
tyeznie i zawiera dzienniki pracy NOS. 

Instalacja programu wymaga nast?p- 
nie dokonania niewielkich zmian 
w zbiorze CONFIG.SYS i pliku AUTO- 
EXEC.BAT. Zasadniezo oprdez ewentu- 
alnej zmiany parametru LASTDRIVE ko- 
nieezne jest sprawdzenie wartosci para- 
metrdw BUFFERS i FILES. Wartosciami 
wystarczaj3cymi S3 20 do 30. W pliku 
AUTOEXEC.BAT nalezy konieeznie 
uzupelnid zmienn3 $rodowiskow3 
PATH, tak aby wskazywala ona takze 
katalog NOS. Dodatkowymi zmien- 
nymi Srodowiskowymi programu S3 
HOME (rozkaz SET HOME=C:\NOS), 
MAILER, wskazuj3ca nazw? dodatko- 
wego programu zarz3dzaj3cego 
pocztej (SET MAILER=C:\PCELM) - do- 
mySlnie uzywany jest program BM - 
i zmienna TZ zawieraj3ca skrot strefy 
czasowej (SET TZ=CSE). Zmienna MAI- 
LER niezb?dna jest tylko w przypadku 
uzyeia programdw innych niz BM, 
w naszym przykladzie - programu 
PCELM. 

Po zakoriczeniu instalacji, dokona- 
niu zmian w zbiorach konfiguracyjnych 
i wyprdbowaniu programu mozna zain- 
stalowad go w srodowisku Windows. 
W tym celu nalezy posluzyc si? progra- 
mem SET-UP i sporz3dzid zbidr PIF ko- 
rzystaj3C z edytora PIF. Na pocz3tek na- 
lezy przyj3C proponowane tarn wartosci 
domySlne parametrow, a dopiero poi- 
niej wprowadzac umiarkowane zmiany. 
W trakeie pracy niektdrych wersji pro- 
gramu w Srodowisku Windows mog3 
wyst?powac problemy z przydzialem 
pami?ci i jej zarz3dzaniem. 

cdn. 
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Internet i krotkofalarstwo 

W ostatnim numerze Swiata Radio pisafem o stronie WWW (ostatnio niektorzy uzywaja 
nazwy “witryna”) Polskiego Klubu Krotkofalowcow w Toronto. Zamiescitem tez kilka 
zrzutow ekranowych. Dzis postaram sip przyblizyc internetowq dziatalnosc klubowiczow 
poprzez rozmowp (oczywiscie e-mail) z Waldkiem VE3PEX ex SP5GBT. Waldek pisze: 


Wi?kszofc czlonkow naszego klubu 
uzywa Inlernetu na co dzieh. Podsta- 
wowa usiuga, z ktorej korzystamy to 
WWW i oczywiscie e-mail. Wielu 
z nas ma konta zalozone u Joka/nych 
dostarczycieli uslug internetowych 
(providerow). Opfaty nie sq zbyt wiel- 
kie (okolo 17 dolarow kanadyjskich za 
konto typu full + 3MB na home page), 
lest to cena zb/izona do ceny abona- 
mentu telefonicznego. Niektorzy z ko- 
legow korzystajq ze skrytek poczto- 
wych na serwerach oferujqcych takq 
uslug? za darmo. Serwery te np. 
torfree.net zlokalizowane sq w wi?k- 
szych miastach (VE/W) przy lokalnych 
placowkach naukowych, uniwersyte- 
tach itp. Zalozeniem ich dziafalnosci 
jest popularyzacja Inlernetu. Otrzyma- 
nie konta jest w zasadzie formalnosciq, 
choc przyznac musz ?, ze oplacanq 
w praktyce trudnym dost?pem do ser- 
wera ( zaj?le wejsciowe linie telefonicz- 
ne). 

Do niedawria podstawowq metodq 
kontaktu z nami bylo zostawienie 
wiadomo$ci na naszych polskich 
BBS-ach prowadzonych przez Grze- 
gorza ve3nxo.ampr.org i Andrzeja 
ve3mrm.ampr.org. Obydwie mozli- 
wosci pozostajq aktualne, co moze 
miec znaczenie dla czytelnikow z do- 
meny 44 .*.*.*, ktorzy chcieliby si? 
z nami skontaktowad. Wystarczy napi- 
sac np. do sysop@ve3nxo.ampr.org lub 
ve3nxo@bbs.ve3rpi.ampr.org - w tytule 
umieszczajqc znak adresata np. VE3PIJ. 
Obecnie mamy takze klubowq skrylk? 
ve3xpl@geocities.com , na ktorq mozna 
przysylad poczt? do naszej calej grupy 
w Toronto. Wszystkie szczegoly mozna 
znalezc pod URL: 

hffp:// M/w.ionsyi.com/'mognum/ ve3xpl/. 

Zalozenie strony VE3XPL bylo naszq 
ostatniq inicjatywq, podj?tq ze wzgl?du 
na rosnqcq popularnosc Internetu 
wsrod krotkofalowcow. Mamy nadzie- 
j?, ze strona przyczyni si? do utrzyma- 
nia scisiych wi?zow z krajem. Dodam, 
ze klub nasz jest "szcz?sliwym posiada- 
czem" dwoch stron. Ta druga zlokalizo- 
wana jest pod adresem: 

hltp:/Amv.geociliercom/filicon^^^ /Heighfs/8118/ 

Prowadzi jq Jacek VE3JQJ i zapowia- 
da pojawianie si? lam ciekawych pozy- 



cji z zakresu Ham Radio i nie tylko. Za- 
praszamy do odwiedzania. Przy okazji 
moze warto wspomnied o serwerze 
http://www.geocities.com , ktory oferu- 
je bezplatnie 1MB na stron? oraz adres 
pocztowy do celow niekomercyjnych. 

Wielu z nas bierze udzial w interne- 
towych listach dyskusyjnych np. 
HAMS-PL, ktore sq zrodlem wiadomos- 
ci o wydarzeniach w zyciu krotkofalar- 
skim w Polsce. Ostojq informacyjnq jest 
Andrzej VE3MRM. Ponadto abonujemy 
rdzne biuletyny np. OPDX, RAC (Radio 
Amateurs of Canada ), Donosy itd. 

Koledzy polujqcy na DX-y na falach 
krotkich, tacy jak jurek VE3XSP i ja - 
VE3PEX, cz?sto uzywajq Internetu 
w celu sprawdzenia aktywnosci na pas- 
mach. Nasz lokalny PacketCluster 
VE3CDX jest cz?sto nieczynny a I bo 
przeladowany uzytkownikami. Adresy 
serwerdw DX-owych byly wielokrotnie 
publikowane w Swiecie Radio (czyta- 
my!!!). 

Eksperymentujemy takze z IPhone. 
Cz?sto mozna spotkac pracujqcych tq 
"emisjq" Grzegorza VE3NXO , Adama 
VE3PLE, janusza VE3PNO i Aleksa 
VE3GOP. Od nich tez dowiadujemy si? 
o rosnqcej popularnosci tego programu 
w Polsce. Dla zainteresowanych wersj? 
demo IPhone mozna sciqgnqc stosujqc 
FTP na stronie http://www.vo- 
caltec.com/. IPhone jest wspanialq 
" ucieczkq " od problemow propagacyj- 
nych na falach krotkich.. Wielu z nas 
bywa rowniez na tradycyjnym serwerze 
" convers " na kanale 165 , zwlaszcza 
Grzegorz VE3NXO i Andrzej VE3MRM. 

Co oznacza zatem Internet dla mnie 
jako krotkofalowca ? Zdecydowanie jest 
to wspaniale narz?dzie / dodajqce nowy 
wymiar do Ham Radio. Narz?dzie w ni- 


czym nie umniejszajqce mojej pasji do 
wolania CQ na telegrafii. 

Tyle korespondencji od mojego 
przyjaciela Waldka, ktory pod znakiem 
SP5CBT dal si? poznac jako jeden 
z najbardziej zapalonych, wdwczas 
warszawskich, DX-manow. Jak zapew- 
ne pami?tajq Panstwo w poprzednim 
numerze, opisuj^c stron? klubowq 
VE3XPL, wspomnialem o klopotach 
w uzyskaniu wszystkich spodziewa- 
nych efektdw. Na wi?kszosc swoich 
w^tpliwosci znam juz. odpowiedz. 
Otoz Netscape 1.1 nie rozpoznaje flag 
<MAP>, ktore zostaly uzyte w opisie 
strony. Najlatwiej ogl^dac stron? ko- 
rzystajqc z Netscape 3, gdyz dzi?ki 
scriptom napisanym w JavaScript 
w dolnym okienku pojawiajq si? pod- 
powiedzi. Ponadto klikni?cie na pod- 
kreslonym znaku powoduje przeskok 
do tabelki z linkiem do poczty elektro- 
nicznej. W korespondencji od Waldka 
znalazlem jeszcze kilka interesuj^cych 
szczegoi6w dotycz^cych konstrukcji 
strony slworzonej przez polskich krot- 
kofalowcdw z Toronto. Proponuj? jed- 
nak by czytelnicy sami jq odwiedzili. 
A propos serwerow oferujqcych dar- 
mowe konta e-mailowe, namawiam 
rowniez do odwiedzenia strony 
http://www.free.polbox.pl. 

Od Krzysztofa SP5BUD dostalem 
ostatnio sporq list? URL-i dotyczqcych 
krdtkofalowcow, astronautdw i zegla- 
rzy. O ile pierwsze i ostatnie hobby jest 
mi bliskie, to nie wiem czy czytelnikow 
(i mnie) zainteresujq gwiazdy. W kaz- 
dym razie slicznie dziekuj? a z nie 
publikowanych dotychczas w Swiecie 
Radio adresow krotkofalarskich w kore- 
spondencji Krzysztofa polecamy: 
hltp://wv/w.buck.com/intlform.hlml 
(formularz umozliwiajqcy nam zaist- 
nienie w bazach danych o krdtkofalow- 
cach) 

hHp:/ / www.boulder.nisf.gov/ timef req/ index/html 
(trudno mi powiedzied co to jest, bo 
nie udato mi si? potqczyc z serwerem) 
http://vAWAf6fbb.org/ 

(darmowy software dla Packet BBS) 
http://wv/w.civil.mfu.edu/chipdir/chipdir.h}ml 
(katalog chipow 1C - wazny dla kon- 
struktordw). 
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F6FBB Pages : FBB Packei-radio BBS 
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Nawiasem mowiqc, ze wzgl?du na 
pokaznq ilo£c adresow, ktore ostatnio 
dostaj? w celu przekazania czytelni- 
kom Swiata Radio, postanawiam nie- 
kiedy odstqpic od sprawdzania - czy 
w chwili pisania artykutu sq one do- 
st?pne. Powszechnie ostatnio spotyka- 
ne Idopoty z routingiem oraz serwerami 
DNS sprawiajq, ze brak mozliwosci po- 
tqczenia si? przeze mnie z danym ser- 
werem nie oznaeza, ze nie mozna si? 
z nim rzeczywiScie potqczyc. Chcqcym 
poczytac o wrazeniach i wspomnie- 
niach z zawoddw krotkofalarskich 
Krzysztof poleca takze strony poSwi?- 
cone DX-owaniu na falach krotkich (w 
glownym indeksie mozna znalezc ich 
duzo wi?cej): 
gtowny indeks: 

hftp:/ / www.conlesling.com/Stories/index.hfml 
a najciekawsze zdaniem Krzysztofa 
strony to: 

hflp:/ / www.confejting.com/Stories/ 
cql60cw96 on4un.html 
http:/ / wv/w.contesting.com/Stories/ 
wwcw96_ vp2eeb.html 

http://www.contesting.com/Storiej/km9p/hc8n.hfml 
http://www.confesting.com/Slories/ 
ssph95_ve4gv.html 
http:/ / www.contesting.com/Stories/ 
orph96 xe2kb.html 
htlp://www.contesting.com/Stories/ 
orcw96_k5zd.html 
http:/ / www.contesting.com/Stories/ 
arcw96_n2rm.html 
oczywiscie z nazwy plikow 
w katalogu Stories mozna si? 
domyslic, o jakie zawody i ja- 
kq stacj? chodzi. 

Janek SP9EIJ tradycyjnie 
zaprasza na wielokrotnie re- 
klamowanq na tamach Swiata 
Radio swojq stron?. Tym ra- 
zem przyczynq zaproszenia 
jest zakoriczenie w dniu 17 
styeznia prac nad stronq 
SPDXCIubu: 

http://wwv/.silesia.ternef.pl/'jancom/ 
spdx.htm 

Dzi?kujemy Jankowi za po- 
swi?cenie swojego czasu 
(oraz dziatki na dysku serwe- 
ra) dla dobra szerokiej rzeszy 
DX-manow w Polsce. Janek 
donosi takze o BBS-ie prowa- 
dzonym na stronie WWW 
przez WD5B. Napisanie, 
w okienku sfuzqcym do prze- 
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szukiwania bazy, sfowa "sale" spowo- 
dowato otrzymanie kilkudziesi?ciu in- 
formaeji o uzywanym (i tanim!) sprz?- 
cie. BBS znaiduje si? pod URL: 
http:/ /box.wd5.ompr.org/"wd5b/ pbbsmain.html 
Marek SP20VR zaprasza wszystkich 
do odwiedzenia strony Trdjmiejskiego 
Stowarzyszenia Krdtkofalowcow. Ma- 
rek podaje, ze znajdujemy jq pod adre- 
sem: 

http:/ / www.ids.gda.pl/hamradio/tsk.html 
tym niemniej serwer gdariski infor- 
muje o braku takiej strony HI! Zamiesz- 
czam jednak URL, gdyz z pewnoSciq 
trudnosci sq chwilowe. A w ogole to 
korespondeneja od czytelnikow dopi- 
suje (kilkanaScie e-maili dziennie). Pro- 
sz? serdeeznie o wyprobowywanie po- 
dawanych adresdw przed ich przysta- 
niem do mnie. Wielu z Was prosi takze 
o jakie£ informaeje. Niestety poczta po- 
wrotna do niektdrych (np. SP7VTT) 
dziafa wadliwie i (zgodnie z interneto- 
wymi zasadami) listy wracajq do mnie. 
Brak wi?c odpowiedzi na list nie musi 
Swiadczyc wcale, ze nan nie odpowie- 
dziatem. Takie wlasnie przygody spra- 
wiajq, ze do Internetu mam stosunek 
ambiwalentny. Cz?sto m?czy mnie jego 
powolnoSd i (niestety) zawodnosc 
w momentach, gdy najbardziej jest mi 
potrzebny. Z drugiej zai strony, zaraz 


po tqcznosci z Heard (VK0IR) przelq- 
czytem domowy telefon na modem - by 
zerknqc do logu wyprawy (ktory to log 
Mirek SP5ENA zlokalizowal pod URL: 
http://heard.eunet.be). Niestety na po- 
jawienie si? zapisu o moim QSO mu- 
sialem poczekac jeszcze cafy dzien. Jak 
widac w dziedzinie telekomunikacji 
cyfrowej (przynajmniej na trasie VK0 - 
SP) pozostalo jeszcze cos do zrobie- 
nia.... 

W ramach pisanego dzi$ artykutu 
mialem zamiar podzielic si? z czytelni- 
kami wrazeniami z najwi?kszej impre- 
zy informatyeznej w Polsce, jakq sq tar- 
gi Komputer Expo '97. Specjalnie wziq- 
tem nawet dzien urlopu, by spokojnie 
obejrzec wystaw?. Tym razem jednak 
targi byty moim zdaniem mniej cieka- 
we - przynajmniej w aspekeie interesu- 
jqeym naszyeh czytelnikow. Mozna by- 
to wprawdzie bez ograniczeri buszo- 
wad po Internecie, obejrzec! sieciowy 
komputer Suna, a takze podziwiad 
mozliwosci nowego narz?dzia do wy- 
szukiwania wiadomoSci w sieci (Alta- 
Vista Search Service) - ale interneto- 
wych nowoSci, ktore moglyby zapierac 
dech w piersiach tym razem nie znalaz- 
tem. Poza tym pelna komereja nie 
sprzyjata uzyskaniu wiarygodnych in- 
formaeji o eksponowanych produktach. 
Kazdy przekonywal, ze oferowany 
przez niego jest najlepszy. Wi?kszo£c 
wi?c czasu sp?dzitem po prostu na roz- 
mowach z inzynierami Novella o inte- 
resujqcych mnie problemach z zakresu 
nowoczesnych technologii sieciowych. 
W tym zakresie bowiem na swiecie 
dzieje si? sporo - chod tematyka ta nie 
musi z pewnosciq interesowad czytelni- 
k6w Swiata Radio. 

Jacek Marczewski - SP5EAQ 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 



BEZPOSREDNI IMPORTER NAJNIZSZE CENY 


/ KABLE KONCENTRYCZNE I SKR^TKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, GSM, sieci LAN-Ethernet 

/ ZLACZA I PRZEJSCIOWKI KONCENTRYCZNE RAYDEX CDT®1 

renomowanych producentow zachodnich 

^*S\AMAR Cabelcon ^ 

BIURO I SKLEP; 

01-496 WARSZAWA 
ul. F.KAWY 44, czynne 8-16 

Tel./fax; (0-22) 638-41-94, 638-31-49 (caiodobowo) j§^ ~ | 
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Ponizej prezentujemy grupy MIKE ALFA NOVEMBER i WHISKEY KILO LIMA 



Z inicjatywy kilku zapa- 
Ieric6w zainteresowanych 
l^cznoSciami o dalekim za- 
si?gu DX powstala grupa 
MAN. 

Dziaia ona po dzierl 
dzisiejszy. Mottem ww 
grupy jest przyjazii i ko- 
lezeristwo. A wymaga- 
niami grupy jest odpo- 
wiedziahiosc osobis- 
^ \ ta, kolezertstwo 

™ \ i dobre poczucie hu- 

\ moru. Usytuowanie 
\ naszych stacji jest 
bliskosci geo- 
^nietrycznego srodka Pol- 
ski (Piqtku). 

I spowodowafo to, iz 
giwywolaniem naszej 
|| grupy jest 


lonusow spoza granic kraju. Przedsta- 
wiamy nasze karty QSL. Spotkania od- 
bywaj^ si$ zawsze u ktdregos z kole- 
gow, niestety stalego lokalu ze wzgl^du 
na koszty nie posiadamy. 

Klub zalozono w 1 994 r. 

Zarzqd to MAN. 

* 0.03 - Tomasz - Prezes 

- 0.09 - Wieslaw - Skarbnik 

- 0.10 - Krzysztof - Zarz^d 

- 0.26 - Krzysztof - Zarzqd 

- 0.59 - Stefan - Zarz^d 

- 0.83 - Mirek - Zarzqd 

Spotkania na cz^stotliwoSci 26,105 

S 3 codziennie, a nasze stacje nasluchu- 

j 3 t$ cz^stotliwosd ci 3 gle, zad- 

ne zawolanie na 

czestotl i- _ \ 


wo^ci nie 
P^^^pozostanie bez od- 
zewu. 

Z powazaniem Zarzqcl MAN 
Wieslaw Gajewski, Ozorkow 


lo tu pepek yM 
Polski grupa MAN sfu- 
chamy Ci<* Przyjacielu). 

Wymagamy jednego: odpo 
wiedzialnosci operatora 
za swoj 3 stacje, po 
twierdzenia 
l 3 cznosci kar- 
t3 QSL. 

b Niesienia 


Baltic Sea 


POLAND 


Waraw (Wars2awa) • 


po- 

mocy kazdemu, — 
kto prosi o to: zwlaszcza 
kierowcy TIR w nawi 3 zaniu 
t 3 Czno$ci z domami i grupami Po- 
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WHISKEY KILO LIMA 






1 6 1 heelueb 

op. WA.LD1 


CSO CONFIRMED WITH _ 


P.O.Box. 2270. 51011 WROCLAW 10. POLAND 


W dniu 02.01.1995 r. powstal DX- 
owy Klub Lqcznosci o nazwie - Wroc- 
lawski Klub Lqcznosci (Whiskey Kilo 
Lima). Glownym zadaniem grupy jest 
propagowanie nienagannej i kultural- 
nej pracy w pasmie 1 1 metrow. Poza 
tym pomoc w nauce poprawnej obslu- 
gi sprz?tu. 

Na dzieh dzisiejszy grupa liczy nie- 
spetna 70 osob, w tym sq takze przed- 
stawiciele innych dywizjonow. 

Jak juz wczesniej wspominalem jest 
nas niewielu, ale spowodowane jest to 
ograniczeniami w dost?pie do czlon- 
kostwa. 

Mowiqc szczerze Wroclaw niestety 
slynie z bardzo duzej liczby stacji bar- 
dziej przeszkadzajqcych niz pomagajq- 
cych w przeprowadzeniu Iqcznos'ci. 
A bardzo cz?sto odbywa si? to w spo- 
sob wulgarny. Takie jest chociazby 
zdanie kierowcow, ktorym bardzo 
cz?sto pomagamy w pokonaniu zatlo- 
czonego miasta, zwlaszcza w godzi- 
nach szczytu. Sq to wypowiedzi typu: 
"Ale wy tu made smietnik". 

Jest to bardzo przykre, ale niestety 
prawdziwe stwierdzenie. Wi?c biorqc 
krotko - glownym warunkiem otrzyma- 
nia rekomendacji do klubu jest niena- 
ganna i kulturalna praca w pasmie 1 1 
metrow. 


WROefcAVYSKI KLUS hACZNOSCI 
vvi . u WKL Group P.O.Box. 230. 50-950 WROCtAW 2, 

Oprocz tej zasady byly takze inne 
wymogi: 

/ posiadanie aktualnego zezwolenia 
na prac? w pasmie obywatelskim (li- 
cencja kat. IV) 


/ rekomendacja 2 osdb b?dq 
cych czlonkami klubu ze 
stazem nie mniejszym niz 
6 miesi?cy lub 1 osoby 
wchodzqcej w sklad Za- 
rzqdu Glownego lub b?- 
dqcej Dyreklorem Sekcji 
na dane wojewodztwo 
/ 5 potwierdzonych karta- 
mi QSL Iqcznosci ze sta- 
cjami krajowymi, ktore 
sq polozone ponad 
100km od stacji rekomen- 
dowanej, 

/ 5 potwierdzonych kartami 
QSL Iqcznos'ci z operatorami 
z innych dywizjonow, ktore si? 
nie powtarzajq. 

Od dnia 02.01 .1997 r., czyli w dru- 
gq rocznic? powstania grupy, wprowa- 
dzamy w pewnym sensie udogodnie- 
nie, gdyz nie wszyscy chcq i potrafia 
prowadzic Iqcznosci w innych j?zy- 
kach, a sq bardzo dobrymi operatora- 
mi. 

Warunki te 
przedstawiajq si? 
nast?pujqco: 

/ rekomendacja 
2 czlonkow klu- 
bu ze stazem nie 
mniejszym niz 
6 miesi?cy lub 
jednej osoby 
wchodzqcej 
w sklad Zarzqdu 
Glownego albo 
bezposrednia re- 
komendacja Dy- 
rektora Sekcji 
Wojewodzkiej, 

/ posiadanie aktualnego zezwolenia 
na prace w pas'mie obywatelskim (li- 
cencja kat. IV). 

Wraz z Zarzqdem 
Glownym, kolezanka- 
mi i kolegami z grupy 
doszlismy do wniosku, 
ze jest to dobra decyz- 
ja. Umozliwia ona 
otrzymanie unitu klu- 
bowego przez szerszy 
krqg operatorow. 

W zalqczeniu do 
tych informacji przesy- 
lam pelny zestaw kart 
QSL, ktorymi dysponu- 
poland g j e k!ub> jesl i nawet nie 

zostanq opublikowane w Waszym cza- 
sopis'mie, b?dq milq pamiqtkq w Wa- 
szej kolekcji redakcyjnej. 

List ten moze nie przedstawil w pel- 
ni wszystkich wartosciowych informa- 


jpOT 




cji dotyczqcych naszej grupy, ale chy- 
ba ogolny zarys udalo mi si? przedsta- 
wic. 

Jesli ktorys z czytelnikow chcialby 
otrzymac odpowiedzi na konkretne py- 
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WROCtAWSKI KLUB 
WKL Group P. 


t/^CZNOSCi MONITOR FQ: 26.425 MHz, USB 
O.Box. 230. 50-950 WROCtAW 2, POLAND 

tania dotyczqce klubu, na koncu listu 
podam adres kontaktowy. 

W zakonczeniu chcialbym na r?ce 
Waszej Redakcji w imieniu Zarzqdu 
Gldwnego i calej grupy operatorow 
Wroclawskiego Klubu Lqcznosci prze- 
kazac zyczenia - Szczesiiwego Nowe- 
go Roku 1997, duzo zdrowia, pomysl- 
nosci w pracy. 

A juz indywidualnie od mojej oso- 
by, zycz? Warn zeby miesi?cznik 
"Swiat Radio" rozrosl si? do tego stop- 
nia, ze liczba stron gazety zwi?kszy si? 
raz jeszcze, a zasoby informacji przez 
Was przedstawionych i dotyczqcych 
pracy w eterze na roznych pasmach 
byly coraz wi?ksze. 

Z radiowym 73! 
President DX-grupy 
Whiskey Kilo Lima 
1 61 -WKL-001 
op. Waldi 


Swiat Radio Kwiecieri 1 997 





ALINCO 


1 

“7 

K 

ALINCO 


Algorythms and New Communication ALINCO 

30- 364 Krakow, ul.Sw. Jacka 17, tel. 673080, 672820, fax: 673040 

31- 062 Krakow, ul. Krakowska 30, tel. 564538 


CEfiY FABRYCZNE SFRZgTU RADIOKOMUNIKAC YJMEGO 

(Z GWARAMCJA 36-MlESI^CZriA OD DATY FAKTURY) 

CENY NETTO NIE ZAWIERAJA VAT (22%) I MOQA ULEC ZMIANIE W ZALEZNOSC1 OD KURSU WALUT 


WM3J-S41C I 

j •• 

| ^ >-.7^ ;|o.: 


RADI0TELEF0NY NOSZONE 

CENA CZ^STOTLIWOSC 

RADIOTELEFONY 
PRZEWOZNE IBAZOWE 
CENA BRUHO 

" 7 136-174 MHz 



DJ-1 400 {zestaw z EBP-28N) 832,- 

DR-140E 

1070,- 

DJ-190E (zestaw z EBP-37N) 650,- 

DR-150E 

> 1196,- 

DJ-1 90E (zestaw z EBP-36N) 745,- 

DR-108TE2 

1196,- . 

DJ-190E (zestaw z EBP-35N) 765,- 

DR-140TE2 

.7:5 

1070,- * 

DJ-191E (zestaw z EBP-36N) 962,- 



DJ-191 E (zestaw z EBP-35N) 973,- 


- - 

DJ-S11 510,- 

- 

' 

400-512 MHz 

• 


DJ-41C 510,- 



DJ482 - 936,- 



DJ480TA1 910 


. 

DJ-491TA2 1030,- 

-i 


335 -380 MHz 



DJ-38C1 . 936,- 

DR-430E ' 

1144,- . 

- 

DR-430E 

1170,- 

DJ-Q5E (zestaw z EBP-37N) 1534,- 

DR-41 C2 

1031,- 

DJ-G5E (zestaw z EBP-36N) 1638,- 

- - 


DJ-G5E (zestaw z EBP-35N) 1654,- ~ \ 

• 


30-55MHz 

DR-330 

1477,- 

DJ-060 (zestaw ZEBP-26N) 1430,- 

’ 



DR-605E 

• _ ■ 1794,- 

* 

DR-605TE2 

1794,- 


DR-610 

2496,- 

- • " - c 

DR-M03T . 

1144,- 

- 

DR-M06T 

.1144,- 

'*. ■ * ** ‘r'-. «• •* J ► ’ • * \ "■ "-Ml' 7 ‘r U T 

POZOSTAtE PROPOZYCJE 


CENA 


' DX-70 KB 1 .8-30 MHz/50-54 MHz (wszystkie emisje) 
DX-701 1.8-30 MHz (wszystkie emisje) 

Sterownik trankingowy do 1 100 abonentow 
. Sterownik trankingowy do 4000 abonentow 


2756,- 

2447,- 

2865,- 


3026 r- 

' 


^ ^ ..... ^ — — Przemiennik na wszystkie pasma (moc do 35 W) 3900,- 

^ ^ - 

- - ^ ^ Antena przewozna 144/430/1200 MHz 291,-" 

S' " J" STSS*^ S Fiitry antenowe . w 333- 


Zasilacze 35A DM-1 335 


§p . SWR rnetry DIAMOND 

Interface telefoniczny TA-220 


/ 333,- 
572,- 

218-1300,- 

1860,- 


MOZLIWOSCI PRACY W TRA KING U'S YGNAIJZA CJA CTCSS, DTMF, D$0, FUNKCJA ANTI , TOT, AUTODIAL, AUTO POWER 
OFF, SCAN, PRZALAfiZNIK MOCYH/L, SCRAMBLER, TRANSMISJA DANYCH 9600 BODOW, MONITORING 
WIELOKANALOWY, WYSWIETLACZ ALFANUMETYCZNY 

Dla odbiorcdw hurtowych istnieje moziiwosd zakupu poprzez sklacl celny z_.upustem cenowym ^ pow. 2Q% (w zaieznosci od wielko&ri zamdwienia) • 
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Syntezery czgstotliwosci ciesza sie wsrod 
krotkofalowcdw niestabnqcym zainteresowaniem. 
Urzqdzenia te (z biegiem czasu coraz doskonalsze) 
umozliwiajg eliminacje rezonatorow kanafowych 
w usprawnianych radiotelefonach starego typu. 
W ubiegtym roku wsrod ukaefowcow wielkq 
popularnosc zdobyta synteza na pasmo 2m 
z wykorzystaniem ukladu TSA6057 
opracowana i wykonana przez SP5CKH 
w zakfadzie Texa w Kutnie. Ponizej 
przedstawiamy najnowszg syntezg 
dwupasmowq opracowang rowniez przez 
SP5CKH (oprogramowanie SQ5CSQ). 


Syntezer FM 2m/70cm 


Syntezer cz^stotliwoSci przeznaczo- 
ny jest do zamontowania w radiotelefo- 
nach FM pracujqcych w pasmie od 
1 44,01 25 do 1 45, 9875MHz lub 430 do 
440MHz wykorzystujqcych potrajacz 
waraktorowy cz^stotliwosci nadajnika, 
a takze radiotelefonow dwupasmo- 
wych. Uklad jest przystosowany do ra- 
diotelefonow z plusem na masie takich 
jak: FM 3001 , FM306 na 2m i FM 3041 , 
Zew lub podobnych na 70 cm. 

Schemat ukladu elektronicznego 
syntezy przedstawiono na rys. 1 . 

Zasadniczym elementem omawiane- 
go ukladu jest syntezer cz^stotliwoSci 
firmy Philips - UMA1014 zawierajqcy 
w swojej strukturze wszystkie elementy 
niezb^dne do budowy p^tli PLL pracu- 
jqcej w zakresie od 50MHz do 
1100MHz. Zrddfem cz^stotliwoSci od- 
niesienia jest generator 12,8MHz stoso- 
wany m.in. w telefonach komdrko- 
wych. Umozliwia on uzyskanie rastrow 
kanafowych 12,5; 25; 23/3kHz. Sq to 
wartosci niezb^dne do pracy syntezera 
na 2m i na 70 cm. 

Generator VCO zostal wykonany 
z wykorzystaniem tranzystora polowe- 

Parametry techniczne syntezy (w nawia- 
sach podano wartosci dla pasma 70 cm) 

S Napi?cie zasilania: -1 2 do -24V 
/ Pobbr prqdu: 65mA 
/ Cz$stotliwo$d pracy 

X nadajnik: 144,0125 do 145.9875MHz 
(430 do 440MHZ/3) 

X odbiornik: 133.3125 do 135.2875MHz 
(419.3 do 429.3MHZ/3) 

/ Raster mi^dzykanatowy: 

12,5 lub 25kHz (25KHz) 

/ Shift przemiennikow: ±600kHz (7,6MHz) 

/ Liczba pami^ci: dwa banki po 64 
/ Moc wyjsciowa - odbiornik: 1 dBm ±1 ,5dB 
/ Poziom harmonicznych: -30dB 
/ wymiary plytki drukowanej: 100x40mm 
/ duzy alfanumeryczny wyswietlacz 



go MOSFET T3 (BF997), z ktdrego syg- 
nal jest wzmocniony przez tranzystor 
T4 do poziomu niezb^dnego do wyste- 
rowania wzmacniacza mocy nadajni- 
ka. Poprzez filtr dolnoprzepustowy 
i przelqcznik diodowy (D7) napi^cie 
vj.cz. na nadajnik radiotelefonu podane 
jest na P7. Sygnal na mieszacz odbior- 
nika jest pobierany z dzielnika C28, 
R44 i wprowadzony na P7. Do ukladu 
UMA1014 synal VCO jest podany po- 
przez Cl 3. Do strojenia generatora 
uzyta jest dioda pojemnosciowa, na 
ktorq doprowadzony jest takze sygnal 
m.cz. (P2) do modulacji nadajnika. Ste- 
rowanie ukladem PLL odbywa si§ po- 
przez opracowanq przez Phi I ipsa ma- 
gistral^ PC za pomocq mikroprocesora 
89C2051. Do tej samej magistrali pod- 
fqczony jest uklad pami^ci EEPROM 
PCF8582, w ktorym zapisywane sq cz^stot- 
liwosci zapami^tanych kanafow. 

Mozaik^ plytki drukowanej wraz 
z zaznaczeniem punktow PI... 12 
przedstawiono na rys. 2. 

Poprzez zlqcze Z4 do portu PI pod- 
fqczony jest wyswietlacz alfanumerycz- 
ny, na ktdrym przedstawione sq warun- 
ki pracy ukladu. Zlqcze Z3 umozliwia 
podfqczenie klawiatury sterujqcej ra- 
diostacjq. Sygnal PTT jest doprowa- 
dzony do P3 i poprzez 
tranzystor T2 steruje 
mikroprocesorem. 

Sygnal blokady szu- 
mow potrzebny dc 
blokowania skanowa 
nia doprowadzony jest 
do procesora przez 
T10, Til i PI 2. Tranzys 
tor T8 steruje wylqcze 
niem blokady szu- 
mdw odbiornika 
a T6 przelqczni- 
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kiem 144/430MHz w radiotelefonach 
dwupasmowych. Do przefqczania N/0 
wykorzystano wyjs'cie VCOB z UMA 
1014 poprzez T9 i T8 sterujqce prze- 
kaznikiem. Umozliwia ono nadawanie 
tylko w stanie synchronizacji PLL. 

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki 
pomiarow syntezy dokonane przy po- 
mocy testera CMS/52 firmy Rhode - 
Schwarz. 

Do sterowania radiotelefonem sfuzy 
osiem przyciskow oznaczonych jak na 
zafqczonym schemacie. 

+ sfuzy do przestrajania VFO 
i zmiany pami^ci "w gor^" 
sfuzy do przestrajania VFO 
i zmiany pami^ci "w ddl" 
CALLwIqcza cz^stotliwosc ustawionq 
na pami^ci MOO. 

SCAN przeszukuje pasmo lub pami^ci. 
TONE generuje ton 1750Hz wfqczajqc 
nadawanie 

SQL przycisk sterujqcy blokadq szu- 
mow odbiornika 

VFO/M dokonuje przefqczenia z VFO 
na pami^ci i odwrotnie. , 

F uruchamia dodatkowe funkcje 
klawiszy. 


















Rys. 2. Plytka drukowana syntezera. 

Po w^czeniu radiotelefonu synteza 
automatycznie ustawia siq? w trybie pa- 
mi^ci, na komorce MOO, Wciskajqc 
przycisk VFO mozemy przejsc na VFO, 
wtedy przyciskami + i - mozemy doko- 
nywac zmiany cz^stotliwosci. Wcisni^- 
cie przycisku F i CALL powoduje zmia- 
rastra z12.5KHz na 25KF1z i od- 
wrotnie. Aktualnie ustawiony raster 
sygnalizowany jest obok cz^stotliwosci 
(R25 lub R12.5). 

Zmiany pasma 2m/70cm mozna do- 
konac przyciskaj^c przycisk F i jednoczes- 
nie + (2m - 70cm) lub F i - (70cm - 2m). 

Aby ustawic syntezer do pracy 
z przemiennikiem (przesuni^cie nadaj- 
nika o 600 lub 7600KHz) nalezy wcis- 
nc)c przycisk F+SCAN (wcisn^c F i jed- 
noczesnie SCAN). Na wyswietlaczu 
ukaze sie znak - informujrjcy o ujem- 
nym przesuni^ciu nadajnika. Nast^pne 
wcisniqjcie F + SCAN powoduje zaf^- 
czenie dodatniego offsetu (znak + na 
wyswietlaczu), a kolejne powrot do 
pracy simpteksowej. Offset wynosi od- 
powiednio 600kHz dla pasma 2m 
i 7,6MHz dla 70cm. Aby radiotefefon 
wygenerowal ton 1 750kHz nalezy 
przycisn^c przycisk TON. 

Syntezer wyposazony jest w dwa 
banki pami^d, po 64 kanaty kazdy. 
Oznaczone one literami M i m, np. 
M00, m05. Aby przejsc z VFO na pa- 
mi$ci nalezy wcisn^c przycisk VFO/M. 
Przejdziemy wtedy do pierwszego ban- 
ku oznaczonego Mxx, gdzie M ozna- 
cza bank a xx numer pami^ci. Zmiany 
pami^ci mozemy dokonac przez wcis- 
ni^cie przycisku + lub -. Nast^pne 
wcisni^cie przycisku VFO/M powoduje 
zmiany banku pami^ci na drugi ozna- 
czony mxx, kolejne powrdt do trybu 
VFO. 

Aby dokonac wpisu do pami^ci na- 
lezy ustawic w trybie VFO wszystkie in- 
formacje, ktore maj^ zostac zapisane, 
a wi^c cz^stotliwosc, offset dla prze- 
miennika, mozna takze uruchomic 
przyciskami F + TON funkcje skip (uka- 
ze si$ gwiazdka obok VFO) powoduje 


to omini^cie danej pa- 
mi^ci przy przeszuki- 
waniu. 

Nast^pnie nalezy 
wcisn^c przycisk 
V+VFO/M, synteza 
przejdzie teraz do trybu 
zapisu do pami^ci syg- 
nalizujqc to napisem 
WRITE. Ustawiona zo- 
staje pierwsza wolna 
pami^c. Przyciskami + 
i - mozemy zmienic nu- 
rner pami^d, do ktorej 
wpisujemy, a przycis- 
kiem VFO/M mozemy 
dokonac zmiany banku 
pami^ci. Po dokonaniu 
wyboru wpisu dokonu- 
jemy wciskajqc F+VFO. 
Aby opuscic tryb zapisu 
nalezy wciskac przy- 
cisk VFO/M az do po- 
wrotu do trybu VFO 
(raz lub 2 razy). 

Aby wykasowac za- 
wartosc pami^ci nalezy 
wi^czyc radiotelefon 



z wci«nitfym przycis- R kj 

kiem F, a nast^pme po- 7 7 

twierdzic kasowanie przyciskiem TON. 
Kasowanie trwa kilkanascie sekuncl. 

Syntezer jest wyposazony w lunkcj^ 
przeszukiwania, pozwalajqcq na prze- 
szukiwanie pasma w trybie VFO i prze- 
szukiwanie pami^ci. Aby j^ uruchomrc 
nalezy wcisn^c przycisk SCAN, synte- 
zer rozpocznie skaning w gor^ od cz^s- 
totliwosci, ktora byla ustawiona (lub 
pami^d, jezeli wcisniemy SCAN w try- 
bie pami^ci). Po wykryciu nosnej na 
danej cz^stotliwosci przeszukiwanie 
zostanie wstrzymane i przy braku inge- 
rencji uzytkownika kontynuowane po 
uplywie 8 sekund. Aby zatrzymac prze- 
szukiwanie nalezy wcisn^c przycisk 
SCAN lub PTT. 

Jezeli przeszukiwanie zostafo rozpo- 
cz^te w trybie pami^ci, radiotelefon 
przeszukuje dany bank opuszczaj^c 


pom i a row syntezy. 

oznaczone gwiazdkq cz^stotliwosci 

(praca z pami$ciami). 

Instalacja syntezy w radiotelefonie na 

przykfadzie FM3001 

a) Blok syntezera montujemy w miejs- 
ce zdemontowanego generatora 
kwarcowego nadajnika. 

b) Zdemontowac blok generatora kwar- 
cowego odbiornika. 

c) Na pfycie czotowej zmontowac wy- 
swietlacz cieklokrystaliczny, klawia- 
tur^ oraz potencjometr 10KA z wy- 
t^cznikiem. 

d) Do gniazda Z4 syntezera podt^cza- 
my wyswietlacz a do Z3 klawiatur^ 
zgodn^ z zal^czonym schematem. 

e) Mas^ syntezera f^czymy z mas^ ra- 
diotelefonu. 

t) Do P8 doprowadzamy napi^cie zasi- 
laj^ce syntezer (-24V). 








wzmacmacze w.cz. 


wzm. 


Cz$sc nadawcza. 


Cz?sc ocibiorcza. 




g) do P10 podfqczamy przekaznik N/O 
blokujqc go jednocze^nie diodq 

1 N4000I (zaporowo). 

h) Pin PI 2 Iqczymy z pinem 7 bloku 
m.cz. odbiornika. 

i) Pin PI 3 tqczymy z pinem 5 bloku 
m.cz. odbiornika. 

j) Wejscie P3 Iqczymy przewodem z pi- 
nem 3 gniazda mikrofonowego. Uwa- 
ga - nalezy odlqczyc od gniazda przewo- 
dy znajdujqce si§ pod napi^ciem -24V. 

k) Wyjscie w.cz. P6 Iqczymy z blokiem 
wzmacniaczy (3041 -1 300) w nast^pu- 
jqcy sposdb: 

- nalezy rozciqd polqczenie pomi^- 
dzy obwodem K-5 a bazq tranzystora 
T3 (BSXP 93) pozostawiajqc rezystory 
polaryzujqce baz$ T3 

- przewod koncentryczny 50 z pinu 
P6 syntezy Iqczymy z bazq T3 

l) Zmienid zasilanie bloku m.cz. nadaj- 
nika na kluczowanie, czyli podczas 
nadawania na pin 3 bloku m.cz. na- 
dajnika podajemy -24V. 

m) Wyjscie m.cz. bloku nadajnika - pin 

2 Iqczymy przewodem w ekranie z P2 
w syntezie. 

n) Po dokonaniu wyzej wymienionych 
zmian nalezy dokonac regulacji radiote- 
lefonu zgodnie z instrukcjq fabrycznq. 
Dysponujqc radiotelefonem FM3041 

lub ZEW mozna zrobic urzqdzenie dwu- 
pasmowe. Do radiotelefonu nalezy za- 
montowad dodatkowo glowicQ na 2m 
z radiotelefonu FM3031 i przekaznik ste- 
rowany z punktu P11, ktory przefqcza 
sygnaly wzmacniacza mocy na anten^ 
lub powielacz i wejscie cz^stotliwo^ci 
pomi^dzy dwoma glowicami. Nalezy za- 
montowad takze drugie gniazdo anteno- 
we. Wykonanie urzqdzenia dwupasmo- 
wego jest dose trudne i wymaga speeja- 
listycznych przyrzqdow pomiarowych. 

W jednym z kolejnych numerow 
przedstawimy sposob adaptaeji radiote- 
lefonu dwupasmowego. 


Syntezer czestotiiwosci dla ruchomej komunikaeji radiowej 

UMA1014 

Opis ogolry 

UMA1014 jest uniwersalnym bipolarnym syntezerem czestotiiwosci dla komunikaeji 
radiowej. Jest przeznaczony do pracy z odst?pami mi?dzy kanatami 5 do 100kHz i wejScio- 
wymi sygnatami w.cz. o czestotiiwosci 50 do 1100MHz. Kanaly sg programowane za po- 
Srednictwem standardowej ma- 
gistrali l z C. Uklad zawiera czuly 
dzielnik w.cz. i dzielnik odniesie- 
nia, wspblpracujqce z 3-stano- , 
wym komparatorem lazy. Kom- 
parator steruje niskoszumng 
pompq ladunku, dostarezaj^ 
na wyjSciu prqdu 1mA lub 
0.5mA. Obwod “power-down" 
umozliwia wprowadzenie ukladu 
w stan bezczynnosci. Wyjscie 
alarmu przechodzi wstan niski 
wprzypadku wyjScia zzakresu 
trzymania (out-of-lock) lub w warunkach spadku napiecia zasilania (power failure). Synte- 
zer jest montowany w 16-wyprowadzeniowych plastykowych obudowach SO. 



Wiasciwosci 

/ Cafkowicie programowalny dzielnik w.cz. 

/ 2-przewodowy interfejs l 2 C 

/Wewnetrzny oscylator kwarcowy lub bufor zewnetrznego oscylatora 3 do 16MHz 
/16 wspolczynnikbw podzialu dzielnika odniesienia dla programowania odstepow miedzy 
kanatami w zakresie 5 do 100kHz 

/ Wyjscie czestotiiwosci rezonatora kwarcowego podzielonej przez 8 
/Wewnetrzny detektor wyjScia z zakresu trzymania (out-of-lock) 

/ Dwa dodatkowe wyjscia sterowania VC0 

/ Rejestr stanu ze wskaznikiem wyjscia z zakresu trzymania (out-of-lock) i wskaznikiem 
spadku napiecia zasilania (power failure) 

/ Zatrzaskiwane wyjscie alarmu 

/Tryb zmniejszonego poboru mocy (power-down) 

Podstawowe parametry 

Napiecie zasilania (V cc , V CP ) 

Prqd zasilania (l cc + l cp ) 

Prqd zasilania w trybie power-down (l CC()l) ) 

Czestotliwosc odniesienia komparatora fazy (f iel ) 

Czestotliwosd wejSciowego sygnatu w.cz. (f HF ) 

Napiecie wejSciowe w.cz. (f w = 50... 100MHz) 

Napiecie wejSciowe w.cz. (f RF = 100...1 100MHz) 

Robocza temperatura otoczenia (T am6 ) 

Opis wyprowadzeri 


Nazwa 

Nr 

Opis 

0SCIN 

1 

Oscylator lub wejScie zewnetrznego zegara 

OSCOUT 

2 

Wyjscie oscylatora 

V C p 

3 

Zasilanie pompy ladunku (5V) 

V cc 

4 

Zasilanie (5V) 

PCD 

5 

WyjScie pompy ladunku 

GND 

6 

Masa 

VCOA 

7 

WyjScle A przelqcznika bufora VCO (wspblne ze wskaznikiem "out-of- 
lock”) 

RF 

8 

Wejscie w.cz. 

SCL 

9 

Wejscie zegara l 2 C 

SDA 

10 

Wejscie/wyjscie danych l 2 C 

HPD\ 

11 

Wejscie trybu “power-down” 

SAA 

12 

Wejscie wyboru adresu 

VCOB 

13 

Wyjscie B przelqcznika bufora VCO 

i.c. 

14 

Polqczone wewnetrznie 

SYA 

15 

WyjScie alarmu 

FX8 

16 

Wyjscie czestotiiwosci rezonatora podzielonej przez 8 


4.5.. .5.5V 
13mA 
2,5mA 

5.. . 100kHz 

50. . .1100MHz 

150.. .200mVrms 

50.. .150mVrms 
-40...85°C 
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Uniwersalne syntezery 
cgfstotiw®sei 



W ostatnim czasie na rynku 
mozna spotkac kilka, 
a nawet kilkanascie 
ukladow scalonych - 
syntezerow czgstotliwosci 
produkowanych przez znane 
firmy, \ak Motorola, 
Philips, NEC czy Toshiba. 
Dzigki tym ukladom 
rowniez krotkofalowcy 
mogq we wlasnym zakresie 
rozwiqzywac problem 
stabilizacji czgstotliwosci 
w swoich transceiverach. 
W ponizszym artykule autor 
chcialby zwrocic uwagp na 
mozliwosc wykorzystania 
dostgpnego i taniego 
ukfadu scalonego 
MC145106 (Motorola) 
pierwotnie przewidzianego 
na pasmo CB, w zakresach 
VHF i UHF. 


VDD[ 


3 vss 

FJ n C 

. £* - y * 1 „ p , «, - #-5 

1 P0 

OSC_in[ 


] pi 

OSC_out Q 


] P2 

2_out n 


J P3 

fs: 


] P4 

DET_out[ 


]P5 

LD[ 


] P6 

psC 

#■1“ 

]P7 


Rys. 1. Wyprowadzenia ukladu 
MCI 451 06 


Popularny uklad scalony firmy 
Motorola - MC I 451 06 (National 
MM551 06) jest wykorzystywany 
w wielu radiotelefonach CB, m.in. ta- 
kich jak Dragon SS-700, Lake 600, Re- 
gency CB 501 czy Mark V. 

Na rysunku 1 przedstawiono topo- 
grafi^ wyprowadzeri tego ukladu scalo- 
nego. 

Ponizej zamieszczamy opis wypro- 
wadzeii MCI 45106: 

VDD - "+ir zasilania 
fin - wejicie programovvanego dzielni- 
ka cz^stotliwosci 

Qosc in - wejscie oscylatora kwarcowe- 
g° 

Qosc out - wyjScie oscylatora kvvarco- 
wego 

2out - wyjScie oscylatora kwarcowego 
z podzialem przez 2 
FS - wybbr kroku syntezy ("1"- 10kHz, 
"0''-5kHz) 

Det out - wyjscie detektora fazy 
LD - wyjScie sygnalizujqce stan p$tli 
("I"- zarnkni^ta, "0"-otwarta) 
P0...P8 - wejScia programujqce dzielnik 
Vss - "-LT zasilania 

W strukturze MCI 451 06 (rysunek 2) 
znajdujcj si£ nast^pujqce bloki: 

- oscylator 1Q,24MHz (z dolqczanym 
rezonatorem) 

- dzielnik cz<*stotliwo$ci oscylatora 
przez 2 

- zespdt dzielnika 2 9 lub 2 10 dla syg- 
nalu generatora 

- programowany zespol dzielnika 2 9 - 
1 dla sygnalu wejsciowego 

- detektor fazy 

Podstawowe paranietry ukladu 
MCI 45106: 

- napi^cie zasilania (Vdd): 4,5. ..12V 

- pobor prqdu zasilania ( I dd) : 
10.. .50mA 

- cz^stotliwosd pracy oscylatora kwar- 
cowego (fosc): 0,1 ...10,24MHz 


- impedancja wejscia oscylatora: 
0,5...1MQ 

- pojemnosc wejsciowa oscylatora 
(Cose): 6pF 

- amplituda zewn^trznego sygnalu ge- 
neratora: 0,3... 1 V 

- maksymalna cz^stotliwosd wejscio- 
wa (fin): 4M Hz 

- amplituda sygnalu wejsciowego: 
0,2... IV 

- maksymalny prqd wyjSciowy detekto- 
ra fazy, ,( I oz): Ip A 

Do zaciskow wejSciowych oscylato- 
ra kwarcowego mozna dolqczyc rezo- 
nator kwarcowy 10,24MHz lub na n6z- 
k<£ 3 podac sygnal z zewn^trznego ge- 
neratora wzorcowego. Sygnal wyjScio- 
wy z oscylatora lub z dzielnika przez 
2 (5,12MHz) moze bye wykorzystany 
do dalszych ukladow, np. po potrojeniu 
jako sygnal do dodatkowej przemiany 
cz^stotliwos'ci. Sygnal wzorcowy 10 
lub 5kHz (fwz) po wyjsciu z zespotu 
dzielnika jest podawany na jedno 
z wejsx detektora fazy. Na drugie we- 
jscie jest skierowany sygnal z geiierato- 
ra VCO po podzieleniu odpowiednio 
do wartosci 10 lub 5kHz. W zaleznosci 
od zqdanej cz^stotliwoSci VCO (fvco) do 
wejsc programujqcych podaje sjj$ stany lo- 
giezne w kodzie binarnym z programatora 
mechanicznego (przelqcznika) lub - le- 
piej - z programatora elektronieznego 
wspdlpracujqcego z wyswietlaczem 
cz$stotliwo$ci (kanalow). 

Na wyjSciu detektora fazy (Det out) 
mogq wyst^powac trzy stany logiezne 
w zaleznosci od cz^stotliwosci dopro- 
wadzonych sygnalow: 

- L (niski) dla fwz > fvco 

- H (wysoki) dla fwz < fvco 

- Z (wysokiej impedaneji) dla fwz = 
fvco 

W stanie synchronizacji (podezas 
normalnej pracy synchronicznej ukla- 
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OSC ou t 2 out 



PO PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Rys. 2. Struktura wewn^trzna MCI 451 06. 


VDD Pin 1 
GND Pin 19 


du) na wyjsciu LD wyst?puje stan wyso- 
ki. Podczas braku synchron izacji 
wpunkcie tym pojawia si? stan niski, 
ktory poprzez dod at kowy klucz elektro- 
niczny nie dopuszcza do zalqczenia 
nadajnika (wyl^cza napi?cie zasilania). 

Na rysunku 3 przedstawiono sche- 
mat typowej aplikacji uktadu scalonego 
MCI 451 06 w radiotelefonie CB. 

Uklad jest zaprojektowany dla typo- 
wych cz?stotliwosci poSrednich od- 
biornika 10,695MHz i 455kHz. Poda- 
j^c odpowiednie kombinacje logiczne 
z przelcqczania kanaldw na wyjsciu syn- 
tezera otrzymuje si? sygnaf w.cz. w za- 
kresie podstawowej czterdziestki, czyli 

26. 965. . .27. 405MHz (nadajnik) lub 

26.51 0.. . 26.950MHz (odbiornik z p.cz. 
455kHz). jak latwo zauwazyc na przed- 
stawionym schemacie, sygnaf VCO nie 
jest podany bezposrednio na wejscie 
dzielnika programujqcego, lecz naj- 


pierw podlega obnizeniu jego cz?stotli- 
wosc w mieszaczu do wartosci ponizej 
4MHz (maksymalna wartosc katalogo- 
wa). Sygnafem wejsciowym mieszacza 
sygnafy: 

- fvco (wzmocniony sygnaf VCO) 

- fosc x 5 = 25,6MHz (powielony pi?- 
ciokrotnie sygnaf oscylatora kwarco- 
wego 5,1 2MHz) 

Roznica cz?stotliwosci powyzszych 
sygnalow, czyli 1 ,365. ..1,805MHz (na- 
dawanie), jest skierowana na wejscie 
dzielnika. W przypadku odbioru zakres 
ten jest jeszcze mniejszy i wynosi 
0.91 ...1 ,35MHz. W przypadku ukfadu 
odbiornika z pierwsz^ posredni^ 
10,695MHz stosuje si? drugi mieszacz, 
w ktorym cz?$totliwosc zakres VCO 
jest mieszana z cz?stotliwosci^ oscyla- 
tora kwarcowego 10,24MHz i dopiero 
jest skierowana na mieszacz odbiorni- 
ka. Ze wzgl?du na szeroki zakres pracy 


dzielnika mozna zaprojektowac ukfad 
syntezera CB, ktory moglby pokrywac 
300, a nawet 400 kanafow z krokiem 
10kHz. 

Na rysunkach 4 i 5 pokazano dwie 
mozliwosci wykorzystania ukfadow 
scalonych MCI 451 06 w zakresie pasm 
profesjohalnych lezqcych powyzej za- 
kresu lOOMHz.i 

Jedcn z nich (rysunck 4) sfuzy do 
wykorzystania w radiotelefonie z p.cz. 
10,7MHz pokrywaj^cyrn zakres 
156,025-1 57, 425MHz z krokiem 
25kHz. W urz^dzeniu przewidziano 
prac? dupleks z odst?pem 4,6MHz (z 
tego wzgl?du zaszfa koniecznosc pod- 
czas odbioru przelqczania rezonatorow 
w dodatkowym generatorze kwarco- 
wym). Drugi syntezer, wykorzystywany 
w zakresie cz?stotliwosd lotniczych 
(bardziej rozbudowany), zawiera az 
dwa ukfady scalone MCI 45 106, przy 
czym zastosowano tylko jeden r ezona- 
tor kwarcowy 1 0,24MHz. Zarowno 
w tym ukfadzie, jak i w poprzednim, 
zmniejszenie cz?stotliwos'ci wejsciowej 
dzielnika programowanego osiqgni?to 
nie tyiko poprzez mieszanie dwoch 
sygnafow, lecz poprzez wst?pny dziel- 
nik przez 1 0 lub 5. 

Analizuj^c dotychczas przedstawio- 
ne uktady autor zaprojektowaf i wyko- 
naf syntezer cz?stotliwosci przeznaczo- 
ny do pracy w pasmie 2m. 

Podstawowym zafozeniem jest aby 
syntezer sfuzyl jako generator do radio- 
telefonu FM na pasmo 144-1 46MHz (z 
p.cz. 10,7MHz) z krokiem 25kHz. 
Zgodnie z zafozeniami cz?stotliwosci 
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FILTH 
- DOLNO 
PR2EPUSTOWY 



156 025-157.425 MHZ 
(157 4MHZ) 


145.575-152,575 MHz 
(151.3 MHz) 


N a 97:15-153 
(152) 


2425 - 3625 kH2 
(4850 - 7650 kHz) 
(3800 kHz) 


15.36 (30.72) MHz 


dodatkowy 

GENERATOR 


Rys . 4 . Schemat blokowy syntezera VHF 
(wersja I). 


(26 58) | | I I (29.50) 

MHz j -r MHz 


wyjsciowe syntezera powinny wynosic: 
-fn: 1 44, 000...1 46,000MHz 
-fo: 154,700...156,700MHz 
Aby zrealizowac w/w cz^stolliwosci 
przyj^lo uklad syntezera pracujqcy we- 
dlug schemata blokowego pokazanego 
na rysunku C>. Dla zapewnienia 25kHz 
kroku syntezy no detektor fazy w zasto- 
sowanym ukladzie MCI 451 06 nolezy 
podac sygnal wzorcowy 5kHz 

(zwieraj^c do masy nozk^ 6). 

Zmniejszenie cz^stotliwosci syg- — 

nalu wejsciowego programowa- 
riego dzielnika cz^stotliwosci 
osi^gni^to za posrednictwem r 

dzielnika przez 5 oraz dodatko- ^ 

wego mieszacza cz^stotliwoSci w 

fvco/ 5 i 3 x fosc, 

Rozpatrzmy teraz poszczegolne 
cz^stotliwosci skladowe syntezera. 

2 prostych przeliczeh wynika, 
ze na wejsciu programowanego 
dzielnika (fin) 5 powinnismy 
uzyskac nast^pujqce wartosci 
cz^stotliwosci podczas nadawa- 
nia oraz odbioru: 
film = 3 X 10,24 - fn/5 = 30,72 * (144...M6) 

/ 5 = 30,72 - (28,8...29,2) = 1,92 J,52MUz 
fino = fo/5 - 3 x 10,24 = (154,7 JS6,7)/S * 

30,72 = (30,94. Jl, 34)- 30,72 = 

0,22...0 / 62MHz gj 

Mr 

W celu bsiqgni^cia zatozo- 

nych cz^stotliwosci na wejsciach 
programuj^cych P0...P8 nalezy 
stawic stany logiczne odpowia- 
daj^ce liczbom binarnym: 

Nn: 384.. .304 
No: 44. ..124 

Dla uzyskania cz^stotliwosci 
pracy radiotelefonu 1 44MHz na- 
lezy podczas odbioru na wejscia 
programuj^ce podac w kodzie 
dwojkowym liczb^ 44 
(000101100) ipodczas nadavva- 
nia liczb^ 383 (110000000). 


Odpowiednio dla cz^stotliwosci 
146MHz b^dzie to liczba 124 
(001111100) i 304 (100110000). 

Schemat elektryczny wyzej analizo- 
wanego syntezera cz^stotliwosci poka- 
zano na rysunku 7. Przedstawiony 
schemat nie zawiera ukladu program a- 
tora cz^stotliwosci i jest przez autora 
traktowany jako eksperymentalny (po- 



DETEKTOR 

FAZY 


PROGRAMOWANY DZIELNIIK 


PROGRAM VHF 
750 kHz - 2545 kHz 
(N = 1 50 - 509) 


letko doswiadczalne do sprawdzanja 
rbznych koncepcji ukladowych). 

Urzqdzenie zawiera oprocz 
MCI 45 106 jeszcze jeden ukfad scalo- 
ny typu GAL1 6V8 (zaprogramowany na 
podziat przez 5), oraz 7 tranzystorow, 
w tym jeden typu MOSFET dwubram- 
kowy. 

US1 (MCI 451 06) pracuje w typo- . 
wym ukladzie 7 re7onatorem kwarco- 
wym 10,24MHz. 

Generator VCO zapewniaj^cy syg- 
nal wyjsciowy w zakresie nadawania 
i odbioru (144...1 56,7MHz) pracuje 
w ukladzie Seylera na tranzystorze T5. 
Kolejny po generatorze stopieri to 
wzmacniacz separator pracuj^cy w kla- 
sie A na tranzystorze T6. Na wyjsciu 
obwodu rezonansowego L3C25 zna- 
jduje si£ podwdjne wyjscie, gdzie 
z uzwojenia L4 sygnaf jest podawany 
do radiotelefonu, zas z uzwojenia L5 
na prosty ukfad formowania przebiegu 
TTL z tranzystorem T7. Po dzielniku 
przez 5 na ukladzie US2 (GAL1 6V8) 
sygnal jest doprowadzony do pierwszej 
bramki tranzystora MOSFET T4 pracu- 
jqcego jako mieszacz cz^stotliwosci. 
Na drug^ bramk^ tego tranzystora jest 
podawany sygnal o cz^stotliwosci 
30,24MHz uzyskany z potrajacza 
z tranzystorem T3. Uklad z tranzysto- 
rem T2 w tym przypadku pracuje jako 


filtr 
A DOLNO- 
PRZEPUSTOWY 


VCO I 

1 r 

WZMACNIACZ 


118.000-135.975 MHz 
(25 kHz krok) 

Rx 

128.700-146.675 MHz 


11.0500-11.0525 MHz 
Rx 

12.1200-12.1225 MHz 
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1 
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. 10.24 MHz 

< Rx 

11.31 MHz 
(R/T OFFSET) 


Rys. 5. Schemat blokowy syntezera VHF (wersja 2). 
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Rx: 30.94 *31 .34 MHz 

Rys. 6. Schemat blokowy syntezera na pasmo 2m. 
wt<5rnik emiterowy i dopasowuje duzq 
impedanc.j? wyjs'ciowq oscylalora 
10,24MHz do niewielkiej impedancji 
potrajacza cz^stotliwosci. Uklad jest 
tak pomyslany, ze moze bye w latwy 
sposob przeksztalcony w generator ste- 
rowany rezonatorem kwarcowym X2 
w przypadku, kiedy cz<?stotliwo£d 
10,24 lub 5,12MHz bylaby nieodpo- 
wiednia dla zaiozonej koncepcji pracy 
przemiany cz^slotliwosci. Przy pracy 
ukladu jako generatora muszq bye do- 
konane pewne zmiany polegajqce na 
przerwaniu polqczenia z oscylatorem 
(punkt "I") oraz dolqczeniu odpowied- 
niego rezonatora kwarcowego X2 
(punkt"2") i dzielnika pojemnosciowe- 
go C31, C32 (punkty "3" i "4"). Oczy- 
wiScie nie nalezy dokonywac przeci$- 
cia zaznaczonych sciezek, a jedynie 
wstawienia bqdz usuni^ciu niepotrzeb- 
nych w danym przypadku elementbw. 

Sygnal wyjSciowy z inieszaeza jako 
rdznica cz^stotliwosci doprowadzo- 
nych do bramek jest odbierany z drenu 
tranzystora za poSrednictwcm filtru Pi 
Cl 5 Dll Cl 4. Wzmacniacz rezystoro- 
wy z tranzystorem T1 wzmacnia dopro- 
wadzany do niego sygnal 
220... 1 920kHz i podaje na wejScie 
dzielnika programowanego 

MCI 451 06. Do wej6<f programujqcych 
sq doprowadzone odpowiednie kombi- 
naeje "0" (polqczenie z masq) i "I" (po- 
Iqczenie z +5V) przedstawione w po- 
wyzszej analizie. Napi^cie stale z de- 
tektora fazy jest doprowadzone po- 
przez filtr dolnoprzepuslowy do katody 
diody pojemnosciowej D1 (BB105) 
i tak wplywa na wartosc cz^stotliwoSci 
VCO, aby uklad znajdowal si<£ w stanie 
synchronicznej. Po doprowadzeniu do 
punktu rn.cz. wzmocnionego sygnalu 
z mikrofonu mozna w najprostszy spo- 
sob zrealizowad modulacj§ cz^stotli- 
wosci sygnalu nadajnika. 

Do zasilania syntezera nalezy wyko- 
rzystac dwa napi^cia dobrze stabilizo- 
wane 1 2V i 5V. 

Uklad syntezera zostal zmontowany 
na plylce drukowanej pokazanej na ry- 
sunku 8. Cewki L2 i L3 zawieraly po 
6 zwojow DNE 0,4 na korpusie plasty- 
kowym z rdzeniem ferry towym o sred- 
nicy 2,5mm, zas cewka LI 10 zwojow 
takiego samego przewodu. Podczas 


prob okazalo si$, ze za- 
programowany w AVT 
dzielnik przez 5 
(GAL16V8) pracowal 
poprawnie do okolo 
1 50MHz, a wi^c synte- 
za z mogla pracowad 
bez problemow tylko 
w zakresie nadawania. 
Z kolei proba zmiany 
cz£stotliwo£ci VCO na 
zakres 1 33,3... 1 35,3 
spowodowala, ze rdzni- 
cowa cz^stotliwosd wyj^ciowa wyno- 
szqca okolo 4MHz byla za wysoka dla 


MC145106. Z tego powodu zaislniala 
konieeznose poszukiwania ukladu GAL 
o wi^kszej cz^stotliwosci pracy. Z da- 
nych katalogowych wynika, ze istniejq 
takie uklady o cz$stotliwo$ci okolo 
200MHz, jednak proba ich nabycia 
okazala si$ niecelowa (wysoka cena, 
uklady chwilowo nieosiqgalne w kra- 
ju). To male niepowodzenie spowodo- 
walo, ze autor wpadl na kolejny po- 
mysl, kto wie, czy nie bardziej opty- 
malny, wersja przedstawiona na sche- 
macie. Otoz po zamianie GAL-a na do- 
st$pny aulorowi rosyjski dzielnik przez 
10 typu 193IE3 i wymianie rezonatora 



Rys. 7. Schemat elektryezny syntezera na pasmo 2m - wersja eksperymentalna. 
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kwarcowego 10,24MHz na rezonator 

0 polow^ nizszej cz^stotliwasci pracy, 

czyli 5,12MHz oraz zestrojeniu obwo- 
du L I Cl 1 na trzeci^ harmoniczna os- 
cylatora (w tym przypadku na 
15,36MHz) syntezer umozliwil uzyska- 
nie zarowno cz^stotliwosci nadajnika 
(1 44...1 46MHz) oraz odbiornika 
(1 54,7. ..1 56,7MHz) z krokiem rowniez 
2 5k Hz. Poniewaz w tym przypadku 
obydwie cz^stotliwosd wejsciowe mie- 
szacza ulegly dwukrotnemu zmniejsze- 
niu, nie zmienila si$ zaleznoSc cz^stot- 
liwosci wyjsciowej VCO od kombinacji 
wejsciowej P0...P8. W poprzedniej 
wersji na wejscie detektora fazy byly 
skierowane impulsy o cz^stotliwos- 
ciach 5kHz (krok syntezy: 
5x5kHz=25kHz), a w tym przypadku 
sygnaly dwukrotnie dluzsze, czyli 
ich cz^stotliwosc b^dzie wynosila po 
2,5kHz (krok syntezy: 

1 0x2,5kHz=25kHz). 

Podczas testowania i sprawdzania 
sygnafu na oscyloskopie zestrojenie ob- 
wodu LI Cl 1 w praktyce okazalo si<? 
klopotliwe, dlatego kolejnym uspraw- 
nieniem autora bylo zastosowanie do- 
datkowego rezonatora X2 od razu na 
potrzebn^ cz^stotliwosc 15,36MHz. 
jak juz podano, trzeba bylo rozl^czyc 
kondensator sprz^gaj^cy C6 oraz zain- 
stalowac dzielnik pojemnosciowy C31 

1 C32 (2x100pF). Dzielnik 193IE3 zo- 
stal wstawiony do podstawki po ukla- 
dzie GAL, a niezb^dne pol^czenia oraz 
dodatkowe elementy w postaci kilku 
rezystorow oraz kondensalorow 
umieszczono od strony druku. Schemat 
polqczen ukladu by! identyczny jak 
w opisanym wczesniej preskalerze 
przez 10 (kit AVT-1 21/1) w EP7/94. 


Plytk^ modelowq syntezera po wy- 
zej przedslawionych modernizacjach 
pokazuje fotografia. Dolqczony progra- 
mator mechaniczny nalezy rowniez 
traktowac jako prowizork^, ktora poslu- 
zyla autorowi tylko do spravvdzcnia 
roznych koncepcji ukladowych. Pod- 
czas normal nej pracy, przy zastosowa- 
niu ukladu w radiotelefonie FM/2m, na- 
lezy zaekranowac hlach^ VCO i wypo- 
sazyc wejscie syntezy w cyfrowy na- 
stawnik numeru kanalu, ktory b^dzie 
zawierai PROM pami^taj^cy tablic^ 
przekodowan. W ukladzie PROM moz- 
na zakodowac rowniez przesuni^cie 
cz^stotliwosci odbioru w gor^ 
o 600kHz wstosunku do odbioru, co 
moze bye przydatne podczas pracy 
przez przemienniki FM. Jednym z ta- 
kich ukladow (plytek drukowanych), 
ktore po niewielkich adaptacjach ukla- 
dowych mozna zastosowac do nasta- 
wiania kanalu do syntezy, jest opisywa- 
ny nastawnik (AVT168) - opis EP1 1/94. 

Na zakohezenie jeszcze kilka slow 
na temat mozliwosci wykorzystania 
MC145106 w innveh syntezerach na 
pasmo 2m. Zamiast stosowac dzielnik 
cz^stotliwosci mozna od razu pocJniesc 
cz^stotliwosc dodatkowego generatora 
tak, by roznica cz^stotliwosci z powie- 
laeza cz^stotliwosci oraz generatora 
VCO wynosila ponizej 4MHz. tatwo 
zauwazyc, ze w takim przypadku nale- 
zy zastosowac taki rezonalor kwarcowy 
oscylatora MCI 451 06, aby na detektor 
fazy skierowac od razu impulsy odpo- 
wiadaj^ce odst^powi kanalowemu 
25kHz czy jeszcze lepiej 12,5kHz lub 
6,25kHz. B^d^ to rezonatory odpo- 
wiednio o wartosciach 12,8MHz czy 
6,4MHz lub 3,2MHz. Dost^pne 


Tablica standw wejsciowych 


N 

P8 

P7 

P6 

P5 

P4 

P3 

P2 

PI 

PO 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

44 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

124 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

304 

i 

0 

0 

i 

1 

0 

0 

0 

0 

384 

i 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1511 

i 

1 

i 

i 

1 

i 

1 

i 
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w ostatnim czasie scalone oscylalory 
na cz^stotliwosci powyzej 100MHz 
umozliwil wtym przypadku zrezygno- 
wanie z dodatkowego rezonatora X2 
oraz powielacza. Opis takiego premik- 
sera z zastosowaniem dost^pnego oscy- 
latora o cz^stotliwosci 132MHz byl 
opisany w EP2/97. Kazde ze wskaza- 
nych rozwi^zan ma swoje zalety oraz 
wady. Zasadntcz^ wad$ przy slosowa- 
niu mieszaeza od razu na cz^stotliwos- 
ci skladowe syntezy jest brak mozli- 
wosci budowy syntezy jednoczesnie do 
odbioru i nadawania z roznicej 
1 0,7MHz. 

Wybor odpowiedniej koncepcji bu- 
dowy syntezera pozostawia si$ kon- 
struktorom, ktorzy zapewne znajclq 
jeszcze inne mozliwosci wykorzystania 
bardzo elastycznych w tym przypadku 
ukladow MCI 451 06 b^dz podobnych, 
powszechnie wykorzystywanych w ra- 
diotelefonach CB. 

Andrzej janeczek 
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MfDTP im Olimpiada 

Wri U U n tfO dla krdtkofaiowcow 



I ■■■■ 

Przed domem naszego gospodarza, 
Jima K6LM. Od I. do p. : SP9FKQ 
Jozek, SP6AZT Zbyszek, K6NA Glen 


Nieco historii 

Po raz pierwszy zawody pod nazwq 
WRTC (World Radiosporl Team Cham- 
pionship) odbyly si? w roku 1 990 w Se- 
attle. Okazjq byfy sportowe Igrzyska 
Dobrej Woli. Zostalo wowczas zapro- 
szonych kilka ekip ze Zwiqzku Ra- 
dzieckiego, Japonii oraz Europy. Za- 
myslem organizatorow bylo zebranie 
najlepszych operatordw ze Standw 
Zjednoczonych Ameryki Pn. i porow- 
nanie ich umiej?tnosci w konfrontaeji 
z kolegami z wymienionych krajow. 
Zawodnicy byli umieszczeni w jednym 
rejonie i wyposazeni w jednakowe an- 
teny i podobne urzqdzenia. Pomyslo- 
dawcq i gldwnq silq nap?dowq tego 
wydarzenia byl Danny Eskenazi K7SS. 
Po paru latach zawody pojawily si? po- 
nownie w duzo wi?kszej skali tym ra- 
zem rownolegle z Olimpiadq w Atlan- 
cie. Zostaly wyslane zaproszenia do or- 
ganizaeji narodowych zrzeszajqcych 


krdtkofaiowcow, jak rowniez do czolo- 
wych klubow DX-owych i kontesto- 
wych. Kryterium uczestnictwa zalezalo 
od wynikow uzyskiwanych przez po- 
szczegolnych operatordw w zawodach 
rfii?dzynarodowych oraz od ilosci na- 
deslanych dziennikow z danego kraju 
za zawody CQWW w ostatnich latach. 

* WRTC-96 

Organizatorzy zawoddw NCCC 
(North California Contest Club) po ze- 
braniu wszystkich zgloszeri; bylo ich 
ponad czterdziesci,. postanowili rozsze- 
rzyc liczb? zespolow do 52 poprzez 
tzw. Dzikq kart?. Pobyt na miejscu , 
okolo tygodnia, byl sponsorowany 
przez organizatorow natomiasl przelot 
tarn i z powrotem trzeba bylo pokryc 
z wlasnej kieszeni (1 650 USD) co jak 
na polskie warunki bylo doSc duzq 
kwotq. Lista zespolow wyglqdala nast?- 
pujqco: 

Zawody WRTC-96 odbywaly si? 
rownolegle z zawodami IARU Cham- 
pionship w dniach 1 3/1 4 lipca br.Regu- 
lamin zawodow WRTC zostal zmienio- 
ny w ten sposob, ze poszczegolne ze- 
spoly startowaly w kategorii MOSTx 
(wielu operatordw jeden nadajnik), 
wielu znaezylo dwoch, gdyz takie byly 
wymagania organizatorow, czas pracy 
w zawodach zostal ograniezony do 18. 
godzin, max. moc nadajnika 100W, 
pasma 40-1 0 m, anteny ( tribander na 
trzy gorne pasma i dipol lub inwerted 
V na pasmo 40m). Wszystkie staeje zo- 
staly rozmieszczone wokol zatoki San 
Francisco w zblizonych warunkach- na 
ile to bylo mozliwe.Do dyspozycji ze- 
spolow zostaly przydzielone drogq lo- 
sowania radiostaeje miejscowych ra- 
dioamatordw. Mozna bylo takze uzy- 
wac wlasnego sprz?tu, z czego skwap- 
liwie skorzystaly bardziej zasobne eki- 
py i "przytargali" po dwa transcivery 
typu FT-1000 plus najnowoczesniejsze 
notebooki. My wybrali^my tahszy wa- 











Znak 

Oper 1 

Oper 2 

S?dzia 

Stacja 

Wynik 

L. QSO 

Mnoznik 

Unix 

W6X 

KROY 

K1T0 

UA6HZ 

WA6AHF 

761829 

2457 

183 

1.7 

K6T 

K4BAI 

KM9P 

W6UM 

NQ6X 

678132 

2511 

162 

1.2 

W6R 

K6LL 

N2IC 

WR3G 

AF6S 

655720 

2424 

169 

1.1 

K6P 

VE3EJ 

VE3IY 

0H2KI 

N6UUG 

647112 

2343 

177 

2.0 

K6C 

K4UEE 

N6IG 

BA1FP 

WB6PCJ 

644059 

2355 

169 

0.9 
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WX3N 

K6SSS 

AB6CW 

616308 

2170 

174 

1.2 

W6D 

K1KI 

K3UA 

AA7FT 

K6YT 

606550 

2145 

175 

1.6 

W6Q 

9A3A 

S53R 

W7NI 

WA6GFY 

598272 

2233 

164 

2.1 

W6V 

KF3P 

KR2J 

N6RA 

WB6YRN 

577575 

2352 

151 

1.6 

W6P 

K8CC 

K5G0 

K7LXC 

WB6WSL 

568435 

2370 

149 

1.0 


52 


riant tj. skorzystaliSmy z dostarezonego 
przez organizatorow sprz?tu, co mialo 
oczywiscie swoj wplyw na wynik za- 
wodow. No cdz, nie stac nas bylo na 
wydanie 20 000 dolardw. 

Imprezy towarzyszqce 

Mimo iz zawody trwaly tylko 1 8 go- 
dzin, to pobyt w Kalifornii trwal okolo 
tygodnia. Organizatorzy przescigali si? 
w organizowaniu roznych imprez to- 
warzyszqcych. Nie bylo mozliwo^ci 
zobaezenia wszystkiego, gdyz rowno- 
legle odbywalo si? kilka imprez, zwie- 
dzanie San Francisco, Krzemowej Doli- 
ny,doliny Napa, wycieczka statkiem po 
Zatoce, uczestniczenie w niezliezonej 
iloSci piknikdw czy party zajmowalo 
bez mala calq dob?. Chcialbym pod- 
kreslic bardzo mile niespodzianki jakie 
spotkaly has ze strony "miejscowej" Po- 
lonii, pisz? miejscowej w cudzyslowie, 
gdyz Janek SP9FMO, obecnie 
VE6CDO, przyjechal z Calgary (par? 
tysi?cy kilometrow) aby obwiezd nas 
po Kalifornii, Newadzie i Arizonie. Za- 
skoczyl nas takze Leon SP6DXG, obec- 
nie NJ6P, ktory zaprosil nas do swojej 
nowej posiadlosci w Bakersfield, gdzie 
goscil nas przez par? dni w i^cie sar- 
mackim stylu. Na Wschodnim Wybrze- 
zu Rysiek K1CC i Zbyszek KB2ES przy- 
j?li nas rowniez bardzo serdeeznie - 
jednym slowem krotkofalowcy to wiel- 
ka rodzina ludzi dobrej woli. Mimo iz 
zyj? na tym swiecie prawie pol wieku, 
to dawno nie spotkalem tak wielu mi- 
lych i zyczliwych ludzi. 

Pile-up 

Startowalem w wielu zawodach 
krotkofalarskich tak na KF-ie jak i UKF- 
ie, ale dopiero wyjazd na zawody do 
Kalifornii uzmyslowil mi, co to jest na- 
prawd? pile-up. Mniej wtajemniezo- 
nym czytelnikom wyjaSniam, ze pile- 
up tlumaczy si? na polski jako kupa. 
Wyglqda to w ten sposob, ze na wywo- 
lanie ogdlne zglasza si? po kilka staeji 
jednoczesnie i zadaniem operatora jest 
wybranie z tej kupy sensownej tresci. 
Regulamin zawodow zezwalal na pra- 
c? dwoma rodzajami emisji, ssb i cw , 
nalezalo wi?c przyjqd odpowiedniq 
taktyk? - czy robic szybeiej Iqcznosci 
na ssb po jednym punkeie za IqcznoSc 
czy tez troch? wolniej na telegrafii po 
dwa punkty za QSO. Przez cale zawo- 
dy robiliSmy po cztery do szesciu Iqcz- 
nosci na mi nut?, poza tym trzeba bylo 
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Podczas zawodow ekipa W6J. Z lewej 
SP6AZT, z prawej SP9FKQ. 

zmieniac pasma, szukac mnoznikow, 
nowych stacji - po prostu zawody. Za- 
interesowanie zawodami WRTC ze 
strony amerykariskich krotkofalowcow 
i nie tylko, przeszlo wszelkie wyobra- 
zenia, kazdy stawial sobie za punkt ho- 
noru "zrobienie" wszystkich stacji 
WRTC. Zawodom tym zrobiono rekla- 
m? w amerykariskim stylu: mozna bylo 
zdobyc szereg nagrod i upominkow, ze 
wspomn? o krawatach, kubkach do ka- 
wy, taliach kart do gry (52 karty tak jak 
52 stacje WRTC). Nasza stacja W6J wy- 
posazona byta w transciver f-my Ken- 
wood TS-850, jako urzejdzenie rezer- 
wowe mielismy staruszka TS-820, jed- 
nak byl tak wypracowany, ze nie nada- 
wal si? do niczego, anteny to tribander 
10m nad ziemiej oraz inwerted V za- 
wieszony troch? nizej. Takie usytuowa- 
nie anten spowodowato, ze po pierw- 
szym nacisni?ciu Iducza, przestal pra- 
cowac nasz komputer skiZc'icy do logo- 
wania l^cznos'ci, gdyz zablokowany 
zostaf przez energy w.cz. Jak si? potem 
okazalo, koniec anteny byl umieszczo- 
ny okolo 2m nad komputerem, co przy 
amerykanskim systemie budownictwa 
(domki drewniane) bylo przyczyn^ na- 
szej "tragedii". Na szcz?scie po godzi- 
nie intensywnego montazu pierscieni 
ferrytowych na wszystkich mozliwych 


kablach mozna bylo dalej wal- 
czyc z pile-upem. 

Tak wyglqda pierwsza dzie- 
siqtka stacji WRTC-96, jak fat- 
wo mozna zauwazyc s^ to 
wszystko stacje z Ameryki 
(9A3A to nikt inny jak HH2PK), 
nie umiejszaj^c ich wysokiego 
poziomu operatorskiego, wy- 
daje si?, ze w duzcj micrzc 
o wyniku decydowala znajo- 
mo^d propagacji. Nie nalezy 
takze zapominac o technice 
pracy i wyposazeniu sprz?to- 
wym, jak juz wspominalem 
wszystkie czolowe stacje uzy- 
waly wlasnego sprz?tu, a byiy to wyso- 
kiej klasy transcievery FT-1 000. 

Nasze stacje zajely odpowiednio 46 
i 48 miejsce. Ten wynik odzwierciedla 
w zasadzie nasze mozliwosci, gdybys- 
my posiadali lepszv sprz?t ( brak dru- 
giej stacji do kontrolowania mnozni- 
k6w),byd moze zmiescilibysmy si? 
w polowie stawki. Brakuje nam jeszcze 
duzo do amerykanskiej czolowki.Tak 
wygl^dajq nasze osi 4 gni?cia: 

W6J SP6AZT SP9FKQ K6NA 

K6LM 330867 2023 117 2.4 

K6L SP9IJU SP9HWNJA7RHJ 

VV6IS0 298178 2149 97 3.7 

Ostania rubryka UNIX oznacza pro- 
cent bl?dow (unikalne QSO). 

Podsumowanie 

Zawody WRTC b?d^ si? odbywaly 
najprawdopodobniej co cztery lata 
rownolegle z zawodami IARU Cham- 
pionship. Szereg organizacji krotkofa- 
larskich chcialoby organizowac te pres- 
tizowe zawody, w kuluarowych rozmo- 
wach ch?c organizacji tych "mist- 
rzostw Swiata" wyrazify m.in. Slovenia 
oraz Rhein-Rhur Contest Club. Koszt 
organizacji zawodow WRTC przekro- 
czyl 200 000 USD, wydaje si? wi?c, ze 
nie b?dzie latwo o przeniesienie tej 
krotkofa larskiej 
imprezy Nrl ze 
Stanow do Europy. 
JeSli chodzi o na- 
sze problemy, to 
niew^tpliwie bez 
bogatych sponso- 
row nie uda si? 
nam szybko wsko- 
czyc do swiatowej 
czolowki. Nato- 
miast nic nie kosz- 
tuje podnoszenie 
umiej?tnosci ope- 
ratorskich a na tym 
polu mamy jesz- 
cze wiele do zro- 
bienia. Na zakori- 
czenie chcialbym 
podzi?kowac kole- 
gom SP3SLA 


Przed Motelem 6 w Belmont , od lewej do prawej : Leon NJ6P 
nasz sponsor, SP9FKQ, K6NA s$dzia, JAZRHj s$dzia, W6ISO 
gospodarz stacji, SP9HWN Wojtek, kl$czq SP6AZT i Zygmunt 
SP9IJU. 


1 

K1AR 

K1DG 

USA obroficy 
tytulu 

2 

LU6ETB 

LU6BEG 

Argentyna 1 

3 

VK5GN 

VK2AYD 

Australia 

4 

0N4UN 

0N9CIB 

Belgia 

5 

PY5CC 

PYOFF 

Brazylia 

6 

L21SA 

LZ2P0 

Bulgaria 

7 

VE3EJ 

VE3IY 

Kanada 1 

8 

VE7NTT 

VE7CC 

Kanada 2 

9 

0K1CF 

OK? PAY 

Czechy 

10 

0H2IW 

0H1JT 

Finlandia 

11 

F6FGZ 

F5MUX 

Francja 

12 

DK3GI 

DL1IA0 

Niemcy 1 

13 

DL5XX 

DL1VJ 

Niemcy 2 

14 

HA0DU 

HAOMM 

W$gry 

15 

IN3QBR 

1T9TQH 

Italia 1 

16 

IT9BLB 

IT9VDQ 

Italia 2 

17 

JE1JKL 

JH7WKQ Japonia 1 

18 

JH4MMT 

JE3MAS 

Japonia 2 

19 

JH4RHF 

JA8RWU Japonia 3 

20 

JH7PKU 

J01BMV 

Japonia 4 

21 

LY2IJ 

LY1DS 

Litwa 

22 

SP6AZT 

SP9FKQ 

Polska 1 

23 

SP9IJU 

SP9HWN 

Polska 2 

24 

RV1AW 

RW1AC 

Rosja 1 

25 

UA3DPX 

RZ9UA 

Rosja 2 

26 

S59A 

S56A 

Slowenia 

27 

EA4KR 

EA1AK 

Hiszpania 1 

28 

EA7TL 

EA9KB 

Hiszpania 2 

29 

SM3DMP 

SM3CER 

Szwecja 

30 

G30ZF 

GIONWG 

Wlk. Brytania 

31 

UT4UZ 

UT5UGR 

Ukraina 

32 

K1KI 

K3UA 

USA 1 

33 

K3LR 

WA8YVR 

USA 2 

34 

K4BAI 

KM9P 

USA 3 

35 

K6LL 

N2IC 

USA 4 

36 

K8CC 

K5G0 

USA 5 

37 

KF3P 

KR2J 

USA 6 

38 

KR0Y 

K1T0 

USA 7 

39 

N6TV 

K7SS 

USA 8 

40 

W2GD 

WOUA 

USA 9 

41 

WX3N 

K5ZD 

USA 10 

42 

YU1RL 

YT1AD 

Jugoslavia 

43 

9A3A 

S53R 

Dzika karta 1 

44 

9A9A 

9 A3 GW 

Dzika karta 2 

45 

DJ6QT 

DJ2YA 

Dzika karta 3 

46 

12VXJ 

I4UFH 

Dzika karta 4 

47 

K4UEE 

N6IG 

Dzika karta 5 

48 

NP4Z 

WC4E 

Dzika karta 6 

49 

RU3AA 

RV3AJ 

Dzika karta 7 

50 

UN2L 

UN4L 

Dzika karta 8 

51 

WN4KKN 

N6TR 

Dzika karta 9 

52 

ZS6EZ 

ZS6NW 

Dzika karta 10 


i SP4JWR za dostarczenie punktow 
w zawodach, domySlam si?, ze nasze 
sygnaly musialy bye bardzo slabe, st^d 
w neszyeh logach znalazly si? tylko te 
dwie polskie stacje. 

Do uslyszenia w nast?pnych zawo- 
dach. 

73, Zbyszek SP6AZT 
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45 Sri Lanka 

Mario, HB9BRM h^clzie czynny z Sri Lanki 
(AS-005) jako 4S7BRG od 3 marc a do 30 maja. 
Q5L via biurn na znak flnniowy, I IB9BRM. 

9Q Zair 

Frank 9Q5PA bydzio czynny w elurzp przez 
ponad rok. QSL nalezy wysylac bezposrednio do 
niogo : Frank Patris, c/o American Embassy Kins- 
hasa, Unit 31550, APO 09828, USA 

BV Taj wan 

Chung, BV4ME i Leo, BV/FC sq aktywni na 
nizszych pasmach iqcznie z 160m . Chung jest 
czyslo na 1828 kHz okolo 2000-2230 UTC QSL 
do obu direct na ich ad res vv Callbook. 

BV9 Pratas Island 

Joe Filler. BV/N0IAT przebywajqcy vv Taipei 
poinlormovvof, ze podezas obchodow rhihskir- 
go Ksi^zycowego Nowego Roku spoikal si? z lo- 
kalnymi nadawcami. Nleslcly, nie nw na razie 
mrvlivvo<ci zorgonizuwania pnnownej vvypravvy 
no Pratas, jeden z najmlodszych kr.ijdw z I i sty 
DXCC. VVniosek o ze/wolenie na odwiedzenir 
wyspy przez grup? amatorskich nndawcow zo- 
stal przez wladz.e wojskowe odrzucony. Wiqze 
si? lo 7. vvojskowvmi inslalncjomi no Pratas, a jak 
wiadomo wojskowi bardzo nie lubiq ujawniac 
przed cywilami swoich obioktdw czy broni. I3yc 
moze b?dq mozliwosci zorganizowania vvyprn- 
vvy krolkofalarskiej w drugiej polowie lego roku 
I iib na poczqtku 1 098. 

C6 Bahama 

Bill, KM1F h?dzie pracowal do 20 maja 
/ Green Turlle Cay (NA-080), wszystkie pasma 
od 1,8 do 50 Ml Iz jako CGAGN. QSL via 
KA1DIC. 

CY9AA St. Paul 

Mike. VE9AA znpowtada prac? z St. Paul 
vv dnirich ] 3-21. VI. Operatorzy : VE9AA Mike, 
szef zespotu, VE IPZ Doug i K7BV Dennis. Ak- 
tyvvno.sc obejmowac b?dzie wszyslkie pasma, 
160 do 2 m, na 160 m ma bye uzyta cwierdtalo- 
vva pionowa an ten a. fnne szczegoly b?dq poda- 
ne pdzniej, warlo zaglqdac na Home Page vvy- 
pravvy pod adresem : lit lp://vvww. uksmg.org/ 
index3.htm 

DU ttlipiny 

Dave W1 DV bpdzie przebywal na Filipinach 
przez dvva lata. Podezas pobylu w stolicy Manili 
h?dzie czynny jako DU/W1DV glownie na CW. 
Dave jest misjonarzem z Misji Grace Bretheren. 
QSL via KG7V. 

ER Antarktyda 

Od poczqtku marca Pavel, UX2HO b?dzie 
czynny z Vernadsky Base (WABA UR-001) na 
vvyspie Galindoza (AN-006) ze znakiem 
EMI HO. Ma pracowac: na wszystkich pasmach 
emisjami SSB, CW i RTTY). QSL via I2PJA. 

FT5Z Amsterdam Isf. 

Eric FT5ZG rozpoczql prac? vv eterze 13 
styeznia, Bywa regularnie na 7.004 MHz o 1730 
UTC. Jego QSL manager F5RQQ (adres 
w SR 1/97) otrzymuje logi za posredniclwem ta- 
ksu co miesiqc. 

HFOPOL Poludniowe Szetlandy 

jak na razie nasi operatorzy nie innjq ^ byt 
wiele czasu na prace w eterze. Na pdlkuli polu- 
dniowej Irwa vv lej diwili anlarklyczne iato 
i wszyscy innjq peine r?ce roboty w bazie. YVie- 
t zorami Marek, SP3GVX pokazuje si? na pols- 
kiej cz?stoiliwosci 14 273 lub na tolegrafii 
+7kHz od poczqtku pasm. jego QSL manager, 
SP3FYM juz rozsyta pi?kne karty QSL - jednq 
z nidi zaprczcnlujcmy w SR 5/9 7. 

JD1 Minami-Torishima. 

JG8NQJ/JD1 b?dzie przebywal na Minami- 
Torishima do 23 kwielnia. Jego aktywnosc by- 
dzie ograniezona czasovvo ze wzglydu na obo- 


vviazki sluzbowe. Pracowal bydzie od 40 do 10 
rn w naslypujqcych porach : 0100-0200 UTC, 
0600-0700 UTC, 0930- 1 1 00 UTC i 1 300 UTC. 
QSL via JA6CJY : Susumu Sanarla, .5-4 Shin-ei. 
Toyohim. Sapporo 004, Japan. 

VK0 Heard - po bitwie 

Eksperlytja VK0IR skonezyla prace u eterze 
dwa clni wczesniej. Zespol npuscil wysp? 29 
styeznia ze vvzgl?du na zlq pogody i si Inc wiairy. 
Nieprzerwana praca na pasmach trwala od 14 
do 27 styeznia, /real bow, mo 80 073 Iqcznosci 
vistanawiajqc novvy rekord ekspedycji. Przypo- 
mn?, ze do tej pnry n.ijlepsze wyniki osiqguvly 
ekspedycje : 4J1LS Malyj Vysotskij Island vv maju 
1 992 - 74 495 lacznosci, ZA1 A Albania vv 1991 
- 09 500 Iqcznosci i 3Y0PI Peter l. 1st. vv 1994 - 
60 1)00 k]( / nose i. 

Pod k res lie nalezy, ze ten rekoiciowy wynik 
osiagni?lo podezas okresu minimum aklywnosci 
Slone a i zwiqzanej z tym si a be j propagaeji na 
vvyzszyt b pasmach. Przecl vvyjazdem sami orga- 
nizatorzy vvqtpili vv nsiqgni?cie wivkszej ilosci 
Iqcznosci na 160 m, niektore stowarzvszenia 
vvr?( z odmowily vvspait ia finansowego motyvvu- 
jqc to zbyt slabq prO|>agac;jq by vvyprawa si? uda- 
la. 

Naj\vi?c:oj Iqcznosci przeprnwad/il japonski 
operator JA5EXW - 19 QSO-s: na wszystkich pas- 
mach wszyslkimi rtxlzajami emisji, ktdrych uzy- 
wali z wyjqlkiem lelefonu komorkowego 
i 2 m FM. 

Doskotiale funkejonovval system stacji pi lot u- 
jqcych, ktorv zapevvnil sprz?zenie zvvrotne do 
wypravvy, a zwlaszcza bardzo duzy vvklad pracy 
Joh na, ON4UN. Przygotowal on 95 kom Lin i ko- 
tow do Heard Ref lectora, dzi?ki ktorym caly cz as 
dost ?p na by la aktualna imormaeja o syluaeji na 
vvyspie i vv eterze. Jchn 
podal, ze spravvy VKOIR 
zajmowaly mu do 18 go- 
dzin elziennie. Lyndon, 
administrator kanadyjs- 
kiego servvera VE7TCP 
poclal jak intensyvvnie by I 
wykorzystyvvany ten ser- 
wer dla potrzeb vvyprawy. 

Heard Reflector - lisla 
dyskusyjna tu n kc jonu j qc a 
przez cafy czas ekspedy- 
cji mi a la w szczylowym 
okresic 1 560 subskryben- 
tow na calym swiecie. 

Li stow wyslanych do kaz- 
dego z subskrybentow by- 
lo ponad 1200. Tematvka 
ich by I a bardzo rnzna, oci 
proiesjonalnie przygoto- 
wanycl) komunikatbw 
ON4UN poprzez okrzyki 
radosci po zrobieniu 
QSO, zal o braku s/cz?s- 
cia i propagaeji, prohle- 
mie braku drugiego VFO, 
proshy o uwzgl?d manic 
cz?stotliwosci stacji kat. 
novice, dyskusji o stosjn- 
ku do tycli, co nie mojjqc: 
z rob ic QSO w swo cli 
warunkach wybiorali si? 
do kolegow z lepszq ante- 
nq etc. Po przezwyci?ze- 
niu poczqlkowych prob- 
lemow technicznych udo- 
st?pnione byly logi ekspe- 
dycji, by knzdy zaintere- 
sowany mogl sprawdzic; 
c zy jego Iqcznosc jest 
vv logo - od notow a no 
ponad I 1 0 00(1 spravv- 
dzen. Wyslanych 

z VE7TCP bylo okolo 
2.9Gb informaeji zwiqza- 
nych z wyprawq. 

Opinic wyrazane 
przez wszystkich brzmiq 


w samych super! atyvvach. Operatorzy wykazy- 
vvali duzo cierpliwosci vvylawiajqc kolejne staeje 
z vvolajacych tysi?cy. |«Jna ze stacji amerykans- 
kich z Wsthodniego Wybrzeza zaliezyla iqcz- 
nosc z VKOIR dyspomijqc mocq ponizej 5 W ! 
Dziyki ich wysilkowi zapolrzebowanie na Iqcz- 
nosc / Heard Island, auslralijskim kawalkiem Iq- 
du na poludniu Oceanu Indyjskiego zostalo na 
kilka lat zdspokojone. Bob, KK6EK jeden z sze- 
fow wyprawy zapowiedzial zebra nie doswiad- 
czeri i wrazeri vv ksiqzce, kldrq wkrotce napisze. 
Zmateiialu nakr?conego przez 9VIYC puwst.t- 
nie kaseta wideo z wyprjwy. 

VK0 Macquarie 

W sklad ekipy stacji meteo na Macquarie we- 
bzli trzej krolkoialowcy. Tom, VK0T5 jako Com- 
munications Technical Officer; Eric, VK0K8B 
w sekcji inzyrtieryjnej i Graham, VK0WG vv sek- 
cji meteoroiogieznej. Wszyscy byli bardzo zaj?ci 
podezas zmiany ekipy i do tej pory nie mieli 
czasu na prac? na pasmach. VK0T5 planuje bye 
czynny na 80 i 40 m, CW i SSB. 

XT Burkina Faso 

Harold DF2VVO hedzie pracowal SSB i CW 
z Ouagadougou vv Burkina law jako XT2AW do 
14 kwiotnia. QSL na zmik (Inmowy, 

XU Kambodza 

Amerykahski hiuletyn ARRl. DX Bulletin 
puinlorrnovvat, ze Robert, KE2FB przebywa 
w amoiykahskiej ambasadzie w Kambodzy. I'ra- 
cuje ze znakiem XLJ2FB od 80 m do 10 m emis- 
jami CW, SSB, RTTY i FM (na 1 0 m). QSL via 
N4IR. 

Andrzej Sadowski SP6LCA 
e-mail: atadow @ hp750i;.ila.pwr, wroc.pl 


ZAPRASZAMY DO NAJWI^KSZEGO W POISCE 
BRANZ0WEG0 SAL0NU URZ^DZEN s 

"TELE & RADIOKOMUNIKACJA" 

44-100 GLIWICE CZ|ST0CH0WSKA 2 
CENTR. (032) 31-44-60 

od 9 00 - 1 7 00 


SERWIS iNFORMACYJNY 24h 7/7 TEL.0601 31-44-60 


Towaiy w sprzedaiy pozarynkowej i hurlowej oferujemy w 
alrakcyjnych cenach importerow. 

* POMAGAMY W DOBORZD ODPOWIEDrilCH SYSTEMOW 

* WYKONUJEMY PROJEKTY, MOriTAZE, IMSTALACJE 

* SPRZEDAJEMY APARATY, OSPRZ^T, AHTEiTY 

* ZAfcATWIAMY WSZYSTKIE FORMALHOSCl I OBStUG£ 

DLA PASN: 

CB- RADIO AMATORSKICH i dla BUSINESU, 
TRUNKI1NG-UINIINET i SIECI PKOFESJONAL- 
INYCH, FOLPAGER 1 PAGERY LOKALIHE 
dla firm, CEIYTRALE 1 TELEFONY SIECI TPSA 
oraz BEZPRZEWODOWE DU2^GO ZASI^GU, 
sieci GSM PLUS, CENTERTEL, GSM ERA. 

* Oferujemy PRAS? I LITERATURE fACHOWA 


ZAPRASZAMY DO NAJWI?KSZEGO SALOIMJ 
W OPOLU 

"RADIOKOMUNIKACJA" 

45030 OPOLE OZIMSKA 53 
CENTR. (077) 56-58-10 od 11 00 do 173® 
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% l-'X Zawody 


Mi^dzynarodowe zawody krotkofalarskie 


Kwiecien 

05-06 


09-11 

11-13 

12-13 

13 

19-20 

20 

23-25 


SP-DX Contest 
EA-RTTY 

PX-YL/NA-YL, -CW 

Japan International DX Contest 

QRP ARC I Spring QSO Party 


- CW 
-CW 


King of Spain Contest 
VBA Contest -CW 
Holy land DX Contest 
Low Power 80/40M 
SP-OXRTTY 
Helvetia Contest 


-mX(CW/SSB) 

-1 MIX 
-cw 


Holyland DX Contest 

Zawody organizowane przez Israel ARC 
od 1800GMT wsobot<? 19. do 1800GMT 20 
kwietnia. Udzial bior^ stacje z 1 i wieloma 
operatorami na 1 nadajniku oraz nasluchow- 
cy. Praca na wielu pasmach CW i SSB tylko ze 
stacjami izraelskimi. Numery kontrolne: RS/ 
T+Nr kolejny QSO, stacje izraelskie podaj^ 
dodatkowo oznaczenie swego obszaru (area). 
QSO na 160, 80 i 40m daje 2 pkt., zai na 20, 

1 5 i 10m - 1 pkt. Mnoznikiem sq obszary (are- 
as) Izraela zaliczane na kazdym pasmie od- 
dzielnie. Wynik kohcowy uzyskuje si<* mno- 
Z£)C liczb? pkt. za QSO-s przez sum? mnozni- 
kow ze wszystkich pasm. 

SWL-s robiq nasluchy stacji izraelskich 
(czas, znak, korspondent, RS/T, "area" i pkt.). 

Logi w terminie do 81 maja far. na adres: 
Contest Manager, IARC, Box 3003, BEER-SHE- 
VA 84130, IzraeL 

Helvetia Contest 

Od 1300GMT w sobot? 26. do 1300GMT 
w niedziel? 27 kwietnia br. Emisje CW i SSB 
w pasmach: CW-1.8, 3.5, 7, 14, 21 i 28MHz, 
SSB-3.5, 7, 14, 21 i 28MHz. Klasyfikacja Iqcz- 
na (CW i SSB): SO, MO-1TX, SO-QRP i SWLs. 
Nr kontrolne: RS/T+Nr kolejny QSO, stacje 
szwajcarskie podajq dodatkowo 2-literowe 
znaczenie swego kantonu. Praca tylko ze sia~ 
cjami Szwajcarii po 3 pkt. za QSO; z jcdnq 
stacjq mozna na tym samym pasmie zaliczyc 

2 QSO: 1 na CW i 1 na SSB. Mnoznikiem s^ 
kantony Szwajcarii:AG, Al, AR, BE, Bl, BS, FR, 
GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, 


zajmujjjc w swej klasie dru- 
gie lokaly na swiocie - 
CONGRATS !! Wyniki po- 
szczegolnych stacji s^j nast$- 
pujqce: 

SO-MIXED: SN2B- 

1.445.994pkl.(2.086 QSO, 
mnoznik-201), SP3SLA- 
330.590, SP6NIC-243.61 2, 
SP4EEZ-56.201 , SOSTW- 
47.730, SP2EBG-44.548, 
SP8WJT-38.700, SP8DHJ- 
14.200, SP8UFY-1 3.689, 
3Z5AEF-9.760, SP8FH]- 
MIX 7.770, SQ9DXN-2.772, 

SQ9BZK-504pkt. 

S O - S S B : 
SP9PRO(op.SP9-302 1 )-21 4.206pkt., SP6DVP- 
129.918, SP7LZD-1 1 9.038, SP6LMX- 
101.724, SP4I LJ-70.870, SP9BLF-5 1 -590, 
SP9HZF-5 1.324, SP9QMP-42. 147, SP9WZF- 
40.321, SP8UFB-34.900, SP6OPE-33.280, 
SP2BEA-22.644, SP2AHD-20.085, SP5B8- 
18.600, SP60HE-1 8.368, SP800B-1 5.1 47, 
SP9CLO-1 4.900, SP800N-1 4.070, SP4WRF- 
13.046, SP7FQI-1 2.672, SP2LUK- 1 2.41 9, 
SP9OJQ-7.098, SP8KBZ-2.1 28, SP5LCC-780, 
SP6Ell-369pkt. 

SO-CW: SP7GIQ-1 .202.870pkt.{1 .71 2 QSO, 
mnoznik-1 85), SP2QCH-328.328, SP1AEN- 
98.460, SP2JGK-80.442, SP8LZC-77.1 68, 
SP5EVW-70.560, SP5CGN-54.522, SP3FAR- 
53.163, SP6YGB-37.94 7, SQ5BUO-36.096, 
SP8BAB-33.21 2, SP5NZL-29.026, SP6SYF- 
24.221, SP6CXH-1 0.845, SP4EAK-7.875, 
SP6BEN-6.804, SP3AOT-5.95 7, SP2QVS- 
5.254, SP6STS-5.1 66, SP5AHR-5.01 6, 

SP3LPR-900pkt. 

MO-1 TX: SP2PMO {op. SP2FOV, 2JKC)- 
589.%4pkt., SP3PLD (op. SP3BBZ, CB, FLR, 
HBF, IBM)-320.850 pkt., SP3PFR (op.SP3BZN, 
MGP)-69.255pkt., SP9KJU-1 6.697pkt. 

Logi do kontroli nadeslaly stacje: SP-01 89- 
GD, SP1BLE, GZT, SP2LNW, SP3DIK, 
SP4DZT, SP5ANX, AY, SP6DMJ, Fj, SP7BDS, 
SQ5AAS, SQ6ELP. 

RSGB 7 MHz DX CW Contest 1996 

36.SP5CGN-10.101 pkt., 45.SP9QJ-7.208, 
53.SP7BCA-5 .320, 67.SP9KJU-2.898, 

70.SP5CEQ-2.565, 87.SP9MDY-1 SOpkt. 


SO, SZ, TG, Tl, UR, VD, VS, ZG, ZH. Wynik 
koticowy uzyskuje si<? mnoz^c punkty za 
QSOs przez sum?; mnoznikow ze wszystkich 
pasm. Logi do 31 maja br. na adres: Nick 
Zinsstag HB9DDZ, Salmendoerfli 8, CH-5084 
RHEINSULZ, Szwajcaria. 

Wyniki stacji polskich 
SSB Fieldday (DARC) 1996 

Klasa EK: 44.DL/SQ2BXW/P-20.427pkt. 
Klasa F: 4.SN6U-1 3.000pkt., 11.SP2KFU/P- 
280pkt. 

WAEDC CW 1996 

Sklasyfikowano l^cznie 26 stacji polskich. 
Czolowe miejsca w kategorii stacji z 1 opera- 
torem zaj^li: SP5CJQ-1 60.491 pkt., SP60JE- 
104.720, SP2BMX-86.058pkt. Jedyna stacja 
z wieloma ops. SP9KRT-44.590pkt., a jedyny 
nasluchowiec SP-01 00-ZA-5.848pkt. 

1996 IARU HF World Championships 

Ntew^tpliwy sukces w kategoriach "Mixed 
Mode" i "CW" z 1 operatorem odniosiy stacje 
SN2B(op.Kazimierz) i SP7GIQ(op. Krzysztof) 


RSGB island on the Air 1996 

W grupie stacji pracujqcych "z wysp" nie 
sklasyfikowano zadnej stacji polskiej, nalo- 
miast w kategoriach "World Stations" stacje 
SP reprezentowane byly dose Jicznie i w po- 
szczegdinych konkurencjach zaj<j?ly podane 
nizej miejsca: 

MIXED-24h: 1 0.SP6 NIC-61 7. 206pkt. 

SSB-24h: 2.SP6KEP-1 .56 I .401 pkt., 

1 3.SP7LZD-447.432, 1 7.SP6DVP-207.566, 
1 8.SP6OPE-201 .960, a dalsze miejsca: 
25.SP6MLX, 31.SPBOON, 34.SP6CZ, 
37.SP2AHD, 38.SP9LDI i 41.SP5ICS. 

CW-24h: 7.SP1 AEN-339.864pkt„ 

18.SP5TZC-1 67.625, 29.SP5FLA, 36.SP3FAR. 

MlXED-24h: 4 .SP2QH-403.956pkt., 

57.SP9MDY-4.290pkt. 

SSB-1 2h: 8.SP7GAQ-1 78.08t)pkt., 

1 2. SP6GF-1 26.604, 33.SP9HZF-55.950, 
53.SP8BWR-30.780, 54..SP8KBZ-30.304, 
a dalsze: 62.SP800B, 74.SP1EOI, 

80.SQ3BYH, 95.SP6FJ. 

CW-1 2h: 3.SP2BRZ-271 .304pkt., 

32SP8BAB-60.500, 44.SP4GFG-34.999, 


46.SP6CXH-34. 1 70, 47.SP9KRT-30.1 55, 
a dalsze: 48.SP1IXG, 59.SP9QLK, 73.SP6SVF, 
81.SP3GTS. 

SWLs: 9. SP33003 LG-686. 250pkt., 

1 5.SP9302 1-4 15.1 70, 23 .SP01 42 1 JG- 

245.622, 25.SP01 89GD-232.429, 41.SP4208- 
35.940pkt. 

Logi do kontroli nadeslaly stcaje: SP1GZT, 
SP2ATF, El W, SP4CMW, ILj, SP5MBA, 
SP6BEN, PCM, SP7VCK, SP9CLO, PRO 
i SQ5AAS. 


Tomasz Jokief 5P5GH 

Wyniki Zawodow 

Piaseczyriskich 

zorganizowanych przez Harcerski 

Klub t^cznosci 

Here SP5ZIC w Pia- 

seeznie 24 pazdziernika 1996 r. 

Udzial wzi^lo 101 stacji, brak logdvv 

od 16 stacji. Ponizej podajemy wyniki 

po 5 stacji w danej grupie, miejsce. 

znak, pkt. 



Grupa A 

1. SP8ZBX 

5152 

2. SP5ZIM 

5148 

3. SP9ZKN 

4836 

4. SP6ZDP 

4784 

5. SP6ZDA 

4728 


Grupa B 

1. SP4YTM 

6592 

2. SP7KDJ 

6270 

3. SP4KGB 

4392 

5. SP9KAT 

4208 


Grupa C 

1. SP800N 

7208 

2. SP7SEW 

6210 

3, SP7MTL 

4676 

4. SP8NFZ 

4498 

5. SQ8AMI 

3720 


Grupa D 

1. SP3MEP 

7242 

2. SP6DVP 

6784 

3. SP7AWG 

6592 

4. SP4GFG 

6272 

5. SP2QG 

5880 


Grupa E 

1 . SP0062ZA 

5628 

2. SP1902G0 

5370 

3. SP3-1058 

5292 

4. SP9-66034 

3168 

5. SP0189GD 

2256 

Wszyscy uczestnicy zawodow 

otrzymujq dypl 

omy i ftfldery, zdo- 

bywey czolowych miejsc nagrody 

rzeczowe ufundowane przez sponso- 

row. 


Komisja zawodow: SP5AYY, 

SP5SAR, SP5XZM. 

Zygmunf Seliga, Grzegorz Bqk, 


Marek Czajka 
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Mistrzostwa Rad i otef egraf i stow 


Jesieniq ubiegtego roku 
w uroczym osrodku Ligi 
Obrony Kraju w Gizycku, 
nieopodal jeziora Niegocin, 
odbyiy sig 40 Otwarte 
Mistrzostwa LOK, 
w szybkiej telegrafii. 
Przybyto na nie 35 
zawodnikow z 12 Zarzqdow 
Okrggowych LOK. Za 
wyjqtkiem SP6 
reprezentowane by\y 
wszystkie pozostate okrggi 
Polski. Wimprezie 
wystartowato 6 cztonkow 
SP-CW-C (SP4NDU, 
SQ5BU0, SP8LZC, SP8LZE, 
SP9AAB i SQ9BZK). 



Podczas 

uroczystodci 

otwarcia. 


Na program zawodow skladaly si$ 
nast^pujqce konkurencje: nadawanie 
liter i cyfr (punktacja za jakosd i szyb- 
koScf nadawania oceniane przez komis- 
je s^dziowskie) oraz odbidr tekstdw li- 
terowych i cyfrowych, poczynajqc od 
tempa 40 znakow/min. Tutaj liczyio si§ 
najwyzsze zaliczone tempo, przy mak- 


z tasmy wlasnej "produkcji" Zbyt duze 
"podkr^cenie" szybkoSci nadawania 
sprawilo, ze kilka os6b nie odebraio 
siebie zaliczajqc tym samym "zero". 
Nie zrazeni tym zapowiadali rewanz za 
rok. 

WSrod uzyskanych rezultatow na 
uwag§ zasluguje wynik osiqgni^ty 
przez 11-letniq Agnieszk^ Cwener ze 



Komisja 

sgdziowska. Od 
lewej: SP3IVL , 
SP2AEQ, SP2AEU, 
SP5XOI, SP2GKQ, 
SP8IAU, SP1NG. 


symalnej liczbie 5 b^d6w. Piqta kon- 
kurencja, przed ktorq kazdy czuf si§ 
niepewnie, to nadawanie tekstu mie- 
szanego (litery cyfry i znaki pisarskie) 
na magnetofon, a nasl^pnie odbior 



Grupa 

uczestnik6w na 
uroczystosci 
otwarcia 
Mistrzostw. Na 
pierwszym planie 
od lewej: 
SQ3DWY , 

SP8TDX, SP9AAB, 
SQ9BZK, SP2GSH, 
SP8LZC, SP7HOR 
i cz$ic ekipy ze 
Skierniewic. 


Skierniewic, ktora bezbi^dnie odebrala 
cyfry w tempie 60 zn./min. Takie tempo 
wymagane jest na egzaminach na swia- 
dectwo operatora klasy A... B^dqc naj- 
mtodszq uczestniczkq zawodow, otrzy- 
maia nagrod$ specjalnq plk. Grzegorza 
Jarzqbka - prezesa LOK. Najlepszym ju- 
niorem - podobnie jak przed rokiem - 
zostal niewidomy krdtkofalowiec tu- 
kasz Zelechowski SQ9BZK. Najlicz- 
niejszq grupe stanowili "old timersi" 
w wieku powyzej 40 lat. Wsrod nich, 
od lat niepokonany, jest Jerzy Mrugafa 
SP 2GH z Gdariska - krdtkofalowiec od 
1970 roku. 13-krotnie zdobywat tytul 
Mistrza Marynarki Wojennej, a w la- 
tach 1978-1980 reprezentowal nasz 
kraj na nieoficjalnych Mistrzostwach 
Europy. Najstarszy zawodnik, Euge- 
niusz SP9AAB zajql w tej kategorii 
5 miejsce z wynikiem 501 pkt. 
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Pan Stanislaw Nowak - Kierownik 
Wydzialu tqcznosci ZG LOK podkreS- 
laj^c jubileuszowy charakter imprezy 
zauwazyl trojk^ uczestnikow, ktdrzy 
w 1955 roku wyst^pili w roll zawodni- 
kow. Tym razem jako s^dziowie oce- 
niali mtodsze pokolenia mifosnikow al- 
fabetu Morse'a. S 3 to: pani Barbara 
Groblewska SP7ROK z todzi oraz pa- 
nowie Ryszard Wysocki SP5EW z War- 
szawy i Jan Lopata SP 1 NG ze Szczeci- 
na. Funkcje s^dziego glownego petnila 
pani Barbara Giedrojc SLP5ZQ, z ktoq 
zgrany zespoi jurorow tworzyli ponad- 
to: Teresa SP5TAC, Zygmunt SP2AEQ, 
Roman SP2AEU, Stanislaw SLP31VL, 
Kazimierz SP4FVS, Jerzy SP5X01, Eugie- 
niusz SP7RFS, Janusz SP 8 IAI i Kazimirz 
SP2GKQ. 

Udana impreza - w zgodnej ocenie 
wszystkich bior^cych w niej udzia! - to 
zasluga Dyrekcji ZO LOK w Olsztynie 
reprezentowanej przez pana ptk Fran- 
ciszka Mackojcia. Nieliczny, ale spraw- 
ny, zespol organizacyjny tworzyli pa- 
nowie Andrzej Wiktacz SP4HH1, Czes- 
law Stankiewicz - kierownik osrodka 
LOK oraz Darek SP4MPG. W czasie za- 
wodow emisjami CW, SSB i RTTY pra- 
cowala radiostacja krotkofalarska 

0 znaku wywolawczym SP4KSY/4. Po- 
dzi^kowania nalezq si§ fundatorom 
licznych cennych nagrod i upominkow. 
Ut'undowali je: Stomil-Olsztyn S.A., 
Browary Warminsko-Mazurskie: "Ju- 
rand", Urz^dy Miasta w K^trzynie 

1 Mr^gowie, olsztynskie: firmy Nl- 
CZUK-METALL, KOM-TEL, FRY- 
DROM, galwanomet (SP4MPG), Mon 
dex, Zarzijd Glowny LOK w Warszawie 
oraz pan Jan Babut SP4TVY. 

Mar/an Marciniewicz, SP8LZC 



Przy stacji 
SP4KSY/4. Od 
lewej SP4HHI, 
SP4MPG. 


Wyniki 40 otwartych Mistrzostw LOK 

w szybkiej telegrafii 

1 . Agnieszka Cwenar 

(SK) 

SP-0002-SK 

226 pkt. 

2. Adam Korpusik 

(OL) 

czt. SP4KSY 

56 pkt. 

Mlodzicy 

1 . tukasz Zelechowski 

(KA) 

SQ9BZK 

563 pkt. 

2. Piolr Cwenar 

(SK) 

SP-0045-SK 

330 pkt. 

3. Tomasz Dobrzyriski 

(KA) 

SP-0385-WA 

234 pktS 

Juniorzy 

1 . Tomasz Szaryriski 

(GD) 


350 pkt. 

2. Krzysztof Wozniak 

(SK) 

czt. SP7KWW 

335 pkt. 

3. Marek Charubin 

(OL) 

czt. SP4KSY 

260 pkt. 

Kobieiy 

1. Barbara -Krzesak 

(WA) 


498 pkt. 

2. Joanna Jastrz?bowska (SK) 


256 pkt. 


3. Sylwia Flanczewska (OL) 

czL SP4KSY 

52 pkL 


Seniorzy 

1 . Jerzy Gomoliszewski 

(KL) 

SP3SLU 

637 pkt. 

2. Dariusz Szaryilski 

(GD) 


602 pkt. 

3. Artur Komorovvski 

(WA) 


502 pkt. 

Old Timer's 

1 . Jerzy M ruga la 

(SP2GSH) 


655 pkt. 

2. Andrzej Gaea 

(SP2GSH) 


528 pkt. 

3. Bogdan Korniluk 

(SP2GSH) 


526 pkt. 

Klasyfikacja Druzynowa 

1 . LOK Skiemiewice 



2055 pkt. 

2. LOK Gdansk 



1608 pkt. 

3. LOK VVarszavv 



1419 pkt. 
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PunMaqa KF liczcna jest oddzielnie za kaldy rodzaj 
emisji oraz F^cznie ( CW«SSB), natemiasi na UKF t^eznie bez 
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Od dwoch lat mam prob- 
lem, a mianowicie mdj sqsiad 
posiada dwa telewizory Cur- 
tis. Jeden 21 11 (znajduje si? n a 
pi?trze), drugi zas 28" stoi na dole. A ja 
jestem posiadaczkq CB radia. Moje CB 
radio posiada skrot mocy i ma na wyjsciu 
obecnie 0,5W. Gdy ja rozmawiam to $q- 
siad na pi?trze w telewizorze rrmie sly- 
szy. Nawet jesli on wylqczy telewizor 
z kontaklu to i lak wszystko slychac co ja 
mdwi?. Kupilam nawet Eliminator CB 
Radio - przeciwzaktoceniowy i tak nic 
to nie daje. A jak wlqczy anten? sateli- 
tamq to niknie mu glos w telewizorze. 
Pros z? o porad? co mam zrobic, zeby 
uniknqc tych sqsiedzkich nieporozu- 
mieri i cafkowicie mu nie przeszkadzac. 
Albo jesli skoro sq takie w sprzedazy to 
juz powinny byd tak zrobione, zeby nie 
przeszkadzac w odbiorze telewizyjnym. 
Nadmieniam, ze anten? z radiem mam 
zeslrojonq 1:1. Moze ktos z Czytelni- 
kow SR pomoze mi rozwiqzac ten prob- 
lem i poradzic mi co ja mam zrobic lub 
sqsiad, zebym i ja mogla sobie poroz- 
mawiac i zeby on mdgl oglqdac telewiz- 

je* 

Prosz? o odpisanie na moj list, ponie- 
waz nic wszystkie miesi?czniki SR kupu- 
j?. Z gory dzl?kuj?, pozdrawiam i czekam 
niecierpliwie na Waszq odpowiedz. 

Z powazaniem Danuta Kowalczyk, Bielsk 
Red. Eliminacja zakidceri od strony CB 
cz?sto bywa bardzo trudna. Nie zawsze 
winien jest CB-ista. Liczymy na pomoc 
Czytelnikdw. Moze ktos z Plocka lub oko- 
lic mbglby pomdc w tej konkretnej spra- 
wie. O tym jak usunqc zaklocen i a w TV 
pisaliSmy juz w SR 3/96 - patrz artykul 
"'Eliminacja zaklocen" (autor Jozef Krzy- 
minski SP9NRB). 

jestem zapalonym naslu- 
chowcem juz od paru lat. Ze 
"Swiatem Radio" trafiliscie 
w "dziesiqtk?". Kiedys czytalem takie 
pisma jak: "Break", "Krdtkofalowiec 
Polski", lecz oba pisma przestaly juz 
wychodzic. Teraz na rynku prasy ra- 
diowej kroluje !>R. 

List ten kieruj? do redakcji z olbrzymiq 
prosbq, zwiqzanq z artykulem o falach 
srednich z numeru 12/96 SR. Opubliko- 
wane zostaly tarn tabele, ktore zawieraly 
niektore stacje pracujqce w tym zakresie. 
Lecz oprocz stacji radiofonicznych pracu- 
jq tam rowniez radiolatarnie. Wlasnie tu 
pojawia si? moja pros'ba - czy moglibys- 
cie opublikowac dokladnq list? cz?stotli- 
wosci tych radiolatarni wraz z poloze- 
niem oraz ze znakami jakimi si? poslugu- 
jq. Poszukuj? tych danych juz od dluzsze- 
go czasu. Prosz? o pomoc. 

Pozdrawiam cafq redakcji $R, Best 73! 

Radoshw Leskiewicz, SP0408-5E 
Red. Planujemy zamiescid taki wykaz 
w jednym z kolejnych numerow SR. 

Dostalem w prezencie 
wzmacniacz w.cz. "Alan 735" 
(35W), ale niestety z uszko- 
dzonym tranzystorem mocy MOSFET MS 
1307 (unipolarny, obudowa "TO-220") 
czy moglibyscie podac mi jaki jest za- 


miennik tego tranzystora oraz jego para- 
metry i gdzie moglbym nabyc wyzej wy- 
mieniony tranzystor. 

Z powazaniem jacek Walczak 
Red. Nie posiada my zbyt duzo informacji 
na tcmat tych tranzystorow 

MS 1307 mozna bylo kupic na poczqt- 
ku tego roku w Radio Centrum, Warsza- 
wa, al. St. Zjednoczonych 69, paw. C, tel. 
0-90202220 w cenie 1 2,1 0 zl + VAT) 

Tranzystory te majq moc wyjsciowq 
okolo 40W oraz cz?stot!iwosc pracy 
ponad 50MHz i sq stosowane w wielu 
wzmacniaczach koncowych m.in. 735, 
737, 747. 

Odpowiednikicrn MSI 307 jest 
2SK1 307, ktory jest drozszy i jest rowniez 
mozliwy do nabycia w kraju np. w War- 
szawie w niedziel? na "Wolumenie". 

W kazdym numerze pisze- 
cie bardzo dokladnie o budo- 
wie i dzialaniu roznych anten 
do odbioru fal o roznych dlugosciach. 

Szanowna Redakcjo od naprawd? bar- 
dzo dawna staram si? zdobyc dokladne 
informacje dotyczqce budowy anteny ra- 
dioteleskopu do odbioru fal milimetro- 
wych i submilimetrowych, z jakich mate- 
rialow zbudowane sq anteny, w jaki spo- 
sob urzqdzenie odbiorcze umieszczone 
jest w ogniskowej anteny radioteleskopu 
do odbioru fal milimetrowych i submili- 
metrowych. 

Bardzo prosz? o odpowiedz o ile to 
mozliwe. Bardzo prosz? o adres czasopis- 
ma poswi?conego radioastronomii wyda- 
wane w Europie. 

Bronislaw Hepfner, Raciborz 
Red. Zwrbcilismy si? w powyzszej spra- 
wie do pracownikdw Obserwatorium As- 
tronomicznego w Krakowie. Jak nam wia- 
domo sq tam oprocz etatowych pracowni- 
k6w naukowych rowniez hobbySd, ktb- 
rzy wykonujq na wlasny uzytek anteny 
i wzmacniacze do odbioru fal milimetro- 
wych i submilimetrowych. 

Niestety do tej pory nie otrzymalismy 
opisu wykonania we wlasnym zakresie w/ 
w urzqdzeri. 

Jedynym znanym nam pismem za- 
chodnim dost?pnym w kraju (w Warsza- 
wie wMPIK-ach) jest miesi?cznik Astro- 
nomy, ktory zawiera rowniez dzial po- 
£wi?cony radioastronomii. 

Jestem Waszym stalym czy- 
telnikiem i ceni? to co robicie 
dla swoich czytelnikow. Mam 
dopiero 17 lat, ale moina powiedziec, ze 
jestem zagorzalym radiowcem. 

Mam propozycj? nie do odrzucenia, 
choc moze si? ona wydac niedorzecz- 
no^ciq. Najbardziej z cafej gazety lu- 
bi? kqcik po£wi?cony stacjom radio- 
wym. Z niej dowiedziatem si? o pracy 
takich stacji jak ZET, RdC itd. jednak 
sq to artykuly dotyczqce stacji komer- 
cyjnych lub parlstwowych. Mam wlas- 
nq stacj?, oczywiscie pirackq i juz na 
pewno wiecie co chc? zasugerowac. 
Dlaczego nie przedstawic radia pirackie- 
go "od srodka". 

Red. Zadaniem miesi?cznika jest przed- 
stawianie na jego lamach wszystkich 


uzytkownikow eteru. Czy dfa radia pirac- 
kiego tez powinno znale^c si? miejsce? 
Co o tym sqdzq nasi Czyteinicy? 

Od marca 1996 roku po- 
siadam radio CB i chciafbym 
przystqpic do dzialania w sie- 
ci ratowniczej, lecz nie posiadam adre- 
su, gdzie mbgfbym si? wpisad do tej sie- 
ci. Bardzo prosz? o przyslanie mi takiego 
adresu, abym mogl zaczerpnqc troch? in- 
formacji gf?bszych zwiqzanych z tq sie- 
ciq. 

Krzysztof Sitkowski, Dobre Miasto 
Red. Blizszych informacji na temat 
dzialania sieci ratowniczej mozna do- 
wiedziec si? w Urz?dzie Miasta lub 
bezposrednio w Zarzqdze PL CB w Lo- 
dz 1 

Po przeczytaniu w SR/197 
rubryki "Listy" - "Co zrobic - 
aby praca na CB byla przyjem- 
niejsza?", postanowilem wypowiedziec 
si? na ten temat. 

Uwazam, ze prawdziwq solq w oku 
kazdego uzytkownika Pasma Obywatels- 
kiego sq tzw. pseudo-CB-isci, czyli lu- 
dzie, ktorzy w sposob razqcy lamiq 
wszelkie przepisy i zasady panujqce 
w eterze, burzqc w ten sposob lad i po- 
rzqdek, ktory panowal w czasie, gdy na- 
dawali nasi starsi koledzy. To w duzej 
mierze dzi?ki ich zaslugom mozemy za- 
wdzi?czac rozwdj i popularyzacj? Radia 
CB. 

Tak wi?c nie dopuscmy do tego, aby 
to "dziedzictwo" zostalo zmarnowane, 
aby caly wysilek naszych starszych kole- 
gow poszedl na marne. Dbajmy o kultur? 
wlasnq jak i koleg6w. Stwar 2 ajmy atmos- 
fer? przyjazni, kolezehstwa, a nie gnie- 
wu i nienawisci. Nalezy zadbac o stan 
wlasnej instalacji antenowej jak i trans- 
ceiverow, aby wyeliminowad wszelkie 
zrodla zaklocen. Pragn? wyrazic swe po- 
parcie dla propozycji kolegi Tomasza 
Nowaka z Cz?stochowy, ktory to wysu- 
nql propozycj? prostego testu, egzaminu 
dla CB-istow. Pozwoliloby to na zorien- 
towanie si? o stanie wiedzy, a z niq to 
roznie bywa. Godne rozpatrzenia sq 
jeszcze dwie propozycje, powolania kil- 
ku stacji, ktore w porozumieniu z PAR- 
em zaprowadzilyby porzqdek na okreslo- 
nym terenie. To byloby najlepszym wy- 
jsciem, gdyz takie wypady P.A.R.-u sq 
bardzo kosztowne. 

Druga propozycja dotyczy rozszerze- 
nia pasma CB chociazby do 80 kanalow 
(tak jak w Niemczech). Obecnie narasta- 
jqcym problemem jest tlok na cz?stotli- 
wosciach, a zwlaszcza w poblizu duzych 
aglomeracji. 

Na koniec pragn? pogratulowac sza- 
nownej redakcji przygotowania tak wspa- 
nialego pisma. Jestem waszym czytelni- 
kiem od V96 roku i musz? stwierdzic iz 
nabylem duzy potencjal wiedzy w opar- 
ciu o wasz miesi?cznik. Zycz? szanownej 
redakcji, aby rok 1 997 byl tak samo, a na- 
wet bardziej udany jak poprzednie lata. 
Tak trzymac!!! 

Vy73, PLCB5152 op. Marcin f ifawa 
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KUPIE 

Belweder, Wista, Eltra, Koliber, Czar kupie takze radia 
krysztalkowe. Krzysztof Kwaczyrlski, 00-355 Warszawa, 

ul. Tamka 49/29, tel, 827-91 -89. __ 

Kupi§ 9 elementow^ Yag^ na 145MHz. Andrzej Boohed, 
1 4-500 Braniewo, PI. Strazacki 22/12, tel, (055) 435-773. 
Kupig fabryczny TRX KF do 1 000DM, sprzedam nieskon- 
czony TRX SP5WW z odczytem cz^stotliwosci oraz IBM 
PC 386DX HD200MB. Marian Machalica, 43-394 Rudzi- 

ca210. 

Kupie interfejs szeregowy RS232C do Commodore C64 
w cenie do 25 zt. Tomasz llrbaniak, 12-100 Szczytno, ut. 

Warszawska 6/19, 

Kupi? kwarce 42.5MHz, 43,5MHz, 44,0MHz, lampy na- 
dawcze 3-500z, T-04/21, QB5/1750 z2 podstawkami, 

tel. (061) 535-536. 

Kupip odbiorniki KF/UKF oraz anteny, oferty z cen^ kie- 
rowac pod adres: Adam Mitkowski, 124-160 W^wolnica, 
BarttomiejowiceSI. 

Kupip lampy 6HS6, BN8, 6CB6, 6CL6, 6EA8 lob odpo- 
wiedniki. Sprzedam odbiornik KF 1...15MHz, typ R311. 
Jerzy MaTota, 34-400 Nowy Targ, ul Podhalanska 12/28. 
Knpie mikrofnn typu SM8. Andrzej Szkopek. todz PO 
BOX 222, tel. 0-602-228-156. 


PHU "ELGA" 

WYSYLKOWA SPRZEDAZ CZ^SCl i 
ELEKTRONICZNYCH - hurt i polhurt 
<■: - CB-RADIO i osprz^t ? ..? 

KityAVTiTSM "f- 

' - ■ •• • V- » • '.xi:-- I ' 


20-301 LUBUN , ul. Fabryczna 1/3 A/5 
tel./fax: (0 81) 76-30- 76 


Kupip modem PK-232F MUEL. W. Malinowski, 55-300 
Sroda SI., skr. poczt. 51, tel. 071/317-31-92 po 16. 
Kupi? nr "Od Radio do Audio" od 1/95 do 8/95 i nr SR 1/ 
95 do 1/96. Marcin Gomdlka, 41-300 D^browa Gornicza, 

ul.Wojska Polskiego 49/71. 

Kupi§ odbiornik, skaner FM (moze bye z TX na 2m), pro- 
sze o oferty z cen^ SP6BTV. Stanistaw Sawicki, 57-340 

Duszniki Zdroj, ul, Sprzymierzonych 2/V/3. 

Kupip pierwszy element masztu - wyci^garke do kratow- 
nicy 30x30x240. Jacek Kaczmarek, 92-538 tddz, ul. 
Czernika la m 55. 


IX 

32-543 My^lachowice, ul. Plocka (RSP) 
tel ./fax: (0-35) 137-089 

Producers najtanszych atestowanych 
zasilaezy wysokiej klasy do urzqdzeri 
radiokomunikacyjnych, 

■4 elektronicznych, 

-» CB, itp. 



Kupi? Presidenta Lincolna lub Presidenta HR, ewentual- 
nie Rangera 2915 26-32MHZ, w cenie do 700-750zt. Ar- 
kadiusz Swi^tyriski, 26-600 Radom, ul. Btotnia 27. 

Kupi$ rotor do duzej anteny KF, kondensatory zmienne, 
prozniowe o duzej pojemnosci i napi^ciu, min. 5kV. Zbi- 
gniew Kopanski, 61-740 Poznan 9, skr. poczt. 146, tel. 
(061)535-536. 


Packet-Radio 


Modemy i kontrolery do transmisji 
danych drog^ radiowq do zastosowan w 
radiokomunikaeji profesjonalnej 
i amatorskiej 

& Systemy monitoringu i sterowania 

drogq radiow^ 

$ Systemy alar mo we z jednoczesnym 
powiadamianiem drogq radiow^, 
telefoniczn^ i kablowq 
$ Radiotransmitery do transmisji 
cyfrowych z pr^dkosciami 1200, 
2400 i 9600 BPS na cz^stotliwosci 
296-r350MHz, 420-470MHz 
# Modul Pactor do kontrolerdw PK-232* 
PK-232F 

Dolqczanie do systemu monitoringu 
radiowego typowych sterownikow 
przemyslowych wyposazonych 
w protokdl MODBUS (i inne) 


’MUEL” 

ul, Szobera 5 

01-318 Warszawa, tel/fax 665-22-55 


Kupie schema! oscylogralu produkcji bytego CCCP C1- 
124. Andrzej Rymiszewski, 90-950 todz 1 , Box 132, tel. 

74-26-99 lub 512-904 kier. 0-42. 

Kupip Sondp w.cz. ST664/1251/1 Masteranger RF Pro- 
be, 1kHz- 1GHz, do miernika V640. Andrzej Rymtszews- 
ki, 90-950 tddz 1 , skr. poczt. 132, tel. kier. 042 74-26-99 

i 512-904. 

Kupie stare odbiorniki radiowe, lampowe i krysztatowe 
wyprodukowane przed 1 935 r oraz wszelk^ stars literatu- 
re Eugeniusz Szczygiet, 41-703 Ruda Sl^ska, ul. Smolu- 
chowskiego 36, tel. (032) 483-595-po 21, kom. 090- 
681-007. 

Kupi£ stary, lampowy TRX/KF zpasmem 160m, tylko 
fabryczny, bez przerdbek i z dokumentacj^. Andrzej Bo- 
chen, 14-500 Braniewo, Plac Strazacki 22/12, tel. (055) 

43-57-73. 

KupipTRX FM3033/9 Radmor - Murzynek 145MHz, mo- 
ze byb nieprzestrojony. Kupie takze uszkodzone TRX na 
145MHz Portable, mobil. i pokrowiecdo ICOMAICWZA. 
Robert Szarek, 38-400 Krosno, ul. Magurow 5/16, tel. 
013-43-644-46. 


Kupip TRX Kenwood TR-751 “A” lub "EL" do 2000 zt oraz 
"Poradnik ultrakrotkofalowca" - Blenkowsklgo, cena 
obojptna, Jan Bednarski, SQ9FIW, 43-100 Tychy, skr. 

poczt. 71, tel. 0-32-117-49-65. 

Kupip TRX Wotna lub inny podobny. Jacek Kaniew- 
skt, 59-800 Luban St, ul. Hutnicza 6/7, tel. (075) 

722-30-61 w. 452. 

Kupip TRX SP5WW lub podobny, solidnle wykona- 
ny. Jarosfaw Beyer, 91-316 todz, ul. Sierakowskie- 

go 43/45 m 23. 

Kupip uszkodzone CB Radio AM, FM lub SSB. Oferty 
z cenq i nazws radia. Zenon Podsiadlik, 06-440 G^socin, 

Wo la Qstaszewska. 

Maszt teleskopowy sprawny kupip lub zamienip staejp 
dyskdw do Atari 800. Kupip, zamienip wszystko co doty- 
czy radia sprzed 1939 r, odbiorniki lampowe, czpsci gtos- 
nikowe, lampy, ksi^zki, Eugeniusz Szczygiet, 41-703 Ru- 
da SI., ul. Smoluchowskiego 36, tel. (032) 483-595 po 

21, kom. 090-681-007. 

Kupip zokresu 1925-39 r radio - lampy radiowe, 
literature o radiu, szczegolnie polskq, gadzety, cza- 
sopisma, foldery, ulotki itd. Roman Stinzing, 80- 
325 Gdansk 37, skr. poczt. 65, tel. (058) 393-945 

(8-14), 571-045 (po 22). 

Prasa elektroniczna, ogdlnotech. od 1950 r, schematy re- 
tro, lampy, cz^sci. Roman Korewlcki, 76-100 Slawno, ul. 

Polanowska 21 . 

SPRZED A tVi 

Anteny LAY6 kierunkow^, now^ z dokumentaejq prod, 
bielskiej, FM31 1 1 -44-77MHz + akum, + ant + mikrot 

Ini, tel. (041) 362-32-95. 

Anteny ferrytow^ na KF od radios!. R140 za 300 zt oraz 
maszty i lampy nadaw. WNP w Ilosci i cenie jak w og- 
tosz. “EdW” 12/96 i’EP" 12/96. Boron Emil, 59-220 

Legnica, ul.Senatorska 10/8. 

CB radio Aian 87 + kabel + zasilaez 760 zt CB Radio Pre- 
sident William, komplet 230 zt, Matcher Zelagi HP 1000 
65 zt. Witold Wojtal, 42-286 Kosz^cin, ul. K, Mahki 9a, 

tel. (034) 576-131 po 20. 

Cyfrowy korektor dzwigku Technics SH-GE 90, cena 750 

zt, tel. (091) 845-640. 

Dwie nowe lampy 572B oraz TRX Kenwood TS8303, filt- 
ry, drugie VEO, ceny do uzgodnienia. Jar Kupski, 84-1 23 
Potchowo, Rekowo Gorne Radiost. 


SPRZEDAM TRA fSS CEIVER Y 


1C 765 

1C 738 

1C 737 

1C 751 

1C 735 

1C 725 


2 m/ 70 cm 

1C £2 

IC UJ21 

1C 1000 

1C 3250 


Oraz inne na zamtiwienie, 
mozllwo$d zakupu na raty 
GRZEGORZ CHOJNIARZ SP5NOF 

tel/fox [Q 22} 409-570 wgodz. 21-24 
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FT 1000MP + dodalkowy glosnik SP-8 filtr MFJ 784B + 
SWR MFJ 259 sprzedam, kpl. 11000 zl. Slawek, PEW 70, 

Warszawa, tel. 25-22-37. 

FM 315K, kanaty 145,775 (R-7) 500 i 550, antena akum. 
ladowarka - 100 zU porto. FM 315K na pasmo morskie. 
Radmory na 34MHz + zasilacze. Hyszard Borawski, 

Szczecin, ul. Pastelowa 4, tel 091-606-519 

Karnes Panasonic M7 VF IS Movie + dodatkowe wyposa- 
zenie, gwaiancja serwisowa, cena 2500 zl, pjlnie sprze- 
dam. Grzegorz tapszyc, 16-400 Suwalki,ul. Kowalskiego 

26A/39, tgl. (087) 655-069. 

Kamer^ video Sony sprzedam. Model: TR-303 + ladowar- 
ka + futeral + pistolet + slaty w + akumulator. Cena 1490 
zl, slan idealny. Marcin Roll, 64-600 Oborniki, ul. Armii 

Kfajowej 10/46. 

Nadafnik radiowy UKF-FM, 88-1G8MHz, lOWwobudo- 
wie + zasita sieciowy sprzedam. cena 200 1 \. Jerzy Go- 

moliszewski, 62-700 Turek, ui. P.D.W. 3/34. 

Odbiornik globalny Grundig Boy 500 nowy - 750 z\, s+u- 
chawki bezprzewodowe 434MHz Philips, fabrycznie no- 
we - 450 zl Andrzej Jabioriski, Zielona Gbra, os. Pomor- 

skie21c/5, tel. (068)209-282. 

Od 1 950 prasa eiektroniczna, lechniczna, schematy retro, 
lampy, cz^sci, wykaz: kop. + zn. Roman Korewicki, 76- 
1Q0 Slawno, ul. Polanowska 21, tel. (059) 10-39-28. 
Qpmwiony rocznik 96 'Ser/vis Eleklronikf zamieni?na Ksi^z- 
k? "Poradnik radioamalora" cz, I, II - WKit 1985, wyd. II lub na 
inneciekawe ksigzki. MleczyslawTrzaskacz, 97-300 Piotr- 
kow Tryb., ul Eodzka 39 m 33, tel. 47-53-65. 

ZFIPRO & SATTRACK 

ZAKLID I'RZADZE^ ELEKTROIV1CZK1CH 
- 96-300 ZYRARDOW, 

. ul. A. Tomaszewskiej 25 

fax-tel. (0 46) 855-18-06 lub 855-26-82 

OFEUUJE 

/ ROTORY 1)0 ANTEN 

krotkofaiarskicii 

/ OBIIOTNICE DO AM EX 
SATELITAHNYCH ,,LINGSATTltACK” 

/ STEROWANIA AUTOMATYCZNE 
DOROTOKOR 

/ POZYCJONERY AUTOMATYCZNE 
DO ORROTNIC I SILOWNIKOW 
SATELITARNYCH 


Pfylki SP5WW wersja 86, lampy GU50 z podstawkanu 
zasilacze 13,8V, 15A, sprzedam. Siawomir Wisniewski, 

Bydgoszcz, ul Chlodna 6/21, (el 73-71-75 

Radiotelefon na pasmo 2m FM 315, 3 kanaly. 500-550, 
775 R-7, 3 szt.. radiolelefony FM 301 1 na pasmo 34MHz 
sprawne sprzedam. Ryszard Borawski, 70-704 Szczecin, 
ul. Pastelowa 4, tel. 091 -606-519 


> RADIOKOMUNIKACJA 


- racfiotelefony profesjonafne 

- telefony komorkowe 

- elektronlka morska 

- CB Radio (g) MOTO „ OLA 

- GPS-y W ,urcn»7. «. 

- montaz, serwis, projokty sieci 


PM. 'ELMAN' 76-200 Siupsk ul Wolnosci 3 

tel/fax. tO-59) 412-521. 412-444. 0-90 525 990 


Radiotelefon FM 34MHz, zasilacz na 220V 1 szt. Dwie 
sztuki i przetwornic^ na 12V, wszystkie sprawne. Sprze- 
dam. Ryszard Borawski, 70-704j Szczecin, ul, Pastelowa 

4, tel 0916-06-519 

Radiostacje WNP typ R148, nowe. przenosne 3kg, 
37-52MHz = 300kan, 12,6V, bez syntez. 2W, FM, 
0,8pjV, do k. tech. + akum. Ni-Kad. 2 szt. po 700 i\j 
szt. (w petni na kwarc). Emil Boron, 59-220 Legni- 

ca, ul. Senatorska 10/8. 

Solidny obrdt antenowy (300 zl) oraz rdzne ksi^zki nt, 
elektro i radiotechn. tanio sprzedam. Prosze o SASE. Ma- 
rian Marciniewicz, 22-400 Zamo&, skr. poczt. 61 . 
Sprzedam Alana 100 plus, cena 200 zl z homologacjg. 
Warszawa, lei. 659-74-35. 


Sprzedam Alana CT152 VHF U H F 135-174MHZ + 
akum. stanj b. cfobry, instr polska, 650 zl, moz- 
Jiwosc negocjacji ceny. Stanislaw Rudzki, Ka- 
mienna Gora, ul. Tkaczy Si. 33/5. tel. 75-744 52- 
42. po 16. 


32-543 Myslachowice, ul- Plocka (RSP) 
tel. /fax: (0-35) 137-089 

Producent: 

-» transwerterow, konwerterow 2/6/BOm, 
-► wzmacniaczy mocy, 

przedwzmacniaczy antenowych 
i wsz ys tkie h tv pow. 


Sprzedam Alana 87, Alan 100, FM 315, tel. 065- 
209-099. Zbigniew Ralajczak, 64-100 Leszno, ul. 

17 Stycznia 44/10. 

Sprzedam lub do wymiany Lincoln. Jerzy Zdanowski, 30- 
006 Krakow, ul. Wroclawska 1/15, tel. 33-20-94. 


Wydawnietwo Dwadziescia Jcden s.c. 

05-120 Legionowo \, ski. poczt. 89 
tel. (0-221 784 58 61 

ofenjje w sprzedazy wysyFkowej 

niap£ Polski 
z sieciij QTH-lokatorow 

Format At.skatald 500 00; 

Zasi?g: szer ejeogr. 48 .56 N, dJtig, geogr. 13 g .„25 , P; 

Odwzorgwanie walcowg normal ne wiemok^tne; 

Podziat na akr^gt wy wolawcze; 

Wybrane przemierwiki o zasi?gu regionalnym; 

Zaznaczone najmniejsze kwadraty QTH-lokatorow; 

Lokalizacja wszystkich mieiscowa^ci * siedzfc gmin. 

Warunki sprzedazy: cena mapy 7,50 1 \ + koszl wysylki 
Koszty wysylki wynosz^; 
mapa zlozona 1 szt. - 2,50 zl, 
mapy zlozone 2-9 szt - 3,00 zl, 
mapy w rulonie 1-9 szt. - 4,00zl, 

Wi^ksze zamowienia prosimy uzgadmac Indywidualnie. 
Przesytka jest realizowana na podstawie dowodu wptaty 
na konto banka we. 

Wydawnietwo 21, PKO BP l/o W-wa 
1020101 3-540346-270-1 -111. 

Moztiwosc zakupu map za 2 aliczeniein pocztowym 
(dodatkowa oplata) 

Sprzedam plyl? gF 486DX4/100, PCI, IxVLB, ORAM, 
256kB Cache, PS/2, 1/0, El DE, Award Bios -cena 300 zl, 
kartg graliki Diamond Stealtahse, Soldo 32, 1 MBRAM - 
cena 90 zl CDP0Mx2 Alapi, Mitsumi - cena 80 z\, mam- 
tor mono SVGA 14" - cena 100 zl lub zamieni? na sprz^t 
CB, KF itp. fnformacje: kop. + zn. fub telefon wieezorem 
(032) 1 09-98-30 Franciszek Maziarz, 40-319 Katowice, 

ul. Pogodna 8/14 

Sprzedam radio Alan 555, mikroton Danila 232 - 850 1 \. 
Franciszek Kosmacz, 57-350 Kudowa Zdroj, ul. Buczka 

21 m 16 , tel. 662 -272 po 18. 

Sprzedam rocznrkj Radioamatora i Krdrtkofalowca - 
1972-1 990. Kupig GD0 - KF oraz skrzynk^ antenowy KT 
5 pasm, propozyeje. W. Mackowiak, 64-100 Leszno, ul. 

Rejtana 48/3. 

Sprzedam telefon kembrkowy GSM - cena 850 zl oraz 
Alan CT-145 zwmantowanq plylka DTMF-650 zl. Zbi- 
gniew Petri, tel. 0601/720-438, 



WARUNKI ZAM1ESZCZAN1A OGLOSZEN 


i w riibryce \ 

RYNEK i GIEtDA 

? 1. Bezplatne ogloszeniadla osob prywatnych =r : \ 

1 przyjmowane tyJko na oryginainych blankietach j 

L wyci^tych i ostatniego riumeru “Swiata Radio”. Tre^p 
L - ogloszenla moze dotyezyd sprzedazy, kupna lub Wymiany. 

| Blankiet zawiera120 kratek; ktore nalezy wypelnid 
| duzymi literamiz zachowaniem odst^pdw rni^dzy 

j wyrazaml w postaci jednef pustej kratki. VVypelnione 
• blanklety nalezy przesylaC naadres; 

| : “Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr, poczt. 134 

j 2. Ogloszenia i rekiamy sklepow, Hurlowni, importerow, r 
\ producentbw, dealerdw, itp. s^plalne, Ogtoszenie/,, j 

; reklama moze bye tylko na szerokosc szpalty (56mm). 

[' C^na zalezy od y/ysoko^ci w szpalcie: 13zl (plus 22% .• 

VAT) od kazdego rqzpocz^tego centyrrietra. 

i Reklamy a Innych rozmiarach umieszczane poza 

' rubrylq "Rynek i Gielda” i sq pfatn b zgodnie z cenntkiem 
| reklam (wysylamy ha zyezenie). 

| tel. kom. 0-601-23-05-33 

\ \ tet (0-22) 35-66-77, 35-66-88, tel. /lax (0*22) 35-67-67 j \ 
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* Uniwersalny 

3 QJ -Mikroprocesorowy 
Ssso Miernik 

Cz$stotliwosci 

Zestaw sktada si$ zdwfich uruchomionych ptytek: 

• piylki wy£wietlacza 6 LED o wymiarach 
80mm X 25mm 

• plytki z procesorem o wymiarach 57mm X 60mm 


Montaz potaaa na sarrmrfzielnym wykonaniu preska 
lera z obwcoem wel$clowym flraz pofqczeri mi^dzy 
ptytkaml. 


• Pomiar czestotliwoSci wzakresach 0,1 - 30 MHz, 
30 -1500 MHz 

• Poprawka uwzgl^dnlana w pomlarze cz§stotliwo£cl 
(dodawana lub odejmowana - cztery rdzne 
poprawki: 9.000, 10.700, 21 .400 MHz) 

• Poprawki dotyczqce rodzaju emisji AM, PM, 


USB, LSB (dfa u rz^dzeri radio rad awczych) 

• Wybtir daktadnoSci pomlaru od 1 kHz do 1 Hz 

• Gena miernika 115zl brutto 


• Preskaler podziaf przez 4 i 64 - 42zt brutto . 


AZ Elektronik, ill. Elektronowa 2 
65-001 Zlelona Gtira 
tel. 26-14-97, 26-94-99 w.113 
tel. 25-63-98 



cz^onKc 


Sprzedam transceiver Digital 941, zmontowany 
i uruchomiony bez obudowy, cena 700 pin lub za- 
mieni^ na Alana CT145TRX 2m. SP1WK0 Walde- 
mar Pi^tak , 78-500 Drawsko Pom., ul. Zlocie- 

niecka 1/3. 

Sprzedam TRX Drake TR4C + zasilacz + mikrofon. 
Sprawny odbiornik 3,5-29, nadajnik do zestrojema, cena 
600 zt. Boguslaw Per, 30-076 Krakow, ul. K. Wielkiego 
109/11, tel. 01236-91-72. 


WIELKA WYPRZEDAZ 



do radiotelefcnow YAESU 



18 zt 


idmograniczclHa 


PYRYLANDIA 

" RR6fE$JONIAUNE SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNE 
00r?l6 Warszawq/ul. BartycJca 20 
tei7fa^ jj 65ra 69/651 00 68 

” . =!■ 


Sprzedam TRX KF na 3,5/14MHz, CW. LSB, USB, po- 
srednia na PP9A2-2R, VFO w/g Atlasa, wzm. RX na Mos- 
Fetach, 2W, cyfr. skala. Wojciech Szul?cki, 11-040 Dob- 

re Miasto, ul. Zwyci^stwa 17/14, 

Sprzedam TRX Yaesu FT900/AT wraz z dodatkowymi 
modulami. TRX-nowy. Wiadomosc: Marek Limanowka, 

tel. (18) 436-125, wieczorem. 

Lampy elektronowe wszelkiego typu; odbiorcze, nadaw- 
cze - sprzedam - kupi$. Florian Szczesniak, 02-697 Warsza- 
wa,ul.Rzymowskiego 20/57, tel. 0-048-22-47-11-56. 
Sprzedam Alinco DJI 400 ze stotow^ tadowarkq, akumu- 
latorem nie uzywane, cena 700 zt. Erwin Strzesak, 60-185 

Skorzew, ul. Dziatkowa 34, tel. 0-61 143-578. 

Sprzedam Alinco DJ-191 FM 138-1 74MHz DTMF DTSS 
CTCSS, tadowarka oryginalna, kartonik, stan b. dobry, 

PawetKomur, tel. 0-602-215-783. 

Sprzedam Amig§ 600, 2MB RAM. pokrywa na klawisze, 
20 dyskdw, mysz, zasilacz, joystick, bardzo mato u7ywa- 
ny, stan idealny. Michat Fall, 09-300 Zuromin, ul. Lipo- 

wall, tel. (0-23) 57-24-45. 

Sprzedam CB Super Cheetah 26-30 MHz, AM, FM, USB, 
LSB, CW - 580zt. Alan 38 - 200 zt. Kupi§ KF Yaesu FT- 
757GXII 0-30MHZ, USB, LSB, CW. Stanistaw Barszczew- 
ski, 16-504 Mackowa Ruda, Mikotajewo 34, SQ4CVU, 
Sprzedam CB Alan 87 wraz z cz^stotliwosciomierzem, 
cena 670 zt. Janina Rajterowska, 58-350 Mieroszow, u! 

Wojska Potskiego 2/1 0. 

Sprzedam CB radio Alan 8001 - gwarancja do IX 97, 
25615 28315 echo, wyswietlacz cz^stotliwosci, tiitry 
1 0W, cena 950 zt. Grzegorz Maruszewski, 98-220 Zduri- 

ska Wola, ul , Zytnia 28/5, skr. poczt, 41 . 

Sprzedam CB radio Alan 87 SSB AM FM CW wraz z cz?$- 
totliwosciomierzem, cena 670 zt. Janina Rajterowska, 58- 

350 Mieroszow, ul. Wojska Polskiego 

Sprzedam digitalizer do Amigi - 400 zt, RBM1, 10RT, 
R31 1 po 1 00 zt I inny sprz§:, cdst^pie programy uzytko- 
we naAmigg, Info, kop. +zn, Eugeniusz Waiczak, 63-720 
Kozmin Wlkp., ul. Tysi^clecia 7/25, tel. (064) 216-224. 
Sprzedam dwa Tukany z osprzgtem, cena 75 zt. Grzegorz 
Bramowski, 05-311 D?be Wielkie, ul. Braci Tabiszews- 

kich 11, tel. (0256)772-55. 

Sprzedam emulator karty kodowej Videocrypt 1/2 oraz 
Eurocrypt (D2-MAC) do PC, cena 70 zl. Info. kop. +zn., 
oprogramow. gratis. Tomasz Lawrynowicz, 44-100 Gli- 

wice, ul. Gierymskiego 54/7. 

Sprzedam filtry 7x7 kazdy typ, do 10 szt. cena 2 zt/szt. 
aod 11 szt. cena 1,7 zt/szt. Marc in Nurzyriski, 21-400 

Lukow, ul. Kiernickich 23/29. 

Sprzedam FM Alan CT-180 1 38-1 74MHz + tado- 
warka + akumulator na gwarancji, tanio. Domini k 
Oracz, SQ2DYO, tel. (054) 36-01-37 do 19, (054) 

33-16-48 po 20. 

Sprzedam FM315 z syntezg, osprzgtem i antenami, cena 
250 zt. Kupie Bartka CW-SSB oraz klucz z pami§ci$. An- 
drzej Zalas, 41-200 Sosnowiec, ul. Sobieskiego 4/5, tel. 

032-199-75-69. 

Sprzedam FT411 , 3AKKU, pokrowiec PA6tadow. + ante- 
na 1/4 , mobilowa, stan b. dobry SP3RNZ (0-63) 454- 

573 po 15-tej. 

Sprzedam ZPFM2C, FM315, FM3011 na 2m, mik. 0171 
MG916 ptytki do 3011 p,cz. f modulator w.cz mocy, 
wzmacniacze, powielacze na 300MHz, instrukcj^. J. Mi- 

chalak, 81-626 Gdynia, ul. Graniczna 4/45. 

Sprzedam HR 25 10 + transwerter 28/50 (wg SP2HGG) + 
3EI Yagi na 50MHz + skrzynka ant. na 28MHz. Cena 
1200 zt. Krzysztof Kozielski, 41-902 Bytom, ul. Chorzow- 

ska 27a/2 ; tel. Q32-1 82-04-88. 

Sprzedam kamerg pogtosow^ ADS lub zamienig na CB 
Alan 95 plus ew. TRX przeiosny UKF + doptata 220 zt. 
Piotr.tel. (0-666) 119-13 po 17, 


Sprzedam Kenwooda TS850SAT -r SP31 +PS52 + 
MC80 + Amt R5 oraz TS71 1 2M Allomd. Henryk Pa- 
telski, 47-139 Dusburg, Helmholtz str 29, tel. 0- 

049203463662. 

Sprzedam KF ICOM IC751A, stan idealny IC229H UKF 
FM 118-174MHz - wszystkle opcje. Marek Charnicki, 
25-113 Kielce, os. Barwinek 13/31, tel. (041) 368-15-96 

do 18. 361-07-19 po 18. 

Sprzedam ksiqzk? "Elektronlka tatwiejsza niz przypusz- 
czasz" cena za egz. 10 zt + przesytka. Jan Kazmierczak, 

58-309 Watbrzych, ul. Duracza 6/32. 

Sprzedam kwarce do radiotelefonow UKF FM 2m, TRX 
JC706, wzmacniacz liniowy 4xGU-50, filtry PP-9. 

SP9HWN, tel. 0-14 21-36-95. 

Sprzedam lub zamieni? nowego Alana 95 plus + 9 szt. 
Aku 850mA + ant. teleskopow^ + boster 30W, na 2 szt ra- 
diotelefonow 7ew\ cena 450 zt. Roman Skapczyk, 44- 

266 Swierklany Gdrne, ul. Letnia 24. 

Sprzedam miniaturowy, mikroprocesorowy, programo- 
wany czgstoSciomierz, Wiestaw Szyszka, 53-144 Wroc- 
law, ul. Ulanowskiego 1/3 m 3, tel. (071) 61-20-58. 


• S PPU 'DGZ" S.C. 

I : ; V Slfr. poczt. 25 , 04-520 Warszawa 106 
poslada v/sprzedaiy wysytkowej ksi^k? Kol. SP5RH, 
' ; . / SP5BWD, SP5EQK pt. 

; "Anteny KF, UKF & CB*‘ 
vv cenle 12 zt wraz z przesytk^ 
r Wptaty na konto: 

PPU ,, DGZ" w PBK SA II O/W-wa 
^ Nr 1 1 1 01138-45098-2700-1-54 


Sprzedam Llncoina 26. ..30m + Preamp, EP-27- 830 zt, 
zasilacz 10...15A - 150 zt. CB Midland 79-265 + echo 
AM/LSB/USB 40CH, stan b. db. - 300 zt. Kazimierz Szte- 

liga, 35-069 Rzeszdw, ul. Bernardyhska 6/9. 

Sprzedam Lincolna SW5 DM43 2MT, 30m kabia, spect- 
rum 2000, maszt 1 1m, zasilacz 1 0a r kompiet 1800 zt lub 
osobno, cena do uzgodnienia. Jan Pietrucha, 41-410 

Mystowice, ul.Dtuga166. 

Sprzedam now^ anteny dwupasmow^ Alan 
UV300 3xColl inear 145MHz, 8,3dB SxColline- 
ra 440MHz, 11.7DB 200W, 512cm, cena 400 zt. 
Stanistaw Bytomski, 32-500 Chrzanow. ul. 

Bro niewsk i eg o 17/13. 

Sprzedam PA 140W/24V na 1444MHz, transwerter 28/ 
SOMHz-lOW, 28/144MHZ - 5W. Kupi^ tranzystory 
2N4427, 2N3866. Roman Futoma, SP6G22, 56-1 00 Wo- 

tow, ul. Scinawska 1 1 F/6, tel. 071-389-1 802, 

Sprzedam przedwzmacniacz cyfrowy Sony E2000ES D D. 
Surround kable MIT Terminator 2 DAT samochodow. 
DTC10 uszkodzony. Nowak Dariusz, 69-100 Stubice, ul. 

Nadodrzahska 14a 18, tel. 0-95-58-46-67. 

Sprzedam radio CB Maxon (r^czniak) lub zamieni? na 
Mikser 4-kanatowy. Daniel Kolaszkiewicz, 37-700 Prze- 
mysl, ul. Zwirki i Wigury 55, tel. (010)70-47-52. 



tiLNad L^kami 1 
65-212 Zielona Goia 
tel, (0-68) 272678 


PCDX3 

RT 7 Y, SSTV-FAX, AMTOR, 
CW, PACKET-RADIO 



PC-PR 

Packet radio -1200Baud 


// Ptvmocyjmi tvna 6 Szl !! 



Moduty fonii 6.5-6.65 MHz do tuncrdw 
satelitarnych starszego typu. 
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Sprzedma radio CB super TOMCAT MK II firmy PE- 
ARCE-Simpson AM FM SSB CH40 ANL NB PA, ce- 
na 250 pin. Slaworrtir Rogafskl, 95-035 Ozorkow, 

ul. Nowy Rynek 10/32. 

Sprzedam radio na pasma amatorskie, KF od 
1MHz . .15MHz. AM I SSB, typ R-311, stan b. dobry. plus 
duzo cz^sci - CE. - 140 zl. Krzysztof Mielczarek, 98-100 

task, ul. Polna 60. 

Sprzedam RCI 2950 + fillr Cerad - 850 zl, Sadelte ME 3 - 
IIOzI, Rotor + sterownik - 170 zf, President Jackson - 500 
zf Sfawomir Koprowskf. Sokoiow Podlaski, tel. (0417)- 
3994. 


GEMBARA 

Poznan 

Co tydzieri przyivozimy towar 
(podzespoly elektronicznc) 



vscdiug z^mdwlcrf kl icrrrt-a 

tel. 0-61-61'Sl-lz Sax 0-61-64-81-35 (automat) 


Sprzedam roczniki i pojedyncze nr Raciloamatoraz lat 1950- 
1982. Wfodzimierz Kowalski, 63-300 Lubsko, ul. 3 Maja 2, 

tel. 0-68/721-198 

Sprzedam skaner Alai 1, 26-51 2MHz + anlena Sky Band 
550 zl. Sebastian Turzynski, 80-627 Gdansk, ul. Tamka34B/ 

8, tel. 058 350-194. 

$pr 2 edam synlezp fodzki), sprawne plytki do FM3001 . prze- 
twurnice, serwisowk?, ceny do uzgodnienia. Tomasz Toma- 
szek, SP6XRB, 51-213 Wroclaw, ul. Pedagogiczna9. 
Sprzedam tanio Kenwooda Tm-255A 2m All mode 5-40W. 
SWR Power Meter CROSS 1,8-150MHz. Sfawomir Wasi- 

lewski, tel. (087) 10-03-04. 

Sprzedam lanio 2 nadajniki radiowe na pasma OIRT, CCIRT 
o mocy 2-30W R.V.R. Electronica prod. Wfochy, tef. kont. 

Warszawa. 722-69-88. 

Sprzedam tanio 2 nadajniki radiowe na pasma OIRT, CCIRT 
o mocy 2-30W, R.V.R Elektronica prod Wlochy, lei. kont. 
W-wa 7P2-69-88 Piotr Kurasiewicz, 05-080 Laski, ul Klau- 
dynska 371. 

Sprzedam TS770E, 2 + 7QCM10W FDD 5,25 + 80~nowych 
dyskietek, kupi$ lampy GS23, GS35, 6P45S, GU43B, 
GU74B, GU84B + podslawki do ww lamp, Jerzy Maruszak, 
59-320 Polkowice, ul. Ociosowa 76/7, tel. 45-33-73. 
Sprzedam lelefon bezprzewodowy, zasieg 20,5 km od bazy. 
Szukam firm, osob, ktore posiadaj^wzmacniacz mocy oraz 
kodery mowy. Tomasz Gotumbiewski, Bialystok, ul. Towaro- 
wa BA/1 74, tel 085-32-64-62. 

ovonti <S> MOTOROLA I 

Rok zato^enia 1990 Authorized Dealer 

SYSTEMY LACZNO^CI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZE-Tlf 
wlkadziesiat TYPOW ANTEN 
ORGANIZACJA L4CZNOSCI DLA 
RADIO -TAXI 

RADIOTELEFONY I AKCESORIA 
firm: ICOM,YAESU 
MOTOROLA^OMETjDAIWAjREVEX 
SKANERY firm:AOR,YAESU,UNlDEN 



32-543 Mystachowice, ul. Plocka (RSP) 
tel./fax: (0-35) 137-089 

Nouuocicine synlczy 
Motorola 140 - ISO MHz 
p.cz. 10,7 MHz 
mikrosterouinik, 

im yiuiicf ocz LCD 

Sprzedam FM transceiver Sommerkamp SK2699R, moc 3/ 
25, SQ3DWL. Wieslaw Michalak, 65-UU1 ZieJona Gora, pi. 

Matejki 24/3, tel. 068-27-12-79. __ 

Sprzedam scbemat cyfrowego dekodera prog. Film net- Pre- 
mi ere Canal, cena 25 zl oraz kwarcowe nadajniki UKF FM. 
Info. kop. + zn. Andrzej Czarnecki, 41-207 Sosnowiec, ul. W, 

Pola 13/169. 

Sprzedam transeiver Kenwood typ TS-450S-AT. Kontakt: tel. 
(036) 422-61 -54 Darek Adamczyk, 44-213 Rybnik, ul. Brzo- 

zy 56. 

Sprzedam TRX 2,5 Bander - 2m, 70cm, 23cm. Portable - 
IC0M, cena do uzgodnieiia Kupi§ u, seal, TA7657. 
TRXFM30333/9 Murzynek na 145MHz Robert Szarek, 38- 
400 Krosno, u Magurow 5/16, tel 0-1 3 43-644-46. 
Sprzedam TRX CT22 136 - 174MHz Handy + ladowarka, 
akumulator 600mAh, zsilaez sieciowy, mikrofon, glosnik, 
gwaraneja 850 zl. Klaudiusz Rutkowski, tel. 077/66-33-97 

po 16-tej. 

Sprzedam TRX Drake TR4C + mtotorr + zasilaez HM, 
sprawny RX 3,5-29 nadajnik do zestrojenia, cena 650 zl. Bo- 
guslaw PerSPSNSR, 30-076 Krakow, ul. K. Wielkiego 109/ 

11, tel. 0-12 36-91-72. 

Sprzedam TRX FT1 01 E + instrukeja serwisowa + nowa mapa 
Yaesu - SP7CLB, tel. 048-362-5777 Radom, cena 800 zL 
Sprzedam TRX firmy IC0M-737 AM-40W FM-100W USB 
LSB CW 100W z automatyezns skrzynk^ antenow^ doku 
mentaeja, zsilaez 20-25A. Damian Nocurl, 41-214 Sosno- 
wiec, ul. Gospodarcza 35, tel. (032)191-37-79. 

Sprzedam, TRX Galaxy inlek 26-32MHz, AM, FM12W, SSB. 
CW/25W, wysw. cz^stotliwc^ci, split, scan pami^ci - st. b. 
dobry, cena 820 zf. Mariusz lipinski, 38-400 Krosno, ul. 

Waryriskiego 47, tel. (013) 43-203-93. 

Sprzedam TRX Jackson - 650 zl (z tiomologacja) i TRX Pre- 
sident H R 251 0 - 800 zf l wy m ien i ony m procesorem (40 no- 
wych tunkcji). Wojciech Gajewicz, 28-540 Dziatoszyce, ul. J. 

Pitsudskiego 4, tel. (0-495) 24-650 wew. 222. 

Sprzedam TRX JC737 KF DS-30MHZ USB LSB AM FM CW 
automatyezna skrzynkaantenowa, moc 100W, pelna doku- 
mentaeja, idealny stan. Damian Nocuri, 41 -214, Sosnowiec, 

ul. Gospodarcza 35, lei. 191-37-79. 

Sprzedam TRX Maxon SP-5050 (42MHz - 50MHz), radio 
Programer Maxon SM P-4000, Super Cheetah (25-29MHz), 
cena 560 zl. Alan 38 - 200 zl. Stanisfaw Barszczewski, 1 6- 

504 Mackowa Ruda, Mikolajewo. 

Sprzedam TRX Lafayette Apache (RCI 2950) - 26-32MHz 
z mikr. Sadelta HM5QQ cena - BOO pin, lei. (022) 619-20-89. 
Sprzedam transceiver KF FT707S oryginalne wyposazenie, 
filtr CW, PA 150W, cena kcrnplelu 1600 zl. Koszalin, tel. 

(094)42-64-36. 

Sprzedam uklady scalone PLESSEY, filtr XF9B, PP9, poszu- 
kujp konwertera na 70cm Krzysztof Malczak, 02-747 War- 
szawa, ul Steinhausa 3 m 10, tel. (022) 642-33-96. 


Packet ■ Radio 

v'' Kontrolery T XTC2.C - 1200/9600 BPS 
/ Modomy QGOCi BPS 

Transceivery FM - -432 MHz 
Piytlci dT-ultowano s d-olcuTnentacji* 
do TNC2C, modemdw Q3RUH, 
Tranacoivcrdw FM 

PYFFEL automaty cnc 

Wojciech Pyffel SP 6 APV tel./fax 0795-4700 po 90 P 2 20:00 
59-700 Bolestawiec ul. Zyg. Augusta 17/20 


HAM&COMPIJTER SERVICE 

BOX 601505, D-22215 HAMBURG, RFN 
Tel. 0049 40 511037|, Fax 0049 40 5110358 

e-mail: 101324, 3070@compuserve.com 

(Inqdienio radiokomunlkacji amatorskitj 

iprofeiJoMlMj ‘ _ 

(Jiywane transceivery KF i UKF 

■ - * * : 4 : • : j _ 

Sprzedam uruchomione modufy CMOS: czestosciomierz 
lOHz-IGHz, 9 cyfr., 2we, 8 czasowpomiardw czulosci przy 
b 50 QMH 2 M 0 m\/. Into. zn. Mirosfaw Jamro, 43-300 Biets- 

ko-Biala, ul. Rychfrriskiego 20/31. 

Sprzedam Yaesu FT-301D -zzasilaezem; 150kHz-30MHz; 
50W - AM, 200-SS, cena 1650zL Przemyslaw Rylski, 35- 

328 Rzeszdw, ul. A, Struga 4, tel. (01 7) 654-298. 

Sprzedam za rozs^dn^ cen? transceiver KF 1CQM 1C-73Q 
wkomplecie zantenq dipolow^ LEMM AT-48. Tadeusz 
Nadolny, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 161F, tel. 
(022) 43-90-41 w. 17-20. wgodz. 8-16, e-mail nadol- 

ny alpha.ssgw waw.pf 

Sprzedam zeslaw Digital 94, 2W, 80% zmontowany, filtr 
elektro-mech. SSB, cz^sci, elektronika 432. Ryszard Bfaze- 

wicz, 76-200 Slupsk, ul. Zeromskiego 1/6. 

TS-520 sprzedam, stan b. dobry * dodatkowe VFO, cena 
1500 zf. Piotr Niedzwiecki, 67-300 Szprotawa, Wiechl ice 42 
ZAiViiANA 

Ciemni^ fotograficzn^ czarno-biaf% koior, Meopta, kompiet 
zamieni? na CB, sprzedam. Jerzy Kulesza, 44-100 Gliwice. 

ul. JaskQlcza l,tel. 132-29-25. 

Duzo czasopism i zakresu radioelektroniki zamieni^ na CB 
radio tub dowolny inny sprz^tz tej dziedziny. PaweF Szafran- 

ski, 28-110 Chmielnik, P0.B0X26. 

“Serwis Elektroniki" - roeznik 96 oprawiony, wymlenig na 
ciekawe ksi^zki i radiotechmki Mieczysfaw Trzaskacz, 97- 
300 Piotrkow Trybunalski, ul M. Lddzka 39 m 33, tel. 47- 

. 53-66. 

Zamienig mikroskop badawezy PZO fub (i) JMTB Scot Rama 
Windriver na TRX KF (Digital 96 lub inny). Mateusz Pigon, 
93-558 Lodz, ul. Pi^kna 64/64 m 51 , tel. 48-26-50 
Zamienis nowe lampy: RG 250/30 F-015/21, QQE 03/20. 
5763, UY1 1 na lampy. ABL1 , ABC1, AL4, AZ21 posiadaj^ce 
min. 70% emisj^. Wojciech Stanek, 81-041 Gdynia, ul. 

Chylonska 69/85 m 129. 

Zamienie oscyloskop typ C 1 -73 20MHz na cz^stosciomrerz 
do 200MHz. Les 2 ek Prus2yr1ski, 33 300 Nowy S^cz, ul Pa- 

derewskiego 1 5b, tel 016-41 -24-23. 

Zamieni? radio CB ONWA na kamer^ pogfosow^ lub selek- 
tywne wywofanie (moziiwa dopfata). Oferty pod adres: Mar- 

cm Btazejewski, 14-2QQ itawa, ul. K^trzynska 13 

Zamieni? TRX UKF: 144MHz, FM3001 - synteza fodzka wraz 
i zasilaezem, przetwomiq na TRX KF tabryezny plus dopla- 
ta. Andrzej Bochen, 14-500 Braniewo, Plac Strazcki 22/12, 

tel. (055) 43-57-73. 

iNNE 

Odstapi? SR 7-10/96. Inf. Janusz Wojcik, 38-406 Odrzykori 

723,woj.krosnieiiskie. 

Poszukuj^ rnstrukcji - tfumaezenia do komputera Amstrad 
CPC6128 programow uzytkowych i literatury. Tomasz Wa- 

nat, 3Q -1 1 8 K rakow, u I . Fafala 9/17. 

Poszukuje schematu transwertera 10m/2m typ President, 
Czestochowa. JaroslavSIiva 0K2MXL, 79-401 Krnov, Ces- 

ka Repub., ul.SPC E/1 7. 

Pros 2 ^ o pomoc w znalezieniu 4/85/RE, moze bye ksero ar- 
tykufow ze str. 13, serdeezne dzi^ki. Zyrardow, tel. 046-855- 

90-06. 

Sympatykcw j^yka Djczystego i uzylkownikow CB-radio 
proszf o kontakt Krzysztof, 40-336 Katowice, skr. poczt. 
2701. 


Kwiecieri 1997 Swiol Radio 










To takze praca z dziecnii niewidomymi 
i prowadzenie zaj?c w jednym z zakladow 
wychowawczych nn terenie Warszawy. 
Z pracq Klubu wiqze si? wide innych 
rzeczy, dzieki ktorym mozna nabyc wide 
umiej?tnpsei. Czionkowie Klubu sami kon- 
struujq anteny, remontujq urzqdzenia, budu- 
jq ocl podstaw nowe. Sami odnawiajq po- 
mieszczenia i wyposazenie klubowe, spa- 
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HARCERSKI Kill® tACZNOSCI 


W 1980 roku wsrod uczniow 
Liceuni Ogolnoksztalcqcego ini. 
I.J. Paderewskicgo w Sulejowku 
zrodzil si? pomysl utworzenia 
klubu krotkofalarskiego. 

Na pierwszym spotkaniu w dniu 
13 kwietnia 1980 roku 15 osob 
zalozylo Harcerski Klub 
Lqcznosci. 


Na jedynym posiadanym wtedy sprz?- 
cie -starej wojskowej radiostacji, ktora slu- 
zyla jako odbiomik, wieiu po raz pierwszy 
uslyszalo stacje amatorskie nadajqce z kraju 
i z zagranicy Niestety, niedlugo trwala ra~ 
dosc z pierwszych nasluchow i pracy na ra- 
diostacji. W 1981 roku, po wprowadzeniu 
stanu wojennego, jak wide innych i ten 
klub zawiesil swojq dzialalnosd, ktdra zo- 
slala reaktywowana na poczqtku 1986 roku, 
a 18 lutego od Panstwowej Inspekcji Radio- 
wej (lak wowczas nazywaia si? Pahstwowa 
Agencja Radiokomunikacyjna) klub otrzy- 
mal zczwolenie na prac? amatorskiej 
stacji krdtkofalarskiej i znak SP5ZCC 
oraz zostal czlon kiem Pol ski ego Zwiq- 
zku Kr6tkofalowc6w. 

W okresie wszystkich lat dzialalno^ci przez 
klub przewin?io si? ponad stu kolegow ra~ 
dioamatordw. WI?kszo£d tych osdb do zdo- 
bycia licencji przygotowywala si? podczas 
spotkari klubowych na ktdrych upzyli si? 
przepisow BHP, podstaw elektroniki, prze- 
pisow radiowych jak i telegrafii. 

Klub przeprowadzil iqcznofci w wieloma 
krajami na calym swiecie i posiada wiele 
dyplomow i wyrdznien, miedzy innymi dy- 
ploni za przeprowadzenie Iqcznosci ze 
wszystkimi konlynentami. Najbardziej je- 
dnak Sulejowek - QTH Klubii ztiane 
jest ws'rod radioamatb^dw “pplonus&w’- 


i starszego poKotema jatco miejsce za- 
mieszkania Marszalka Jozefa Pilsudskiego. 
Od 1988 roku w dniu 11 listopada pracuje 
stacja okolicznosxiowa SNOSUL z olcazji 
odzyskania Niepodleglosxi przez Polsk?, 
a otrzymanie okolicznosciowej karty QSL 
jest pragnieniem kazdego z nich. W tym ro- 
ku w dniu 11 listopada stacja pracujqca 
z terenu willi “MilushT - domu, w ktorvm 
mieszkal Jozef Pilsudski, nawiqzala ponad 
500 lqczno.<ci z 26 krajami na pasmach KF 
i UKF emisjami SSTV, SSB, CW, FM. 

Klub bral tez udzial wiele razy w innych 
waznych wydarzeniach takicli jak: 

- uczesinictwo w Zlocie ZHP na Polach 
Grunwaldu w 1988. gdzie obslugiwat cent- 
ralnq radiostacj? zlotu i Iqcznotfc skizbowq, 

- praca okolicznosciowej stacji SPOPW 
w 1990 roku z okazji rocznicy Powstania 
Warszawskiego, 

- udzial w pracach ccntralnej radiostacj i ( lq- 
cznoSd sluzbowa i amatorska) Mi?dzynaro- 
dowego zlotu Mfodziezy w Cz?stochowie 
w czasie vvizyty Ojca Swi?tego Jana Pawla 
II w sierpniu 1 990 roku, oraz moze pochwa- 
lid si? takimi osiqgni?ciami jak: 

- drugie miejsce vv mi?dzynarodowycb za- 
wodach CQ - MIR, 

- XV miejsce w mi?dzynarodowych zawo- 
dach SP- DX Contest, 

- zaj?cie w 1990 roku pierwszego micjsca 
w mi?dzynarodowych zawodach Scandina- 
vian Activity Contest. 

Jednak krotkofalarstwo to nie lylko nawiq- 
zywanie Iqcznosci i udzial w zawodach. 


wajq nowy maszt antenowy. Jest to tym ba- 
rdziej cenne, iz dzieje si? to wszystko 
w zespole i moze jest to jedna z najwaz- 
niejszych umiej?tnosci, ktorej nielatwo si? 
nauczyd - umiej?tnosc dzialania w grupie. 
Klub posiada w tej chwili transceiver KF 
‘TJniden”, oraz FM 3001 na prace w pa£- 
mie UKF. Trudno wyliczyd wszystkich, 
ktdrzy poswi?cili cz?sc swojego wolnego 
czasu na prac? w klubie, ale dzialania kole- 
gow : SP5UAF TOMKA - Prezesa Klubu, 
kierownika radiostacj i oraz czlonka WOT 
PZK. SP5HGR - BOGUSLAWA, SP5MBQ 
- JOZEFA, SP5TAT - MICHALA, 


SP5UHH - MACKA, SP5UDH - GERAR- 
DA, SP5UAX - JACKA, SQ5BPM - MAR- 
KA. SQ5BPT - MARCINA, SQ5EBJ - 
JACKA, SQ5EBI. - PAWLA. SQ5GRN - 
MARCINA. 3Z5AAN - NORBERTA oraz 
MICH/\LA( na razie bez licencji) niech b?- 
dq przykladem dobrej i rzetelnej dzialalnos- 
ci w Srodowisku harcerski m i nic tylko. 
Korzystajqc z okazji Klub pragnie podzi?- 
kowac kol. SP5RDD - DARKOWI z klubu 
SP5KEH za ponloc przy organizacji w tym 
roku stacji okolicznosciowej SNOSUL. 

Dla zainterespwanych dzialalno^ciq w Klu- 
bie SP5ZCC podaj? aklualny adrcs: 

05- 070 SULEJOWEK k/ Warszawy. 
ul. Paderewskiego 29 i zycz? dalekich Iq- 
cznosci oraz czolowych miejsc w zawodach 
na lalach eteru. 

Wieslaw SQ5ABG 


AMATOL JEGUNSKI SP5CM 

Ojciec krotkofalarstwa polskiego 



W zwiqzku / przyznaniem kok SP5CM Ana- 
tolowi Jegliriskiemu “Zlolej Odznaki PZK" 
mlnkcja dice pr/ybli/vc ty zasluzonq dla 
knUkofalarstwa polskiego osohy. 

Anatol SP5CM urodzil si? 20 sierpnia 
1910 roku w Omsku na Syberii jako syn 
zcslancow z roku 1905. Podczas rewolucji 
1918 roku ojciec Anatola skorzystal z za- 
mieszek i przeniosl si? wraz z rodzinq do 
Tomska, gdzie przeby wali jego krewni - 
zcslani tu za udzial w powstaniu w roku 
1863. Tu, w Tomsku, Anatol po raz pierw- 
szy zetknql si? ze slowem “radio”. Tak poto- 
cznie nazywali mieszkancy Tomska instala- 
eje antenowe przy sztabie jednej z jednostek 
wojskowych staejonujqcych w miescie. 
Powrot do Polski stal si? mozliwy dopiero 
w roku 1922. Poczqtkowo zamieszkal z rodzi- 
cami w Bialymstoku. by po kilku miesiqeach 
przeniese si? do Lap, gdzie ojciec uzyskal pra- 
c?. Anatol majqc 12 lat poszcdl do czwartej 
klasy szkoly podstawowej i tu dzi?ki nauezy- 
cielowi WF-u, panu Leonowi Babiriskiemu. 
mial inozli'wo.<<5 ponownie zctknqc si? z ra- 
diem. Uslyszal wtedy program radiowy z Pra- 
gi Czeskicj. Tak to si? zaezylo. 

W roku 1926, jak wi?kszoi>6 bwczesnych 
hobbyslow radia. zaczql od konstruowania 
prostych odbiornikow dclektorowych. W ro- 
ku 1927 wstqpil do Panstwowej Szkoly Tech- 
nieznej im. J. Pilsudskiego w Wilnic. Istnialo 
lam Kolo Fizyk6w i Krotkofalowcbw, w 
ktorym spolyka mi?dzy innymi Stefana Gal- 
kowskiego SP1AB i Michala Nowickicgo 
SP3MN. Swq oficjalnq dzialalnotfe krotkofa- 
larskq zaezyna od pracy nasluchowej. Uzys- 
kal znak PL 57 i prowadzil nasluohy na wla- 
snor?cznie wykonanym odbiorniku w ukla- 
dzie Schnella, a pb^niej Reinartza. Licencje 
nadawey uzyskal w roku 1929 i wyszedl 
w eter pod znakiem SP3MG, przydzielonym 
mu przez Wilenski Klub Krotkofalowcbw 
(dla staeji wilenskich przydzielano wtedy se- 
ri? znakow z sufiksem zaczynajqcym si? na 
M). Uzywal nadajnika w ukladzie Hartleya 
oraz anteny Zeppelin. Pracowal wylqcznie na 
telegrafii. Pierwszq Iqcznosd przeprowadzil 
ze staejq wileriskq SP3MN, pozniej przyszly 
iqczno^ci curopejskie i DX-owe. 

Po ukoticzeniu Wydzialu Kolejowego wilen- 
skiej PST wrocil w 1931 roku do Lap, gdzie 
zaczql pracowac w warsztatach kolejowych. 
W grudniu tego roku przydzielono mu li- 


cencje panstwowq, a wraz z niq nowy 
znak SP1CM. 

Jako stypendysla Ministerstwa Komunikacji 
otrzymal nakaz pracy w Bydgoszczy, gdzie 
przybyl w 1932 roku. Tu. w Bydgoszczy, 
Anatol po raz pierwszy ujawnil swoje talenty 
organizatora i spolecznika. Postanowil zalo- 
zyd klub krotkofalowcow. Poczqtkowo nale- 
zeli wszyscy do oddzialu PZK w Poznaniu 
i stworzenie bydgoskiego Klubu nie bylo lat- 
wym zadaniem. Aktywna praca Anatola, 
Leona SP1CF, oraz Leona SPIES polegajqca 
na organizowaniu spotkan na terenie Pomo- 
rza propagujqcyeh krotkofalarstwo zaezyla 
przynosid efekty. W miastach, ktore odwie- 
dzali, znajdowali sympatykbw radiowego 
hobby. W Grudziqdzu licencje otrzymali: 
Klemens Kortalla SP1 LX (po wojnie SP2BE) 
i Konstanty Parzycha, a w Tucholi nawiqzali 
lqczno<d z Emilem Jurkiewiczem SP1CC. 
Zosiajc uruchomiona staeja klubowa SPION 
zainstalowana w budynku Dworca Glowne- 
go. Staeja ta utrzymywala stalq codziennq Iq- 
czno£c z Lwowem. Wraz z kolegami Ana- 
tol uezestniezy w Solcu Kujawskim 
wspolnie z KPWW organizowanych ewi- 
czeniach samoobrony, gdzie zabezpiecza 
lqczno&5 krbtkofalowq oraz organizuje 
obslug? radiowy regat wipslarskich na 
Brdzie. Lqezno.<e ta byla zapewniona po- 
przez dwa wykonane przez Anatola radiotele- 
fony pracujqce na cz?stotliwo£ci 56 MHz. Je- 
den zainstalowany by! na motorbwee, gdzie 
znajdowal si? sprawozdawca radiowy, a dru- 
gi na trybunic obslugiwal Leon SP1CF. Nie 
zaprzestaje tez pracy w elerze i konstruowa- 
nia nowvch urzqdzeri. Z Bydgoszczy pracuje 
na nadajniku o mocy. 2 watbw, odbiorniku 
1 -V- 1 i antenie Zeppelin, a pozniej na zbudo- 
wanym nadajniku o mocy 100 watbw. Jest 
pierwszy staeja na Pomorzu. ktbra zdobywa 
w roku 1937 dyplom WAC, a do wrzesnia 
1939 roku nawiazal ^eznose z 62 krajami. 
W 1939 roku po wybuchu wojny otrzymuje 
polecenie udania si? do Lwowa. Podczas po- 
drbzy zostaje zatrzymany w Wvsokim Litew- 
skim przez oddzialy Armii Czcrwonej. Zna- 
jomosd j?zyka i kolejarski zawod pozwolily 
mu vvydostac si? z aresztu i powrdcic do Lap. 
W czerwcu 1940 roku zostaje wywieziony 
wraz z rodzinq do Republiki Komi. Po podpi- 
saniu ukladu przez gen. Sikorskiego mial na- 
dziej? na wydostanie si? z zcslania. Niesiety 
odleglosc ponad 300 kilometrbw od naj- 
blizszej staeji kolejowej nie pozwala mu 
na to. W 1943 roku tvvorzy si? 1 Dywizja im. 
T. Kotfciuszki, tain zoslaje skierowany Anatol 
i rozpoczyna sluzb? kierujqc szkoleniem ra- 
diooperatorbw dla potrzeb jednostek Dywiz- 
ji. W bitwie pod Lenino pelni i'unkcje osobis- 
tego radiotelegrafisty gen. Bcrlinga, a potem 
zostaje mianowany szefem radiostaeji Sztabu 
Dywizji. Nast?pnym etapem jest praca na ra- 
diostacjach “Siewier” i “Majak” na tylach ar- 
mii niemieckiej w Borach Tucholskich. Na- 


vvrbt malarii (rezultat zsylki na poinoc 
ZSRR) powoduje, iz zmieniono mu zadanie. 
Dzi?ki wspblpracy z lokalnym dowbdcq AK 
nadal jednak nadaje meldunki zza linii fron- 
tu. 

Po nadej^ciu wojsk radzieckich aresztowany 
jako szpieg, ale po wyjasnicniu sprawy zosta- 
je zwolniony i odeslany do Moskwy. Powie- 
rzono mu nast?pnie pelnienie obowiqzkow 
Szafa Lqcznosci w 10 DP, ale nie r loci era do 
jednoslki, lecz zostaje skierowany do pracy 
vv poselstwie polskim w Pradze, gdzie uru- 
chamia Iqcznosc z krajem i powraca do War- 
szawy. Tam rozpoczyna prac? jako Szef Lq- 
cznosci MSZ, a tia.st?pnie w wydzieloncj lq- 
cznosci rzqdowej. Wykorzystujqc swoje sta- 
nowisko wyszedl nielegalnie w eter. Pierw'szq 
Iqcznosd nawiqzuje 28 lutego 1949 roku 
z KL7PJ. 

Przynaleznos f c do LPZ byla jedynie etapem 
na dtugiej drodze do przywrbcenia niezalez- 
noSci PZK i jego wiodqcej roli w ruehu krot- 
kofalarskim - takiej, jakq posiadal przed woj- 
nq. Wraz z innymi krbtkoFalowcami: Wacla- 
wem Musialowiczem SP1YX, Waclawem 
Ponikowskim SP1FD, szuka sojusznikbw 
w Ministerstwie Lqcznosci i Ministerstwic 
Obrony Narodowej. Pomaga mu w tych sta- 
raniach pulkownik (pozniej general) Malino- 
wski oraz Paiii W?glewska, zona pbzniejsze- 
go SP5WW. To wlasnic ona, wykorzystujqc 
swoje stanovvisko w Zarzqdzie Radiostaeji, 
pokonujqc istniejqce tarn opory, wprowa- 
dzila do zarzqdzefi opracowany wlasnie 
przez Anatola podzial kraju na dziewi?c 
okr?gow krotkofalarskich. Te dlugotrwale 
i konsekwentne dziafania Anatola i jego przy- 
jaciol zostaiv uwieiiczone sukcesem. W dniu 
11 styeznia 1957 roku, po odlqc2cniu si? od 
LPZ. zostal reaktywowany Polsk ^Iv iqzek 
Krbtkofalowcbw. Anatol Jeglinsk. zostal wy- 
brany prezesem Komitetu Orgaiiizacyjnego 
PZK. 

Az do odej^cia na emerytur? w 1983 roku pe- 
lni nieprzerwanie rozne funkcje we wfadzach 
PZK. Byl Prezesem PZK w latach 1958 - 
1960, pelnil obowiqzki Sekretarza Gencral- 
nego oraz Dyrektora Biura ZG PZK. Za wie- 
loletniq walk?, jakq toezyl o niezaleznosd 
PZK. koledzy przyznali mu honorowy tytul 
“ Ojca Krbtkofalarstwa Polskiego”. Na wnio- 
sek ZG PZK 13 pazdziernika 1976 roku 
zostal odznaczony Krzyzem Komandors- 
kim, a lutym 1985 roku otrzymal jako dru- 
gi w historii honorowc czlonkostwo Pols- 
kiego Zwiqzku Krotkofalowcow, natonii- 
ast na posiedzeniu Zarzqdu Glbwnego 
w dniu 26 pazdziernika 1996 r. zostala Mu 
przyznana “ Zlota Odznaka PZK”. 

Dzisiaj Anatol pozostaje w domowym zaci- 
szu, pojawiajqc si? jednak na pasYnie w kble- 
czku seniorow na cz?stotliwosci 3.695 kHz 
Wszystkim mlodym kr6tkofalovvcom pragnie 
przypomnid o islnieniu niepisanego prawa 
kr6tkofalowc6w, zwanego ham-spiritem. 

Wiestaw I J as:jci SQ5ABG. 

Teksi zaczerpnipo za zgodq antora 
T. Ciepielowskiego SP5CCC z KP 2J94 
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J Elektronika Praktyczna" jest niezwykle popular- 
nym (ponad 100.000 czytelnikdw) miesipcznikiem 
dla elektronikow interesujacych sip projektowa- 
niem ukladow i urz^dzeil elektronicznych - zardw- 
no dla hobbistow jak te* dla profesjonalistow. 
Podstawowe stale rubrykl pisma to: 

* Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la- 
bofatorlum AVT, do ktdrych sg produkowane ki- 
ty, tj. kompletne zeslawy elementow i plytek dru- 
kowanych do samodzielnego montazu; 
y Miniprojekty. czyli opisy ukladow bardzo lat- 
wycb do wykonania; 

V Projekty zagranlczne. tj. artykuly zakupione 
z pism zagranlcznych; 
y Projekty Czytelnikdw; 
y Podzespoly (i ich aplikacje); 
y Sprzpt; 

y Elektronlka, Przemysl, Rynek, tj. dzial poSwip- 
cony elektronlce przemyslowej. 

Cenaw kioskach: 5zl 30 gr 



Audio to iluslrowany miesipcznlk dla mito$nik6w 
sprzptu audio i melomantiw. wydawany we wspdl- 
pracy z najlepszymi wtej dziedzinie pismami eu- 
ropejskimi, tj. brytyjskim miesi^cznikiem Hi-Fi 
Choice oraz niemieckimi miesipcznikami STEREO- 
PLAY i AUDIO. Dominujq arlykuly przedstawiajtj- 
ce testy sprzptu audio. Miesipcznlk Audio zawiera 
rdwniez llsty rankingowe sprzptu, przegl^d rynku 
Hi-Fi, porady eksperta. recenzje ptyt i wide innych 
stalych rubryk. 

Pismo ma wspaniaty oprawp ilustracyjna. Poziom 
edytorski Audio jest najwyzszej prdby. Na znako- 
mity koncowy eiekt estetyczny skladaj^ sip: staran- 
ne opracowanie graficzne, doskonaly papier i wy- 
soka jako^c druku. 

Cena w kioskach: 5zt 50gr 



Miesipcznik popularno-naukowy dla pocz^tkujacych 
i $rednio zaawansowanych elektronikdw w kazdym 
wieku. 

Podslawowym zadaniem EdW jest dostarczenie w bar- 
dzo przystppny sposob rzetelnej wiedzy o wszystkim, 
co jest wazne w elektronice. Funkcje dydaktyczne sq 
realizowane w cyklach obejmujgcych: podzespoly, uk- 
lady cyfrowe I analogowe, mikroprocesory, kompute- 
rowe programy projektowe itp. Wazn^ czp$d pisma sta- 
nowiq artykuly poSwipcone historii elektroniki, a takze 
materialy prezentuj^ce ostatnie nowoSci. 

W kazdym numerze prezentowanych jest takze od kilku 
do kilkunastu ukhadov/ do samodzielnego montazu. 
Pismo wci^ga Czytelnika w praktyczne dzialania, m.in. 
dzipki “Szkole Konstruktordw", przedstawiaj^cej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz z analizs nadeslanych 
rozwi^zart. Szeroki i zywy kontakt z czytelnikamf 
zapewniaj^ dzialy "Forum Czytelnikdw", "Poczta" oraz 
“Dodatnie sprzpzenie zwrotne", gdzie kaZdy moze za- 
prezentowac swoje konstrukcje, podzielld sip doSwiad- 
czenlami. a takZe uzyskad odpowiedZ na nurtujgce go 
pytania. 

EdW ma 80 kolorowych stron i bardzo starannrj szatp 
graticzng. 

Cena wkiosku: 4z!60gr 


i 

Miesipcznik Estrada i Studio jest adrcsowany do kazde- 
go. kto mial. ma, lub bpdzie mial czynny kontakt z muzy- 
k<). Jest pismem dla amatordw i profesjonalistow w kaz- 
dej z dziedzinmuzyki i dyscyplinScidlez ni^zwi^zanych, 
chod dominujq zagadnienia zwiqzane z muzykq elektro- 
nicznq. W f/Spokazujemy nie tylko jak i na czym sip gra, 
ale w jaki sposob i ile mozna na lym graniu zarobid. 
Zwracamy uwagp na pracp organizatordw, menadzerow, 
producenldw I handlowcdw. Dzipki stalej wspolpracy na- 
szego wydawnictwa z redakcjamf zagranicznymi, przede 
wszystkim z amerykatiskim pismem Keyboard, Czytel- 
nicy otrzymujg co miesi^c swiez^ porcjp fachowej lektury 
na najwyzszym swialowym poziomie. Co dwa miesiqce 
(w miesiacach nieparzystych) pojawia sip wersja EiS z 
plyla kompaktow^, zawierajtjcqlesty publikowane w 
dwdch kolejnych numerach EiS. 


Cena w kiosku 3 zl 90gr 

Wersja z CD. 9zt 80gr 


TRADA 

STUDIO 


UC5Q 
Ifc Potto j. 


"Software” to pierwszy na polskim rynku miesipcz- 
nik dla pfogramistdw, redagowany na licencji naj- 
lepszego pisma dla programistdw na swiecie - Dr 
Dobb's Journal (USA). 

Bardzo bogata oferta profesjonalnych programdw 
shareware dla program istdw. Artykuly poswipcone: 
programowaniu obiektowemu, technikom 
C++ i Turbo Pascal, programowaniu baz danych, 
programowaniu grafiki, programowaniu w Win- 
dows. OS/2, Win95, Unix i nie tylko. Narzpdzia 
CASE, nowe techniki. technologie i Irendy w 
programowaniu na Swiecie, sztuczna Inteligencja, 
sieci neuronowe, programowanie genetyczne, tuny 
logic, programowanie mikrokontrolerdw. 

Do wszystkich artykutow doslppne peine kody zrdd- 
lowe i wynikowe, kompletne blblioteki - zardwno 
na dyskietkach, jak i poprzez modem. 

Cena w kioskach: 4zl90gr 

Wersja z CD-ROM 19 zl 30 gr 


Software 



MIESIPCZNIK DLA ELEKTRONIKdW 


“Elcktor Elcktronik" jest przedrukiem licencyjnym naj- 
wipkszego w Swiecie miesipcznika dla elektronikow 
hobbistow. Elektor jest redagowany w Holandii row- 
noczeSnie w czterech jpzykach: anglelskim. Irancus- 
kim. niemieckim i holenderskim. Wersje licencyjne E- 
lektora s<} wydawane w nastppujacych krajach: Portu- 
galia, Hiszpania, Grecja, Szwecja. Finlandia, Indie, 
Izrael i Polska Polska wersja jpzykowa stanowi wybdr 
artykutdw z najnowszych maleriatdw redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej, 
angielskiej i trancuskiej. Do publikowanych projektow 
sg olerowane piytki drukowane I podstawowe elemen- 
ty. szczegdlnie software wposlaci dyskietek, EPRO- 
Mdw, itp. 

Cena w kioskach: 5 zl 40 gr 



Mlody Technik jest niezwykle popularnym miesip- 
cznikiem z niemal 50-letni^ histone Ostatnio pis- 
mo weszto w okres “drugiej mlodosci". W Mtodym 
Techniku mozna znalezc niemal wszyslko o technl- 
ce, zardwno tej najbardziej awangardowej, jak 
i wzbudzajqcej podziw niegdyS, a teraz juz history- 
cznej. Profil MT ewoluuje w kierunku interesujg- 
cym dla majsterkowiczdw, modelarzy, jednak nie 
zrezygnowano z Iradycyjnej misji oswiatowej tego 
pisma. Mlody Technik jest przeznaczony dla mlo- 
dziezy interesujqcej sip technikg, czyli glownie dta 
mpzczyzn w wieku od lat 7-miu do 107-miu. 

Cena w kiosku: 3 zl 90gr 


Swiat Radio jest pierwszym w kraju miesipcznikiem 
caikowicie poswipconym zagadnieniom radia, CB, 
krotkofalarstwa Jest on wydav/any we wspolpracy 
z mipdzynarodowym miesipcznikiem “Funk" (Niemcy, 
Austria, Szwajcaria, Holandia). Dominuj^ artykuly 
przedstawiajqce testy sprzptu radio, ponadto pismo za- 
wiera inne stale rubryki: Przeglrjd Rynku Radio, Porady 
Techniczne, Krotkotalowiec, §ml CB, i wiele innych. 
Czylelnlkami lego pisma sq zarbwno uzytkownicy po- 
pularnego sprzptu radiowego jak tez miloSnicy CB oraz 
radioamatorzy. 

Cena w kiosku: 4 zl 40gr 



Jest to pierwszy w Polsce magazyn dla wszystkich u- 
zytkownikow sieci Internet. Podstawowym celem tego 
miesipcznika jest okazywanie pomocy w poszuklwa- 
niach potrzebnych inlormacji. 


Pismo zawiera: 

□ najciekawsze strony WWW 

□ adresy FTP i spisy serwisbw poszuklwawczych 

□ porady, testy, nowosci itd. 

Magazyn Internet wydawany jest rbwnicz 
z CD-ROM-em. 

Cena w kioskach: 5 zl 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 80 gr 
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Zasady prenumeraty 


1. Przyjmujemy zamowienia na prenu- 


meraty: 

* Audio AU 

^ Elektor Elektronik EE 

y Elektronika Praktyczna EP 

y Elektronika dla Wszystkich ....EdW 

y Estrada i Studio EiS 

y Estrada i Studio z CD EiSCD 

y Mlody Technik MT 

y Software SW 

y Software z CD-ROM SWCD 

y Swiat Radio SR 

y Internet IN 

y Internet z CD-ROM INCD 


2. Proponujemy dwie mozliwosci: 

- prenumeraty roczna 

- prenumeraty poirocznq 

przy czym prenumerata jest przyjmo- 
vvana od najblizszego numeru po otrzy- 
maniu przelewu przez wydawnictwo. 
Nalezy koniecznie zaznaczyc, czy jest 
to kontynuacja prenumeraty, czy tez 


pierwsza wplata. aby uniknqc podwbj- 
nej wysylki. 

3. W ceny prenumeraty jest wliczony koszt 
przesylkl. 

4. Poniewaz docierajqcy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zam6- 
wienie, prosimy o bardzo wyrazne napi- 
sanie DRUKOWANYMI LITERAMI na 
wszystkich odcinkach przekazu: imie- 
nia, nazwiska i dokladnego adresu z 
kodem pocztowym. Prosimy o doklad- 
ne wypelnienie obu stron przekazu. 

5. Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mowionych i oplaconych numerow bez 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

6. Aby zaprenumerowac jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczesnie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankowe 
odpowiedniq kwoty, wyliczonq za po* 
mocq ponizszej tabelki. 



Roczna 


Polroczna 

EP 

5,1zix 12 

= 

61,2zl 

5,3zl x 6 

= 

31 ,8zl 

EE 

5,2zl x 12 

= 

62,4zl 

5,4zl x 6 

= 

32,4zl 

SW 

4,7zt x 1 1 

= 

51,7zt 

4,9zt x 6 

= 

29,4zl 

SWCD 

14,0zl x 11 

= 

154,0zl 

18,3zl x 6 

= 

109,8zl 

AU 

5,3ztx 12 

= 

63,6zl 

5,5zl x 6 

= 

33,0zt 

SR 

4,2zlx 12 

= 

50,4zi 

4,4zl x 6 

= 

26,4zl 

MT 

3,7zl x 12 

= 

44,4zt 

3,9zl x 6 

= 

23,4zt 

EdW 

4,4zl x 12 

- 

52,8zl 

4,6zl x 6 

= 

27,6zl 

EiS 

3,7zl x 12 

= 

44,4zt 

3,9zt x 6 

— 

23,4zl 

EiSCD 

9,4zl x6 + 
3,7zl x 6 

_ 

78,6zl 

9,8zl x3 + 
3,9zl x 3 

_ 

41 ,1zl 

IN 

4,5zlx 12 

= 

54,0zt 

5,0zl x 6 

= 

30,0zl 

INCD 

17,0zlx 12 

= 

204,0zl 

1 9,0zl x 6 

= 

1 14,0zl 


PrzedpSata 

Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 

(dotyczy rubryki Swial Hobby w Elektronice Praktycznej) 


mozna realizowac na blankletach prenumeraty. dokonujqc odpowiednich 
wpisdw w pustych prostokqtach na wszystkich czterech odcinkach przekazu. 
Naleiy wyraznie wpisac skr6t tytulu pisma i jego numer oraz kwoty rownq iloSci 
zamawianych egzemplarzy x cena. 


Ceny numerdw archlwalnych: 
Elektronika Praktyczna Swiat Radio 


EP ‘93 

2.80 zl/egz 

EP 1 - 4/94 


EP 5 - 12/94 

3.60 zl/egz 

FP 1 - ms 

3 90 zt/egr 

EP 11/95 -12/96 

.. 4.50 zl/egz 

EP 1/97 -2/97 

5,30 zl/egz. 

Roezmk EP 93 

Rocznik EP '93 w cpiawie - ... 

28.60 zl/egz: 

33 60 zl/egz 

Rocznlk EP ‘94 

.. 38,60 zl/cgz. 

Rocmik EP '94 w cptawie ...... 

41.60 zl/egz 

I pdlroczc EP '95 

II pdlroae EP “95 

i<tnn?i/flQ7 

1 pffliocze EP '95 w op/awic 

23.40 zl/egz. 

II pdtrocze EP '95 w oprawie 

24.60 zl/egz. 

Elektor Elektronik 

EE1/93 - 3/93 1 1/94-4/96 .... 
EE5/96 - 12/96 

4,20 zl/cgz 

4.90 2 l/egz. 

EE 1/97 

5,40 zl/egz 


SR 1 - 3/95. 1-4/96 

SR 5-12/36 

3.60 zl/egz. 

3.90 zl/egz. 

SR 1-2/97 


Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1-12/96 ...... 

3.90 2 l/ 8 gz. 

EtIW 1-2/97 

4.60 zl/egz. 

Software 


SW 1 - 10/95 

3 50 zl/egz 

SW 11/95 - 12/36 

4 40 zl/egz 

SW 1.2/97 

4.90 zl/egz. 

Software z dyskietkq 


SW+0 1/95 - 10/95 

9.50 zl/egz. 

SW^D 11/95 - 12/96 

10.40 2 l/egz. 

Software z CD-ROM 


SWCD 5/96 - 12/96 

19,30 2 l/egz. 

SWCD 1. 2/97 

19.30 zl/egz. 


Mlody Technik 

MT 10/95 - 12/26 3,50 zI/eqz 

MT 1/97 *3/97 3.90 zl/egz 

Audio 

Audio I - 3/95. 1-12/96 4.50 zl/egz 

Audio 1-2/97 5.50 zl/egz. 


Odbitki ksero z artykulow streszczanych 
w rubryce Swial Hobby (SH) EP 

Pierwsza slrona .. 2.-zl. 

katda naslgpna 20 g r. 

Nalezy wpisac 

SH poz. (nr) w EP (Nr) - kwola 


PMEmMEMAm ZAGlRANUCZm 

czasopism wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 



roczna 

ppiroczna 


roczna 

pdlroczna 

Elektronika Praktyczna 

48DM .... 

. 30DM 

Software + CD-ROM .. 

192DM . 

... 120DM 

Elektronika dla Wszystkich .. 

45DM .... 

. 28DM 

Audio 


... 35DM 

Elektor Elektronik 

56DM .... 

. 35DM 

Swiat Fiadio 

45DM ... 

... 28DM 

Estrada i Studio 

45DM .... 

. 28DM 

Mlody Technik 

45DM ... 

.. 28DM 

Estrada i Studio + CD 

120DM .. 

. 70DM 

Internet 

50DM 

... 32DM 

Software 

48DM .... 

. 30DM 

Internet + CD-ROM .... 

196DM 

... 124DM 


Aby zaprenumerowac ktdres z naszych czasopism. nalezy wplacic odpowiedniq kwoty na konlo: 
AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

Bank PKO BP XV O/W-wa, Ai. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

Nrkonta .. 10201156-196657-270-24 SWIFT CODE BPKO PL PW 

Prosimy o wyrazne zaznaczenie, czy jest to prenumerata roczna, czy pdlroczna, oraz o napisanie 
miesiqca rozpoczycia prenumeraty. Do ceny prenumeraty nalezy doliczyd koszty przesylki 
pocztowej: 

- Europa - 3 DM za 1 egz. 

- Ameryka Pn, Pd, Afryka, Azja - 8 DM za 1 egz. 

- Australia - 14 DM za 1 egz. 





Schematy serwisowe 

W zwiqzku z licznymi pytaniami Czytelnikow o schematy serwisowe radiotelefonow VHF, UHF, 
CB informujemy, ze takie schematy zfozono w dwoch grubych ksiqzkach po okoio 500 stron. 

Sq juz do nabycia w sprzedazy wysytkowej AVT. Ponizej podajemy kompletny spis schematow. 


Czpsd 2 
CTE MIDLAND 

Mod. ALAN 18 
Mod. ALAN 27 
Mod. ALAN 28 
Mod. ALAN 33 
Mod. ALAN 44 
Mod. ALAN 48 
Mod. ALAN 61 
Mod. ALAN 87 (555) 

Mod. ALAN 92 
Mod. ALAN 98 PLUS-MO- 
DE 

Mod. ALAN 100 
Mod. ALAN 540 
Mod. ALAN VHF CT 145 
Mod. 76/860 
Mod. 77/102 
Mod. 77/106 
Mod. 77/800 
Mod. 77/825 
Mod. SSB 350 
Mod. CTE 1600-VHF 
Mod. CTE 1800-VHF 
COLT 

Mod. EXCALIBUR 2000 


Cz^sc 2 

STANDARD 
KENWOOD 
YAESU 
ICOM 


Alan 
Cobra 
Midland 
Lafayette 
Prezydent 


COURIER 

INTEK 

Mod. 15 

Mod. CLASSIIC III 0 

Mod. FM 548 SX 

Mod. 36 

Mod. SPARTAM PLL 40 

Mod. 4030 

Mod. 230 

PRESIDENT 

Mod. P230 

Mod. 235 

Mod. LINCOLN 

Mod. HANDRYCOM 40/S 

Mod. 2305 

Mod. JACKSON 

Mod. 544S 

IRRADIO 

Mod. VALERY 

Mod. FOX90 

Mod. MC 34 

Mod. PC 44 

Mod. GT777 

Mod. MC 700 

SUPER STAR 

Mod. 500 S 

Mod. MCB 22 

Mod. 360FM 

Mod. 19 PLUS 

RICEVITORI 

Mod. 2200 AM/FM/SSB 

Mod. 20 PLUS 

Mod. INTERNATIONAL 

Mod. 3600 

Mod. 39 PLUS 

877/s 

TELMAR 

Mod. 200 PLUS 

LAFAYETTE 

Mod. MA-105 

Mod. GALAXY SATURN 

Mod. HA 420 

TOKAI 

Mod. GALAXY URANUS 

Mod. HAWAII 

Mod. TC 5007 

VHF 

Mod. WISCONSIN 

Mod. TC 1001 

Mod. TH 21E 

Mod. PRO 2000 

STANDART-VHE 

Mod. TH 25A/AT/E 

Mod. TEXAS 

Mod. Cl 818 

Mod. TH 205/A/AT/E 

Mod. COLORADO 

Mod. C112E 

Mod. TH 215A/E 

Mod. INDIANAPOLIS 

Mod. Cl 50 

Mod. TR 7400 A 

Mod. DAYTON 

Mod. C 500 E 

Mod. TM 201 A 

Mo<t SPRINGFIELD 

DUAL BANDER 

Mod. TM 221 A 

Mod. KANSAS 

Mod. C5608 

UHF 

Mod. DYNA 40 

COBRA 

Mod. TH 45/E/A/AT 

Mod. EXPLORER 

Mod. 19 PLUS 

Mod. TH 405 E/A/AT 

Mod. PETRUSSE 

Mod. 20 PLUS 

Mod. TH 415E/A 

LARRY 

Mod. 146 GTL 

Mod. TH 421 

Mod. INTERNATIONAL 3 

ICOM 

DUAL BANDER 

MAXOM 

Mod. IC735 

Mod. TH 75 

Mod.4A 

YAESU-UHF 

RICEVITORI 

PACIFIC 

Mod. FT 23R 

Mod. R 5000 

Mod. SSB 800 

Mod. MH 118 (MICXFT23R) 

UNIDEN 

PALOMAR 

Mod. MH 18 (MICXFT23R) 

Mod. PRO 510 

Mod. SSB 500 

Mod. FT 212RH 

PAN HARDY 

POLMAR 

Mod. FT 26 

GENERAL ELECTRIC 

Mod. UX 3000 

Mod. FT 415 

Mod. TRC 21 G 

Mod. SHUTTLE 

Mod. FT 2400H 

REALISTIC 

RANGER 

Mod. FT 212 

Mod. 3-5804 

Mod. AR 3300 

HF 

SZTABO 

SBE 

Mod. FT 747 GX 

Mod. SH 8000 

Mod. SIDEBANDERY 

ZODIAC 

DNT 

SOMMEBKAP 

Mod. M5140 

Mod. COCPIT 4012 

Mod. TS 5025 

Mod. P200 S 

Mod. EURO 4012 

Mod. TS 340 

Mod. P3003 

Mod. STRATO 7 

SOUND-AIR 

Mod. MIMI 6 

FINE TONE 

Mod. S 330 

Mod. M5036 

Mod. TNC 506 

AMPLIFICATORI CB 

Mod. M5040 

HANDIC 

Mod. BIAS 280 



Mod. BIASA 305 

Una: c2. 1 - 10,00 zf. cz. 2 * 10.00 zt, 

Mod. ZETAGIB 300 PS 

. + koizt 

wyiyfki.. • 

Mod. ZETAGIBV 2001 MK3 

Zamowienia prosimy kierowac pod odreiem AVI (Dzial Handiowy): 

Mod. CB W. ANG 


!el./fe (022) 35 6? b], 35 66 88. 




Mod. SUPER PANTHER DX 

PHASE LOCKED LOOP 

Mod. 40 C 

P0LMAR 

Mod. BT 2304 

Mod. UX1000 

PREZYDENT 

Mod. GRANT 120 

Mod. JAXCON 

Mod. TELLSLALT SSB 100 

REALISTIC 

Mod. TRC 9 

Mod. TRC 24 

Mod. TRC 61 

RMS 

Mod. K680 
Mod. 341 
R0YCE 
Mod. 639 
SATURN 
Mod. M-5028 
SBE 

Mod. LCM-8P telefono 
Mod. 43 CB THOUC-COM 
40 

SHARLP 

Mod. CB 500 UB 
MOd. CB 800 A 
SK 

Mod. 515 
S0MMERKAMP 
Mod. FT 277 E 
Mod. FT 227 E modifiche 
Mod. FTC 2010 
Mod. TS 340 DX 
Mod. ST 600 G 
Mod. TS 630 
Mod. TS 740 
Mod. TS 1608G 
SOUND AIR 
Mod. 80 CHAM 
SPARTAN 

Mod. 23 CHAM/SSB 
STANDARD 
Mod. SR-C 1400 
SURVEYOR 
Mod. CB 2300 
Mod. CB 2600 
TELSAT 
Mod. SSB 50 
Mod. 925 
TENK0 
Mod. OF 96 
Mod. 23+ 

TIGER 
Mod. 23 B 
TITAN 

Mod. TITAN IV 

TOKAI 

Mod. MICRO MINI 23 
Mod. PW 200G 

XTAL 

Mod. XCCB 5 

Mod. XSSB10 

YAESU 

Mod. BC 30 

Mod. FT 7 B 

Mod. FT 101 E 

Mod. FT 101 E modifiche 

Mod. FT 202 R 

Mod. FT 207 R 

Mod. FT 207 R modifiche 

Mod. FT 901 D 

Mod. FTC 1123 

Mod. FTC 2300 

ZETAGI 

Mod. BV 131 

ZODIAC 

Mod. M-2706 FM 


STANDARD 
YAESU 
ICOM 


Alan 
Cobra 
Midland 
Lafayette 
Prezydent 


Czpsc 1 
ASAHI 

Mod. ACT 4023 
BELK0M 
Mod. LS-20XE 
BRAUN 
Mod. LT470 
Mod. SE400 
Mod. SE401 
CTE 

Mod. ALAN CB 747 

Mod. ALAN CX 333 

Mod. ALAN K 350 BC 

Mod. ALAN 34 S 

Mod. ALAN 67 

Mod. ALAN 69 

Mod. ALAN 88 S 

TG 632 

Mod. 747 

Mod. 1600 

Mod. INDIANAPOLIS 

Mod. ALAN 38 

Mod. ALAN 555-PETRUS 

COBRA 

Mod. 21 DYNASCAN 
Mod. 29 LTD 
Mod. 70 LTD 
Mod. 142 GTL 
Mod. 19 LTD CLASSIC 
COLT 

Mod. BLACK SHADOW 
SSB 

COURIER 

Mod. CARAVELLE II 

Mod. CONQUEROS II 

DIGITEK 

Mod. DK 40 

ELBEX 

Mod. 80 CH 

ENDUR0 

Mod. 120 

FANON 

Mod. SFT 900 

Mod. T 909 ISLSUE A 

FDK 

Mod. MULTIPAN II 
Mod. PALM IV 

HANDIC 
Mod. 2305 

HY GAIN 

Mod. HY GAIN (V) 2787 


ICOM 

Mod. IC-02/A 

Mod. IC002/AT 

Mod. IC-02/E 

Mod. IC-ML1 

Mod. IC-240 

Mod. IC-245E 

Mod. IC0255E 

INNO HIT 

Mod. CB 292 

Mod. CB 294 

Mod. RT 413 

Mod. RT 923 

INTEKL 

Mod. AM34 

Mod. FM800 

Mod. M340 

IRRADIO 

Mod. MC7O0 

Mod. MCB-22 

KALGAN 

Mod. KALGAN 

KANDA TSUSHIN KOGYO 

Mod. CB 75 

KYOKUTO DENSHI 

Mod. FM 50-1 OLA 

Mod. FM 144-1 OLA 

MAXON 

Mod. MCP 150 A telefono 

MILAG 

Mod. OSCAR 70 

PACE 

Mod. CB 155 
LAFALYETTE 
Mod. COM-PHONE 23 
Mod. DYNA-COM;6 
Mod. HB 23 
Mod. HB 700 
Mod. LMS 45 
MARKO 3 
MICRO 723 
MIDLAND 
Mod. 13/700 
Mod. 13/774 
Mod. 13/861 
Mod 13/862 B 
Mod. 77/861 
Mod. 4001 
Mod. 77/102 
PEARCE-SIMPSON 
Mod. BOBCAT 23 D 


Cz^sc 1 



PIOTR KOSCIELSKI 


